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VRF systém (variable refrigerant flow) je vysoce efektivni,

energeticky Usporné a k ~ivotnimu pi

airokého spektra vnitYnich jednotek, chladivového potrubi a mnoha typo dalkovych ovlada o. V-II
mezistropni. K jedné venkovni jednotce tak mohou byt napojeny rozné typy vnitYnich jednotek napy

Vysoka U0 innost
Efektivn jai provoz diky
vylepaené inovativni technologii.

Inovativni technologie

@3 sinusovy DC inverter

Uspory energie a vysoka U innost
pYi provozu diky sinusovému
DC invertoru.

@3 DC dvojity rota ni kompresor

Vysoky vykon DC dvojitého rota niho kompresoru
maximalizuje G innost pYi malych i velkych otéd kach.

@ Velky ventilator

Vyaai vykon a tichy provoz nové
vrtule ventiladtoru diky technologii
CFD (computational fluid dynamics)

@» DC motor ventilatoru

Vyaai vykon a vyaai G innost
kompaktnimu DC motoru ventil

@E» Dochlazovaci tepelny

Vysoce U inné tepelné vym ny j
diky dvojité vnitYni konstrukci

@D Tepeiny vym nik

@ PYedni pYivodni otvor = pYivod vzduchu vaemi sm ry

PYedni pYivodni otvor je navr~en tak, aby
nedochéazelo k poklesu pYivodu vzduchu
pYi provozu vice jednotek najednou.

PXiVOD VZPpUCHU

Novy design umo~Huje pYibli~n 1,7 kra
tepelného vym niku ne~ u pYedchozich |



| Vyrazn

lepai hodnoty EER a COP
Vyaai efektivnost diky dvojitému DC rota nimu kompresoru, inverterové technologii a v taimu
Chlazeni Topeni
PYedchozi
model 3,2 3,7
Série V-II 4. 07* 4’37*
0,0 3,0 3,5 4,0 EERO,O0 3,0 3,5 4,0 COP
COP (coeficient of performance) = vykon (kW) / pYikon (kW)
Udaje se tykaji 8HP venkovni jednotky
| Kombinace jednotek pro Usporu mista nebo pro Usporu energie
Uspora prostoru Uspora energie
16 HP
Uspora en
—_> 018 %
16 HP 8 HP 8 HP
24 HP
Uspora en
—_> 012%
12 HP 12 HP 8 HP 8 HP 8 HP
28 HP
—_> 010 %
16 HP 12 HP 12 HP8 HP 8 HP
| Usporny re~im | Omezeni teplotniho rozsahu
Usporny re~im lze spustit dalkovym oviada em. NastMoepréeta |$>ttzavig'1te mion iavailtoiu ad omaximalni teplo
automaticky upravovéana u~ivatelské pohodli, ale také sni~it spotYeb
Nastavena teplota Omezeni teplotniho rozsahu
- Pokles
Nastavena teplota pro topeni Pokles
Pokles
Max. -4°C Pokles
Usporny re~im
Usporny re~im
Nastavenda teplota
, ; . Usporny re~im
Usporny re~im
Povodni Rozsah Rozsah
teplotni
Max. +2°C

, . Néarost
Nastavena teplota pro chlazeni

Narost

rozeah to permoi chlazeniNastaveni v systémovém ovl

tepe



| Celkova délka potrubi a~ 1000 m

Jedine na délka potrubniho systému a~ 1000 m umo-~t
typo budov.

Celkova délk

max. 1000

Skute na délkma gotrulbb:0m

Vyakovy rozdil mezi
venkovnimi a vnitYnimi

jednotkEm@ix. 50m

Je-li venkovni jednotka
umist na dole, je vyakov!

rozdnax. 40m

| StYidani provozu venkovnich jednotek
R ; o . Vyakovy dil i
Kompresory zahajujici provoz se cyklicky stYidaji, tak~e as jejich vr{ﬁyonvi)r,ni”}éd'notrﬂzrzn'i;
provozu je rozd len. Max. 15m
Styidani StYidani
StYidani

Pozn. Inverterové kompresory startuji jako prvni. K cyklickému stYidani doch&zi pYi jejich zapinani a vypinani.

| NepYetr~ity provoz - nouzovy re~im

Porucha u jednoho z kompresoro neovlivni chod zbyvajicich jednotek a stejn tak
i vypadek jedné z vnitYnich jednotek nezposobi vyNape&lkti~otptapndéviozvrititiindleh jednotek

Jeantek' Ka~da vnitYni jednotka je ovlddana individudln v rdmci systér
jednotkdm pokra ovat v provozu i v pYipad , ~e se kterakoliv

V pYipad poruchy jednoho z kompresoro pokra uji zbyvajici
kompresory v nouzovém re~imu.

V pYipad poruchy jedné z venkovnich jednotek pokra uji zbyvajici
jednotky v nouzovém re~imu.




| Kompaktni velikost aetYici misto
Zmenaenim velikosti venkovnich jednotek oproti pYedchozim modelom doch&zi ke zna nym Usporan

8, 10, p2 HP 14, 16| HP
Rozm ry v x a x h (mm): 1.690 x 930 x 765 Rozm ry v x a x h (mm): 1.690 x 1.240 x 765
PYedchozi model Série VRF-1I PYedchozi Série VRF-II
10 HP 10 HP model 16 HP
9 Zmenae 16 HP 9 —

/‘%/ //9\35/ m)/ /(mo/

160 HP

PYedchozi model

16 HP (2x 8 HP) x 10 = 160 HP

[Sere v

16 HP x 10 = 160 HP

16,2

| “iroky provozni rozsah | Kombina ni variabilita

Instalace v extrémnich teplotnich podminkacilg Mendse~kRembikuciofad¥ efefki®dH® WE 2 HP pYirustcic
provoznimu rozsahu. §11 typo a 49 modelo vnitYnich jednotek s vykonem
§ Maximalni pYipopHteEb®9 vykon a

PYipojitelny vykon vn
150%

Chlazeni PYipojitelny po et vn
maximaln 4§
46°C

‘iroka akala vnitYni
11typo 4énhodelo

5°C do 46°C

Chlazeni: od -1
od -20°C do 21°C

Topeni:

Topeni
21°C

*1

*1 - PYi zapojeni vice venkovnich jednotek je provozni rpzpakny gbhkadiciaBcHRy i mnityniCj@dnct&yC pracuji na maximalni vykon, ka~



Seznam venkovnich jednotek

Kombinace aetYici misto

28,0 kW (10 HP)

AJGA9O0LALH
Jednotka AJGA 90 LALH




Seznam venkovnich jednotek

Kombinace aetYici energii

62,4 kKW (22 HP)
AJGA198LALHH
LH Jednotka AJGA 126 + 72 LAL

72,8 kW (26 HP)

-2 LALH

84,8 (30 HP)

AJGA234LALHH
Jednotka AJGA 90 + 72 + 72

98,9 kw (34 HP)
AJGA306LALHH
2 LALH Jednotky AJGA Je

113,5 kW (40 HP)

AJGA270LALHH
GA 108 + 72 + 72 LALH J

125,0 kW (44 HP)

AJGA234LALH
Jednotky AJGA 126 + 108 LA

AJGA396LALHH
126 + 126Jedh@BkY AAIGA 144 + 126 + 126 LA




| Kombinace aetYici

misto

[ onenouts saveend el o o[ e | e | e [ e | e | e

AJGA126

Jednolka AJGAT72L AJGA90L AJGA108 AJGA126
Jednotka 2
Jednotka 3
15 16 17 21
11,233,6 14,042,0 16,850,2 20,060,0
3 faze,
22,4 28,0 33,5 40,0
25,0 31,5 37,5 45,0
5,51 7,73 9,62 11,53
5,72 7,83 9,28 11,45
4,07 3,62 3,48 3,47
Wi 4,37 4,02 4,04 3,93
11 100 11 100 11 100 13 000
chlaz 56 58 58 60
58 59 60 61
Maximaln 80 80 80 80
3,9 3,9 3,944,8  3,0+4,5
Modrd ~ Modrda ~ Modrd ~ Modra -~
1 690 1 690 1 690 1 690
Rozm ry 930 930 930 1 240
765 765 765 765
220 220 275 296
i 11,2 11,2 11,8 11,8
212,70 212,70 212,70 212,70
022,22 922,22 ©28,58 ©28,58
15 46 15 46 15 46 15 46
20 24 20 24 20 24 20 24

| Kombinace aetYici

Jednotka 1 AJGAT72LA
Jednotka 2 AJGAT72LA
Jednotka 3
30
22,4 67
4,07
4,37
11 100X2
59
59
80
3,9 X 2
Modra ~el
1 690
920 X 2
765
220+220
11,2X2
Prom r 212,70
trubky 228,58
5 - 46

energii

AJGA198LA

AJGA126L¢/
AJGAT72LA

33

31,2 93
62,4
70,0
17,04
17,17
3,66
4,08
000+11
61
62
80
3,9 X 2+4
Modra ~et
1 690
930 + 1 2
765
296+220
11,8+11,2
215,88
234,92
5 ~ 46
20 ~ 21

13

AJGA216LA

AJGAT72LA

AJGAT72LA

AJGAT72LA
36

33,6 10¢

67,2
75,0
16,53
17,16
4,07
4,37
11 100X3
61
61
80
3,9 X 3
Modra -~et
1 690
930 X 3
765
220+220+2
11,2X3
215,88
234,92
5 ~ 46
20 ~ 21

AJGA144 AJGA1l62 AJGA180
AJGA144 AJGA90L AJGA108
AJGA72L AJGA72L
24 32 32
22,467,2 25,275,6 28,083,9
185050 H z
45,0 50,4 55,9
50,0 56,5 62,5
14,17 13,24 15,13
12,60 13,55 15,00
3,18 3,81 3,69
3,97 4,17 4,17
13 000 11 100 11 100
61 60 60
61 62 62
80 80 80
3,9+4,¢ 3,9x2 3,9x2+4
Modra ~ Modra ~ Modra -~
1 690 1 690 1 690
1 240 930x2 930x2
765 765 765
296 220+221 275+221
11,8 11,2x2 11,8+11
212,70 215,88 215,88
228,58 228,58 228,58
15 46 5 46 5~46
20 24 20 4 20 4

AJGA234LA

AJGA9O0LA

AJGAT72LA

AJGAT72LA
39

36,4 10¢
3 faze, 380
72,8
81,5
18,75
19,27
3,88
4,23
11 100X3
62
62
80
3,9 X 3
Modra ~et
1 690
930 X 3
765
220+220+2
11,2X3
215,88
234,92
5 ~ 46
20 ~ 21

AJGA252LA

AJGA108L¢
AJGA72LA
AJGAT72LA

42

39,2 alaL)
415 V 50Hz
78,3
87,5
20,64
20,72
3,79
4,22
11 100X3
62
63
80
3,9 X 3+4
Modra ~et
1 690
930 X 3
765
275+220+2
11,8+11,2;
215,88
234,92
5 ~ 46
20 ~ 21

AJGA198 AJGA216LALH

AJGA108 AJGAL108LALH
AJGA90L AJGAL108LALH

32 35

30,892,3 33,5100,5

61,5 67,0
69,0 75,0
17,35 19,25
17,11 18,56
3,54 3,48
4,03 4,04
11 100 11 100 x 2

61 61

63 63

80 80
3,9x2+4 3,9x2+4,5x2
Modra ~ Modra ~ebra
1 690 1 690
930x2 930x2
765 765
275+221( 275+275
11,8+11 11,8x2
215,88 215,88
234,92 234,92

5 46 5 46

20 24 20 24

AJGA270LA AJGA288LALHH

AJGA126L¢4 AJGA108LALH
AJGAT72LA AJGA108LALH
AJGAT72LA AJGAT72LALH
45
42,4 125 44,7 134,1
84,8 89,4
95,0 100,0
22,55 24,75
22,89 24,28
3,76 3,61
4,15 4,12
13 000+11 11 100x3
63 62
63 64
80 80
3,9 X 3+4 3,9x3+4,5:x2
Modra -~et Modra ~ebra
1 690 1 690
930 X 2+1 920 X 3
765 765
296+220+2 275+275+220
11,8+11,2: 11,8x2+11,2
219,05 219,05
234,92 234,92
5 ~ 46 5 ~ 46
20 ~ 21 20 ~ 21
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AJGA234|

AJGA126]
AJGA108I

39
36,81%0,¢

73,5
82,5
21,15
20,73
3,48
3,98
13000+11
62
64
80
3,9x2+4,
Modra
1 690
930+124
765
296+27¢
11,8x2
215,88
234,92
5 46
20 ~ 21

AJGA252L AJGA270 AJGA288
AJGAL144L AJGAL1l44 AJGA144
AJGA108L AJGA126 AJGA1l44
42 45 48
39,3117,8 42,5127, 45,0135,
78,5 85,0 90,0
87,5 95,0 100,0
23,79 25,70 28,34
21,88 24,05 25,20
3,30 3,31 3,18
4,00 3,95 3,97
13000+11: 13000x: 13000x:
63 64 64
64 64 64
80 80 80
3,9x2+4,8 3,9x2+4, 3,9x2+4,
Modra ~e Modrda ~ Modra -~
1 690 1 690 1 690
930+124( 1240x2 1240x2
765 765 765
296+275 296+291 296+291
1108x2 11,8x2 11,8x2
215,88 219,05 219,05
234,92 234,92 234,92
5 46 5 46 5 46
20 ~21 20 ~ 2! 20 ~ 2.

I TR TR T NI

AJGA306LA

AJGA126LA
AJGA108LA
AJGAT72LAI

AJGA324LA

AJGA126L/
AJGA126L/
AJGAT72LA

AJGA360LA

AJGA126L/
AJGA126L¢/
AJGA108L/

48 48 48
48,0 143 51,2 15: 56,8 17¢
3 faze, 380
95,9 102,4 113,5
107,5 115,0 127,5
26,66 28,57 32,68
26,45 28,62 32,18
3,60 3,58 3,47
4,06 4,02 3,96
13000+1110 13000x2+11 13000x2+11
63 64 64
64 65 65
80 80 80
3,9x3+4,5x 3,9x3+4,5; 3,9x3+4,5:
Modra -~eb Modra -~et Modra -~et
1 690 1 690 1 690
930x2+124 930+1240x 930+1240x
765 765 765
296+275+2; 296+296+2 296+296+2
11,8x2+11, 11,8x2+11 11,8x3
219,05 219,05 219,05
@34,92 1,27 41,27
5 ~ 46 5 ~ 46 5 ~ 46
20 ~ 21 20 ~ 21 20 ~ 21

AJGA378LA

AJGA126L/
AJGA126L/
AJGA126L/
48
60,0
415 V 50Hz
120,0
135,0
34,59
34,35
3,47
3,93
13000x3
65
66
80
3,9x3+4,5:
Modra -~et
1 690
1240x3
765
296+296+2
11,8x3
219,05
1,27
5 ~ 46
20 ~ 21

17¢

AJGA396LALHH

AJGA144LALH

AJGA126LALH
AJGA126LALH
48

62,5 187,5
125,0
140,0
37,23
35,50
3,36
3,94
13000x3
65
66
80

3,9x3+4,5x3

Modra ~ebra
1 690
1240x3
765

296+296+296
11,8x3
219,05
41,27
5 ~ 46
20 ~ 21

AJGA306 AJGA324 AJGA342 AJGA360 AJGA378 AJGA396
AJGA108 AJGA108 AJGA126 AJGAl1l44 AIJGAl1l44 AJIGA1l44
AJGA108 AJGA108 AJGA108 AJGA108 AJGA126 AJGA1l44
AJGA90L AJGA108 AJGA108 AJGA108 AJGA108 AJGA108
48 48 48 48 48 48
47,5142, 50,3150, 53,5160, 56,0168, 59,3177, 61,8185,
3 faze, LB18D59Hz
95,0 100,5 107,0 112,0 118,5 123,5
106,5 112,5 120,0 125,0 132,5 137,5
26,97 28,86 30,77 33,41 35,32 37,96
26,39 27,84 30,01 31,16 33,33 34,48
BRISIZ: 3,48 3,48 8,85 8,86 BRI215;
4,04 4,04 4,00 4,01 3,98 3,99
11100x! 11 100> 13000+11 13000+11 13000x2+ 13000x2+
63 63 64 64 65 65
64 65 65 65 65 65
80 80 80 80 80 80
3,9x3+4, 3,9x3+4, 3,9x3+4, 3,9x3+4, 3,9x3+4, 3,9x3+4,
Modra ~ Modra ~ Modrda ~ Modra ~ Modra ~ Modra -~
1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690
930x3 930x3 930x2+1: 930x2+1. 930+124 930+124
765 765 765 765 765 765
275+2754 275+2754 296+2754 296+2754 296+2964 296+2964
11,8x2+1 11,8x3 11,8x3 11,8x3 11,8x3 11,8x3
219,05 219,05 219,05 219,05 219,05 219,05
234,92 241,27 241,27 @A1,27 241,27 241,27
5 46 5 46 5 46 5 46 5 46 5 46
20 ~2: 20 ~ 2. 20 ~2: 20 ~ 2. 20 ~2: 20 ~2:

AJGA414

AJGA144

AJGA144

AJGA126
48

65,0195,

130,0
145,0
39,87
36,65
3,26
3,96
13000x:
65
66
80
3,9x3+4,
Modra -~
1 690
1240x3
765
296+296+
11,8x3
219,05
@A1,27
5 46
20 ~ 2:

AJGA432LALH

AJGA144LALH

AJGAL144LALH

AJGA144LALH
48

67,5202,5

135,0

150,

42,51

37,80

3,18

3,97
13000x3

66

66

80
3,9x3+4,5x3
Modra ~ebra

1 690
1240x3

765
296+296+296

11,8x3
219,05
2A1,27

5 46

20 ~21




Kazetové jednotky

AUXBO7LALH
AUXBO9LALH
AUXB12LALH
AUXB14LALH
AUXB24LALH

| 2 4 cestny systém proud ni vzduchu | Automatické nastaveni sm ru proud ni a roz
Zvolte 2-cestné, 3-cestné nebo 4-cestné proud Kiwvandu phothybodaen elviteh. pW Iy Ys s oporhy b ygdr rkao |

2-cestné 3-cestné 4-cestné
Kyvny pohyb
Krok
B Kompaktni design | Snadnéd Udr~ba
Tyto kompaktni kazetové jednotkylojsmuneMéddneEh pro monta
podhledovych stropo (600 mm x 600 mm).
Z Ventilator jednotky i jeho motovamghou byt snadno udr

diky jednoduchému sejmuti krytu a vyUstku.

A - Motor ventilatoru
B - DvoustupHovy ventilator
C - Vyustek
D - Panel
d Filtr s dlouhou ~ivotnosti - standardni vybaveni

} Snadna kontrola odtoku kondenzatu pYi instalaci

| Vytlak erpadbDdnkmndenzatu

700 mm

AUXBO7f AUXBO9] AUXB12l] AUXB14l] AUXB18 AUXB24

——————
25
______
Protok vzduchu

——————
Rozm ry \% X

50x700x 50x700x 50x700x 50x700x 50x700x 50x700x700
——————
Hmotnost panel 2,6
——————
Prom

propojov
612.7 612.7 612.7 612.7 615.88 015,88

Stropni panel

Nazev modelu

Zdroj energie




Kazetové jednotky

AUXDI18LALH
AUXD24LALH
AUXA3OLALH
AUXA3G6LALH
AUXA45LALH

AUXAS54LALH
| Vylepaené proud ni vzduchu
PYedchozi lamela Nova lamela B Vytlak erpadla: lBbrodemza:
Vzduch proudi podél stropniho prostoru a nenDiky novému designu lamely byl vytvoYen prostor
dostate n distribuovan po mistnosti. mezi stropem a kazetovou j?e%'ngtkou.d
Proto je proud vzduchu ai cg zespodu 850 mm
Pohled zespodu doséahne dale.
Stropni panel
PYedni ast Strop
PYedni ast Strop
Zadni ast
Zadni ast
Lamela
Zaoblena lamela
Ob asna nepravidelnost teploty Menai rozdily teplot diky airokému
proudu vzduchu

B Vysoce vykonny turbo ventilator s trojrozm rnym kYidlem

PYedchozi ventilator Novy ventilator
Vzduch prochéazejici pYes tepelny vym nik je r¥ygee#ént innosti pYi distribuci vzduchu je dosa~eno diky
nerovnom rn , proto proudi pouze ke stpgRyY.q nfOvé trojrozm rné lopatce, ktera
vzduch\?"yaule ob]em vzduchu prochéazejici
epelnym vym nikem.

Rychlé

Tepelny vym nik

strana motoru Tepelny vym nik

strana motoru

Hluk zposobeny odd lenim Nedochazi k odd lovani

” roudu vzduchuB ~né kYidlo roudu vzd
Nerovnom rny p P !frojrozm rné kYidlo

proud vzduchu

Sm r rotace Sm r proud ni vzduchu Hluk viYivého proud ni

Jednosm rnéa insta
Nazev modelu AUXD18] AUXD24] AUXA30] AUXA36] AUXA45] AUXA54

PYedchozi model

chlazen 5, ,10 ,00 11,20 12,50 14,00

Vykon
______

Protok vzduchu 1040 1300 1300 1370 1370
——————
ﬂf nizka
Novg model
vysoka
Rozm
50x950x! 50x950x 50x950Xx 50x950Xx 50x950x: 50x950x950

Hmotnost panellﬂﬂ..ll 5,9
______

ojov
el 515.88 ©15.88 ©15.88 ©19,05 ©19,05 19,05



Mezistropni jednotky

ARXB 7LALH
ARXB 9LALH

ARXB 12LALH
ARXB 14LALH
ARXB 18LALH
| Kompaktni konstrukce | PYivod vzduchu
Nizk@kayjedrn(@tlelk mmHwjrmornstalaci i v pYipadec8m kdyajgdvani vzduchu si lze zvolit podle
mezistropni prostor Gzky. strany instalace jednotky
— Spodni 4ast jednotk
217 mm
Zadni strana jednot!
| Flexibilni instalace

Horizontalni instalace

| Dvousm rné odpadni potrubi

Vertikalni instalace

Mezistropni
jednotka
2-sm rné potrubi pro
odvod kondenzatu

Nazev modelu ARXBO7L] ARXBO9L] ARXB12L] ARXB14L] ARXB18L

Zdroj energie

Vykon (kW)

____—
_____
Protok vzduchu (m3
____—
o -

nizka

jina ak”S“C"e““

vysoka

Prom r propojovact _____
(mm) 612.7 612.7 612.7 212.7 515.88




Mezistropni jednotky

| Snadné
Diky zmdnzakladni kYimmatmsmndti
a

ARXB
ARXB
ARXB
ARXB

ARXA
ARXA
ARXA
ARXA

Zapuat ni

Zav aeni

Mezistropni
jednotka
2-sm rné potrubi pro
odvod kondenzatu

25LATF
30LATF
36LATF
A5LATEF

25LATF
30LATF
36LATF
A5LATF

do stropniho prostoru.

pod strop

ARXC 90LATF

instalace (kompaktni velikost

lehkosti.

Jednotka (Mmpven ni

ARXBZ ARXB3fg ARXB45 ARXA24 ARXA30] ARXA36] ARXA4Y4 ARXC3gq ARXC4H4 ARXC6(Q ARXC734 ARXC90

model: 75 kg

7,10

Novy model:

Zapuat ni

Xada modehmssindzkgasohyum vykone
kompatibdtokyan rozsahem statickych tla

Kanalovy typ s nizkym sKatidkgwy tiyagkem

Optimalni model prenibeMjkomepombael s flexibilni kc
Model se supernodtzikoksdiiym motorem vdioakyym pr
dosahuje tichého prostYeaddsabolkaaailgkéghro tlaku. Ve
hotely nehbocelos omepeagtmru jako napY.-na kancel

prostorem pro instalacfilewibdndhowvstattace vzduchové
kanalo. Lze zvolit dv rozné Grovn podle
rozsahu statického tlaku.

ARXC 36LATF
ARXC 45LATF
ARXC 60LATF

a nizkd hmotnost)
mateendduk biyplpaldmsavelikosti

2 zposoby horizontéalni instalace

do stropniho rawstoeni pod strop

45 kg (ARXC 36LATF)

ke )
on
g —————————————

Protok vzduch

Rozsah slatlck 0 ~
Standardni ______________

Prom r
(mm)

920 1280 1 600 1 790 1 210

m

nizka

3037

1 210 1 670

46,00 55,00

_____________

1 670

(o R

215.8 215.8t ©19,0! 219,0! ©15.8!¢

215.8¢t ©19,0!

apalina _____________

212.7 212.7 212.7 215.88

219,0! 212.7



Podstropni/parapetni jednotky

‘tihld a lehk& koHsfeukcey simojednotku pod stropMneboDnajitytalotcamaticky rozptyl

jako parapetni. Tento typ vyhovuje mnoha USpOYalgammnénIgtns?nStr'oveho rozptylu vzduchu nshwoja/do

trojrozm rné ovladadani sm ru proud ni vzduchu.

Doprava a doleva

AB*A12LATH
AB*A14LATH
AB*A18LATH
AB*A24LATH5 horizontalnich kroko

Nahoru a dolo

Podstropni jednotky

| Dvojity automaticky rozptyl a airoky proud v
AB*A30LATH
AB*A36LATH Doprava a doleva Nahoru a dolo
AB*A45LATH
AB*AS54LATH

5 horizontalnich kroko 5 vertikalnich krok
OtevYena Skryta Nast nnéa

Volitelné Dosah proudu vzduchu na velkou

pYisluaenstvi vzdalenost a jeho airoky rozptyl
zajiaeuje pohodu v ka~dém rohu
mistnosti

Obecny zposob inApalactke,instalaésd, kdpopob instalace, kdy se vnitYni
pYi Age vnitYni jenin¥rnkdajedmbtky zapednotka upevHuje- ke st n , kdy

zawuje na strop. do stropu a pYipevmelZekeav sit na strop kvoli Gzkému e
stropu. prostoru nad stropemd a nedostate “d‘“
pevnosti (voliaedsevipYislu @“we@p

Nazev modelu AB*Al12L AB*Al4L AB*A18L AB*A24L AB*A30L AB*A36L AB*A45L AB*A54L

Zdroj energie

Mﬂﬂl----l.-"--l--l.-.".-l--
Fvikon — Tentazen R
Hﬁﬂl----l--“--l--l--"--l--
Protok vzduchul styedni | 1 280 1 500 1 660 2 000
EHMIllllllllll....“....llllllllll-...“...-
HWMaMHMEEMI----l--“--l--l--"--l--
Eﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ.ﬂ.‘.‘llllllllll...."...-lllllllllll...i
Cmotnost o |
MMMH----l--“--l--l--"--l--

Prom r ptopo
512.7 212.7 515.88 215.88 515.88 219,05 219,05 519,05




t nné jednotky

| Snadnéa Gdr~ba s c
. ) ) . ) . AS*A7LACH
Udr~ba jednotky je velice jednoducha AS*A9LACH
diky snadnému pYistupu po otevYeni N
elniho panelu AS*A12LACH
AS*A14LACH
| Vlastnosti filtro
Zne iat ny vzduch [ | Mo~nost pYipojeni pevného dalko
lontovy dezodoragl’ <«—— Jable no-katechinovy filtr
filtr
‘ -------- ~
o <~ AN
isty vzduch N \\
| Y
H 1
Jable no-katechinovy filtr ! i
Filtr zachycuje jemny prach, sediidi¢e mikropogpnpsimspi a
pomoci statické elektYiny, éloasfjepalyfeadivvuge slkol
extrahovanou z jablek
lontovy dewiodiorlar s~dbonmbsti*
Tento filtr likvidujenmyenchyojkjaaddnim mndcpoaoci oxida Jednoduchgvny dalkovy
redunkichinko ionto vytvaYenych ultrageleamyimi keramickymi dalkovy ovladdada

* PYi pravidelném myti filtru, kdy se obmdédvuje jeho povrchova aktivita, je mo
jej pvat po dobu cca 3 let

| Silny vykon navzdory malym rozm rom N
I pYes svou kompaktni velikost obsahuje nis n %i Fta
vysokotlaky ventilator o prom ru 107 mm, k v A t
na jejim stYedu a vym nik typu lambda. ExAr8 *N3SWhlyAdiHizor
zagguje dosdavedupbbméti celého prostoru
mistnosti.
Topeni Chlazeni
Teply vzduch sm Yuje dolo Studeny vzduch pada
ze shora dolo
Kroky Samostatn pohan né Kroky Samostatn pohan né
Rozptyl ~aluzie Rozptyl ~aluzie

Nazev modelu ASGAO07 ASGAO09 ASGA12 ASGA1l4 ASGA18LA ASGA24L ASGA30LA

,
Vykon (kw)

lﬁHﬂlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
16
HHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Protok vzduchu ( 45
lﬁﬂﬂlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
nizka
%Smaa““”“EﬂﬁﬁlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
———————
i o
EHHMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Prom r propojovac
212.7 012.7 212.7 ©612.7 215.88 ©15.88 ©15.88




Xidici po ita Kabelové dalkové ovladani Venkovni jednotka

(software) UusB
; UTY-RNKG
UTY-APGX adaptér
Internet nebo
telefonni linka vnityni
jednotka
Jednoduché dalkové ovladani
UTY-RSKG
Vzdalenad/monitorovaci plocha
Dotykovy panel
UTY-DTGG Jednoduché dalkové oviadani
Centralni po ita pro UTY-RHKG
Yizeni budovy
Zesilova signéalu
. . . . Sieovy
S mo-~nosti pYipojeni oi\lz(luépdlgr?ive dalkové konvertor UTY-VSGX
UTY-VGGX
BMS/BAS UTY-CGGGG
Bezdratové dalkové ovladani
UTY-LNHG
Brana BACnet USB Infra ervena pYijimaci
UTY-ABGG dagte jednotka
adapter UTB-GWB

Infra ervend pYijimaci
jednotka

n
ebo UTB-LRHGB1

Sieovy konvertor (BMS / LonWorks
UTY-VLGX

Kartovy kli Externi spinaci ovlada

UTY-TEKG

Pro samostatnou d lenou

jednotku

Software pro Web monitoring
Sieovy konvertor
agas'%ér aéjaS‘B’[ér Servisni software
Internet nebo P p UTY-ASGX UTY-VGGX
telefonni linka
(Strana VRF systému)
(Monitorovaci strana)

PYenosova linka Linka dalkového ovladani pro

(LONworks Networkpamostatny systém

Linka dalkového ovigdgadnionworks
*1: BMS/BAS: systém Yizeni budovy / systém automatizace budovy Ethernet USB kabel
*2: USB adaptér je Ul0 USE sieovy interface Echelon Corporation

Vyae uvedené prvky neni mo~né pYipojit k S-sérii nebo V-sérii (krom systémového ovladani)




P Xidici po ita - PC controller

08leden osdbaimg@oovliaddat va~ 4 VRF systémy, 1 600 vnitYnich je
Podporuje VRF série typu s&updmnadjesimpojiMekavat jednotlivé mistno
apod. a~hao kaniehé jpammogramovat podrobnétanasdanerdil.n iX ddilkio p®
mohou~pat v takové kombinaci, abynéyloyvtényipabdidpotXe bdyvaouo neb:
o8

0Kteroukoli ze 6 funkci jednotdivebozdhlekoeh®ilapy dseu pneétewidicih
vechny funktesového esppraveiomi mastaveni teplatyni vihtubgvaap./vyp
lze systém nastavitntéakjemboyvl@yl®dnmaiteeentralniho po

o8Xidici po ita poskytuje vykonné funkcetmproypimepiakkionaa zealsk thdrc
funkci spravy, data, plus standardni funkce sledovani atowdaéana
vice vnitYnich jednotek kaipogeirzypcte nasemdYii podle celkové provo
jednotek. Dthlige unpchledHovat speci&hndngawzbiyo¢n arperho poy vd &e maih)a L
tisknout jaké kaoktery.

08

0Funkce automdmok@bhoomeaticky pifregprin& hireezzeinfea topeni na zaklad
teploty nam Yené nadYazenoal fwmikYwriitpedingeéeldniotk) avle estegném prc
reimu jako nadYazenoudgedsbktlpunuPdalkavého ow tadksdviy |pea mastprot
skupinu je-ntak#étoppoogramy start/stiop, pPabapzdéalkevého ovladéani a
143x za den v 10minutovyphoint@3vhoemdhguaatd. a

08

08Stav provozu stejn jako seznmaiwhjgddabied che lkhaonitiza3D fodméatu
budovu, poschodi nebo skupinu.

o8

0%rovozni stav vnitYnich jednotek a celkova doba provozu venkovn
Gdajo feénmvytvoYit demni prebokal.si

08lednoduché zapojeni pomoci pYenosového adaptéru a spojovaciho

Jj Dotykovy panel

Displej s vysovym rozliaenim d8ledndmtykovym plaeelemsluhovatixzh 40d0redmktky lze
abzaﬁops(')covou dotykovou sdru~ovat do skupin. Panel je vybaven asova em(20 a
obrazovkou zastaveni, nastavenim limitu pro maximalni a minimaln

Moderni tvar a design je 08ednoduché ovladani:

vhodny do ka-dého interiéru Velky LCD displej je itelny i z v tai vdzdalenosti.

PYehledné grafické u~ivatelské rozhrani.
Snadno identifikovatelné& Tkonky:

Ovladani prstem nebo specialnim perem.
Zobrazeni aktualniho stavu.

Barva pozadi koresponduje s kontrolnim re~impm - modra pro monit
pro provozni nastaveni.

08 nadna Udr~ba - ploché& obrazovka je snadno istitelna
otisky prsto, pYedni panel je snadno odnimatelny.

08lednoducha instalace: dotykovy panel lze snadno pYip
stn - neni nutné pYipevHovat dalai komponenty.

P Skupinovy dalkovy ovlada

08 eden skupinovyed owladi@t skupin dalkového ovladani.
0®o jednoho systému ~VEAF sliziep inpgjih aviada
O0%ro pYipojeni skuminbwysnstéwvhadd¥ RF je potYeba sieovy konvertor (UT

08 yderasiovy spénmainstalovany jako searseambsitafminkgedeMao (zap./vyp.,
provozim,renastaveni tehligey)pravamid nadltiavewy pdenka tydnu.

08e mé jednoduae nastavit zapinani a vypinani klimatizaceapodle konk
pYepinani~memi cklazemdma topeni.

O%astave@sidvého esmiaah pYipojenych vnitYnich jednotkach lze jednoduact
centralizoasmo&Eho esmimapYednim panelu.



P Kabelovy dalkovy ovlada

08leden owbedaoviadat anich6 jedikotjeldn& jedintotce moNpojeéryy p~ € wlladla ma
vestav ny denni a tydenni asova . VnitYni teplotu lze pYesn m Yit diky za
ovliddami.sydérme meoagovat na rozna uspoYadani protoaepYéhaonédovyddbdkév
flexibilre ,jéak®ovyheemtpwdavkeimatele. K jedné jednotce mohou byt pYipojeny

Teplotni

senzor Snimaci idlo v lo~nici

(efektivni v noci)

Kabelovy oAziddélené snimaci
idlo

tyYi zakladni funkce v jednom ovlada i:

DalkovyTepelnyTydenniZp tny
ovliada senzor asova asova Kabelovy ovliada v obyvacim pokoji
(efektivni ve dne)

P Jednoduchy dalkovy ovlada

0K ompaktni dalkoheyduwelad&kladni po~adovanéoeumkiédaledhdoh6 ydadmtek. Je vhodn
nebo katc&klteré maydialbaich swenokakfeevy~aduji podrobné funkce.

080 viada jednoduae obHiphupeovadldadni operace jako je start/stpeneévigmiamini
nastaveni teploty. Jednoduché dalkmvémdostadanii asigeeiwos tadyjsbvye acedadat jeditotku
snadnyessoblpm i v noci nebo v ttlaewé seistapiaekpPjakslok abkiva\vtéa aktivovano po
vt¥n v provoznim re~imu

J Bezdratovy dalkovy ovlada

08lednim dalkowym laelaohdddaiiak jletd nvatiek, YW jednétveitiplopanypy2 epvkaeladé nabizeji mo~n
spinacich omragmatiitygorogram/spanek.

o8Progranmaswowy sgmimiand a vypinéd jednotku jednou za 24hodinové obdobi.

d08Funkcaesového espim@anku automaticky koriguje asacstéalenpnastepéntiy pbyleredwohélzledpe ki nraabn
bhem hodin spéanku.

P Infra erveny pYijima

08UTB-GWB - je potYeba k ovladdani jednotky kanalového
typu bezdratowym. ovlada

VnitYni mezistropni jel®Rnptkgima
Dalkovy ovlada

UTY-LRHGB1 - je potYeba k ovladéani je‘aj—rﬁ(k\;>

kazetového typu bezénmatovym ovliada




DoplHky série V-1l

B Rozbo ova - UTR - BPO9OX B Rozboova - UTR - BP0180X
Plynova trubka Plynova trubka
Kapalinova trubka Kapalinova trubka
. Rozbo ova - UTR - BP567X . Rozd lova pro venkovni jednotky - UTR - CPE

Plynovéa trubka

Kapalinova trubka Plynova trubka

Kapalinova trubka

B Hvebenovy rozbo ova - UTR - Ho906L, UTR [HH80stenovpveozHbTR - HO906L, UTR - H1808L

Plynova trubka
Plynova trubka

Kapalinova trubka Kapalinova trubka

. Expanzni ventil pro nast nnou jednotku . Vzdalené snimaci idlo - UTD-RS100

| AS THAQ\S WLAC UTR-EVO09XB
| AS 12LACH, AS 14LACH | UTR-EV14XB

Rozd lova pro venkovni jednotky

Venkovni jednotk

Model Mno~stv

I\.)HI

2 venkovni jednofky
3 venkovni jednofky
Rozbo ova e pro vnitYni jednotky

Celkovy modelovy koéd Rozbo ova

91 180 UTRBP180X
181 nebo vice UTRBP567X

HYebenovy rozbo ova

HYebenovy rozbo ¢
Celkovy modelovy kod
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