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Eetnosti pouliti a klimatu
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Koeficient uspory energie @ I'(oeflment =
Plny vykon (&im vice tim lépe) *kok uspory energie
Typ Pouze chlazeni = - Cim je koeficient ispory
Chlazeni + topeni —|#=— energie vysi, tim je vyssi
Chlazeni vzuchem —|€— energeticka uginnost
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Vystup topeni kW ok K Typ klimatizace
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Dal8i informace jsou obsaZeny

v produkt manuélu

Norma EN 814

Kiimatizace

Nafizeni pro energetické nalepky 2002/31/EC

kompresoru

do nedavné dohyeseyhmaitba klimatizaci
Dnes rjé teiklyndleowgiiteplynule dodadyanpraw
potYeba k vytv@adendng@oteploty vzduchu
DC motory s elekdkobickemc& ipépnimnegtdkonomicky a &é&mlry ifaByy vytvaYely
pYesny vystepai Vytsleskqged netekd dl&kwmado~ne aldsrervis.

Venkovni jednotka

Vnitrni jednotka

Vysoké

Poplatky za elektfinu

Ba2ny model
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celkového pfikonu primérnym

rok pfi rezimu chlazeni a piném

se spustila na plny vykon,

vV mistnosti.

povinné i pmé jlelimatkzmedudo domacnosti.
jasné a objektivni informace o Usporach elekt

3.00 =EER > 2.80

@ > 2.80 2EER > 2.60

2.60 zEER > 2.40

prosttifeki.energetické Uspornosti podava informaci o
kdy oZnanamenda naijefedgewh. j

Klasifikace

Existuje 7 stupiit klasifikace energetické tcinnosti

atood A do G. Nejucinnéjsi je aroveri ,A" a nej-

méné G inn e uroven ,G"

Trida energetické Gcinnosti Trida energeticke ucinnosti

v rezimu CHLAZENI v rezimu TOPENI

B3.20<EER nsao<cop

B 320 zEER > 3.00 B 3.60=COP>340

j'; 3402COP>3.20

@ >3.202COP > 2.80
E > 2.802COP>2.60

240 2EER>2.20 > 260=COP>240

D 220 2EER B 2402COP

Tyto klasifikace plati pro splitové a multisplitové klimatizace.

jakmile se teplota v mistno:
jen taketwd tempelné energie, kter
neustadlého zapinani a vypinani,

A to bez

Technoloiqiverteumbluje plynulou regulaci vykonu kom
klimatirzisho zaYizeni. lhned po zephpadhndtikiypmatybavené
inverterem je k dispozici pYesn takovy vykon, ktery

ochlazeni nebo vytopeni mhsan¥dsRAMMammelitudova
modulace pulsu, tj. zm na vystupniho nap ti pYi sté
klimatizace ~echdpaadované teplotymistnosti zdruba

polovinasu ne klasickad jednotka bez inventiertétoPo d
teploty se automatiwckiorsndiompresoru a zaYizeni se
reimu PWM (frekweoadulace pulsu, tj. zm na frekvence

stalém vystupnim nap ti), ve kterémvap& teplota
pocadovaném rozmezaicheaykyvo, a to pYi minimalni
energie.

Vykon klimatizaci s inverterem se pohybuje plynule
pYesné potYeby klimatizovaného p+o&shoruaYiatémicgeu
to bu 0% nebo 100 %ymOpzaYiizénim invertero)

technologieaipiépory cca 44% ,empepgoenedochazi k
pYechlazovani klimatizovaného prostoru a k mechar
opakovaném zapinani a vypinani kompresoru, jako je

klimatizich jednotek. Vyraznou vyhasmminemtdki sou
provozni mosta proelotivotnosti kompresoru




Inverter

AUF 12/14/18 Ui AUF 12/14/1

AUF 25/30/36/45/54 U AUF 25Ui AUF 30/36AUF 45/54 Ui

Kazetové jednotkgnjysdu instalaci do podhledovych istr gppoexchhdivstjiostaximum volnych st n i podlat
jednotka je skryta ekeogankméré YziAiroveH koresponduje s plochou stropu. Diky svému nenapadné
tyto klimafiz@dnotky vhodné pro instalaci do byto, kanceldMichrestmsuoacikeesdugpmich hal a dal
reprezentativni dedignykanvyJsou vybaveny mnoha specidalnimi funkcemi.

Nastavitelné lamely 2-4 cestny systém proud ni vzduchu
| Lamely v jednotce lze konstatyth roasyahit do | Jednotka tm¥éi vyfukové lamedgujkteré zaji
poloh nebdtvijwnkci automatického kyvani lamel, tpvoud ni vzducdewchdstrvan. V pYipad potYeb)
proud ni vzduchu navolit dotydwosm t¥i nebo

<—+» Automatické polohovani
=> Kroky

PYikon chlazeni
topeni

Jmenovity proud chlazeni
topent
Hlu nost nizké ota ky

venkovni jed

Hmotnost ( ista) kg vnityni j./ ve 18/54 18/54 18/54 34/54 34/70 34/70 40/105 40/105
MYi~ka kg 2,20 2,20 2,20 2,20

Rozm ry (v x a x h) mm vnitYni jedno 250x580x580 296x830x 296x830x830 296x830x830
venkovni jedr 650x830x350 650x830x 830x900x400 1290x900x370

|

|

. -15 - 4 -15 - 43

|

Doporu ené jiat ni 10 - D 10 - D 10 - D 16 - D 16 - D 16 - D 25 - D 25 - D
El.pYivod k venkovni je 2x2,5+1 2x2,5+T 2x2,5+T] 2x4+T 2x4+T 2x4+T 2x4+T 2x4+T
El.propojeni hloubka 3x1,5+1 3x1,5+T 3x1,5+T] 3x1,5+T 3x1,5+1 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T]|




Inverter A-class

AUF 12/14/18/24 UiA AUF 30 UiA AUF 36/45 UiA

Volitelné pYisluaenstvi

Kabelovy ovlada

Volitelné pYisluaenstvi

Kabelovy ovlada

| Vekeré provodmiy rkazetovych jednotek |zel nastagibvané asova e

bu dalkovym infremowlallla pevnym kabeg

>Iov¥'m
Tydenrmisova dvakrat denn v -iobohdn&av tydné peasmavit

ovladam funkci ON/OFF

Styeda, 8.00

| Kazetové jednotky diky svémun vykonu |dostate
obsdhnou i misadostistsopy.

Po-Ne, 12.00

setbacksova

Zobrazené nastaveni

PYiklad nastaveni:

20.00

Setbhacksova na~kw den v tydnu lze assvavitozy ti.

PYiklad nastaveni:

15.00, 28°C

Nastaveni tydersmihe a

PYikon chlazeni
topeni

Jmenovity proud chlazeni
topeni

Hlu nost dB/A Supertichy 27 27

nizké ota ky 30 30
stYedni ota k 34 34
vysoké ota ky 37 38

venkovni jedr

Doporu ené jiat ni 10 D 10 D
El.pYivednkovni jednotce 2x2,5+T 2x2,5+T
El.propojeni hloubka 3x1,5+T 3x1,5+T

Hmotnost ( ista) vnityni j./ ve 15/40 39/98 39/98

MYi~ka kg 2,60 -

Rozm ry (v x a x h) mm vnitYni jedno 245x530x540 296x830x860
venkovni jedr 578x790x300 1290x900x330

26 30 36 39
30 36 41 42
34 44 45 a7
38 49 50 52

10 D 16 D 16 D 20 D
2x2,5+T 2x2,5+T 2x4+T 2x6+T
3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x2,5+T




AUF 12/14 F/WUF 18 F/U

Standard

Z Ventilator jednotky i
udfovany diky

jeho motor mohou byt snadno
jednoduchému sejmuti krytu a vyulstku.

Diky snadnému vyjmuti

vstupni mYi~ky je pYistup

k filtru velice Jednodeoch\yy iat ni
vzduchového filtru
jednoduae vratite

A - Motor ventilatoru nazp t
B - DvoustupHovy ventilator
C - Vylstek
D - Panel
Kvalitni vzduchovy filtr
d Filtr s dlouhou ~ivotnosti - standardni vybaveni nevy~aduje pYilia asté
} Snadna kontrola odtoku kondenzatu pYi instalaci iat ni.
Filtdlouhou ~ivotnosti
| Diky vestav mépadlu j@mémp¥epat odtaty | Tyto kompaktni kazetové jednotky jsou vhod

kondenzétdaaky 40 cm od spodni kaze

jednotky.

hrany

400 mm

tovémontddo mineralnich podhledovych stropo (6

PYikon kw

topenf
Jmenovity proud

chlazeni

Hlu nost nizké ot

chlazeni

a ky

Hmotnost ( ista)
MYi~ka

Rozm ry (v x a x h)

Doporu ené jiat ni
El.pYivednkovni jednotce
El.propojeni

stYedni otd ky
vysoké ota ky
venkovni jedno

vnitYni j./ ven

vnitYni jednotk
venkovni jedno;

18/34 18/34
2,20 2,20
250x580x580
530x750x250

10 D
2x2,5+1
3x1,5+T1

18/35 18/35
2,20 2,20
250x580x580
530x750x250

10 D
2R 9
3x1,5+T

10 D
2x2,5+
6x1,5+

18/47 18/52
2,20 2,20
250x580x580
650x830x350

16 D
2x2,5+71
5x1,5+T

16 D
2x2,5+
6x1,5+




Standard

AUF 25/30/36/45/54 Kabelovy ovlad&F 25 F AUF 30/36 AUF 45/54 F/U

| Klimatizovany vzduch lze rozvadnthpomoci Idiftirkpuvestav reémadlu jemémp¥epat odtaty

potrubi dale do maximéalni vzdalenosti 5 metkondenpgeddatdky. 80 cm od spodni hrany kazetoveé
2-cestny l-cestny jednotky.
400 mm

ol U objekto, kde jrey dostami@aprostor 300 mm K23Gmely v jednotce lze konstatryth roasyahnitpdioh
mm) je~-méonastavit jednotky standardnim| zpoesebemwitWfunkci automatického kyvani lamel, tzv.
objekto~amniinstmilm prostorem - 265 mm| (215 ¥Yimgd- potYeby lze proud ni vzduchu navolit do
lze wytatihlé nastaveni jednotky. tyY sm ro.

Standardni nastaveni “tihlé nastaveni

Sni~eny strofni~eny strop

AU 25U/30U AU 36U/45U/54

Standardni naptaveni250 mm 300 mm

“tihlé nastave

Automatické polohovani
Kroky

2 smry 3 smry 4 smry

_ AUF 251 AUF 25 AUF 301 AUF 30 AUF 36F AUF 36 AUF 451 AUF 45 AUF 54

chlazeni
topeni

Jmenovity proud chlazeni

topeni

Hlu nost nizké ota ky
stYedni ota ky
vysoké ota ky

venkovni jedno

2,95 2,95 3,74 3,48 4,38 4,38 5,16
= 2,78 = 3,65 = 4,39 5,30
6,20 5,90 7,70 7,70

= 6,20 = 7,70 9,50

13,60
13,10

13,60

Hmotnost ( ista) kg vnitYni j./ ven 34/58 34/59 34/58 34/69 34/80 34/80 40/80 40/113 40/118
MYi~ka kg 6,51 6,51 6,51 6,51 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
Rozm ry (v x a x h) mm vnitYni jednotk| 235x830x830 235x830x830 250x750x750 250x750x750 250x750x[750
venkovni jedno 650x830x350 830x900x370 1165x900x330 1165x900x330 [1240x900x330
4
Doporu ené jiat nfi 16 D 16 D 20 D 20 D 10 D | 10 D I 16 D | 16 D | 20 D I
El.pYivod kvenkovni jed 2x4+T 2x4+T 2x4+T 2x4+T 3x2,5+N- 3x2,5+N 3x2,5+N- 3x2,5+N 3x2,5+N+T
El.propojeni hloubka 3x1,5+T 3x1,5+T] 3x1,5+T 3x1,5+T] 3x1,5+T 3x1,5+T] 3x1,5+T 3x1,5+T] 3x1,5+T]




Inverter A-class

AUF 36/45/54 UIAT

Nové lameigyovovany design lamel kazetové jednobkkyumestldvjeémadlu jeémp¥epat odtaty

dostate n airoké pokryti a efektivni rozptyl |vzdkomdemxaddbéakiypiS8thosmi od spodni hrany kaze
jednotky.
PYedni aStrop
Zadni ast
Pohled zespodu Kruhova lamela
—>
Jednoducha Gprava zav aeni jednotky diky odnlimiaelatomé jedmotdkycmohou byt v provozu i pY

mYi~ky

Odnimatelny
roh kryci
mYi~ky

Kone n& uprava zav aeni
jednotky mo~e byt
dolad na a~ po celkové

instalaci

nizkych teplotach a to jak v re~imu chlazen

Chlazeni

Topeni

Jmenovity proud

Hmotnost ( ista) kg
MYi~ka kg
Rozm ry (v x a x h) mm

Doporu ené jiat ni
El.pYivednkovni jednotce

chlazeni
topeni

chlazeni
topeni

Supertichy
Nizké ota ky
stYedni ota ky
vysoké ota ky
venkovni jedno

vnitYni j./ ven

vnitYni jednotk|
venkovni jedno

El.iroio'enl 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T

AUF 36UIAT AUF 45UiAT AUF B54UIAT

271107 271107 27/107
5,5 5,5 5,5
298x950x950 298x950x95! 298x950x950
1290x650x330 1290x650x3¢ 1290x650x330

16 C 1l 16 C 111 16 C 1l

3x2,5+N+T 3x2,5+N+T 3x2,5+N+T
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Automatické nastaveni

proudu vzducOMW-OFRsova

Mikro ita automaticky nastavi proud ni

Jednorazové nastaonemina zapnuti

vzduchu tak, aby se pYizposobilo zm nam(ON) nebo vypnuti (OFF) jednotky

pokojové teploty

Automaticky restart jednotky
V pYipadasdého vypadku proudu se

Programoagovani

Tento digiad&loMaumai vyb r jedné ze

Ekonomickiymre

PYi svém provozu spotYebovava
jednotkaanmnrotvi elektrické
energie

PYipojitelné distribu ni potru

nasledn klimatizace zapne v tom samém nebo
provoznimmue jakmile se pYivod proudu

obnovi.

tyY #mosti: ON, OFF, ON OFF
OFF ON

Nasavaeirstvého vzduchu
erstvy vzduch lze nasat ventilatorem,
ktery -mobyt zapojen pomoci externi
Yidici jednotky

Automaticka zm na chlazeni/top@gfenmisova

Jednotka se sama automaticky pYepind mNai kdy den lze nastaadt zreommuti
reimy topeni a chlazeni dle Vami nastave(®N) nebo vypnuti (OFF) jednotky
teploty a pokojové teploty

Noniasovani funkce SLEEP Tydenni + SETaB&WaK
Mikro ita postupn automaticky m ni Tentmsovaumi nastavit teplotu ve dvou
pokojovou teplotu tak, aby byly vytvoYenyasovych rozmezicHlya dean ka tydnu

PYipojitelné potrubi
erstvého vzduchu

pYivodu

pYijemné podminky pro spanek.

Kost&ka Group spol. s r.o.
Borského 1011/1, 152 00 Pra

Provozovna:
Kaplickd 125, 382n32 Vele
380 309 211, fax: 380 3
infolinka: 606 60 60 6
mail:iinfo@kostecka.net
www.kostecka.net

tel.:




