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Mezistropni jednotky SUSCEIRIE




Mezistropni

Podle novych sm rnic Evropeké &meegediazim@sdi
(atitek) poskytuje zadkaznikom
prostifeki.energetické Uspornosti

k~votnimu

Vyrobek

oznaeni A znamena naijedfekgevh. j
Nalepka Energy
E n e rgy Klimatizaces
Vyrobce

Venkovni jednotka
Vnitini jednotka

Viééi ucinnost

Nizs

Cislo modelu

Energeticka Gginnost v sedmi
stupnich od Ado G

Rocni spotieba
energie
Roéni spotfeba energie je
kalkulovana nasobenim

celkového pfikonu primérnym
poc&tem hodin (500 hodin) za

Roéni spotieba energie, @

vykonu.

Koeficient
uspory energie

Cim je koeficient tspory
energie vyssi, tim je vySsi
energeticka uginnost

Typ klimatizace

kWh v reZimu chlazeni *okk
Aktusini spotfeba se odvi]l od
Eetnosti pouliti a klimatu
Vystup chlazeni kW ek ok
Koeficient uspory energie @
Plny vykon (&im vice tim Jépe) sk ok
Typ Pouze chlazeni == e
Chlazeni + topeni —|4—
Chlazeni vzuchem —|¢—
- Chlazeni vodou -
Vystup topeni kw KoKk
Z| Tepelnyvykon A
é A vydll G ni2si
= %k =
Hluénost Fk -
(eb(A) re 1 pW)

Dal8i informace jsou obsaZeny

v produkt manuélu

Norma EN B14

Kimatizace

Mafizeni pro energetické nlapky 2002/31/EC

Jat
od nastavené hodnoty.

elektrické energie.
razy),

V-PAM
V-PAM technolagje wykon
kompresoru

[T

do nedavné dobyédeyhaitba klimatizaci

a kdykoliv produkuji

Venkovni jednotka

Vnitrni jednotka

—

Vysoké

Poplatky za elektfinu

Ba2ny model

B&2ny model

Inverterovy kompresor ma kehipaktnnje

b ~né modely

U5pom
cea 44%

@ DC Inverter
W B ~ny model

=1

jasné a objektivni

rok pfi rezimu chlazeni a pinem

se spustila na plny vykon,
Dnenijtedliky hogpiid brlynule dodédwa o aw
potYeba k vytvadewdn@oteploty vzduchu v mistnosti.
DC motory s elekakobickghiceipbymmmeotdkonomicky a aémlry faByyvytvaYely
pYesny vystepai Vytsleskqed netekd dl&kmiado~na aldsrervis.

=

povinné i pnd jlddmatkzeéurdo domacnosti.efdto ozne

informace o Usporach elektrické eneasgirmméa zaka:

podava informaci o spotYeb emeyghe t)eidmctky kdys

Klasifikace

Existuje 7 stupfit klasifikace energetické icinnosti
atood A do G. Nejucinnéjsi je aroveri ,A" a nej-
méné G inn e uroven ,G"

Trida energeticke ucinnosti
v rezimu TOPENI

Trida energetické uéinnosti
v rezimu CHLAZENI
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Tyto klasifikace plati pro splitové a multisplitové klimatizace.

jakmile se teplota v mistne
jen takotwé tepelné energie, kterd

A to bez neustalého zapinani a vypinani,

Technoloigiveerteumbluje plynulou regulaci vykonu kom,
klimatimisho zaYizeni. I|hned po zagnujtednldikyatiza
vybavené inverterem je k dispozici pYesn takovy vyk
k rychlému ochlazeni nebo vytopeimu WiPthMdsti. V

(amplitudova modulace pulsu, tj. zm na vystupniho
frekvenci) zajisti klimanfzeadodasé@ tepVotyistnosti
zhrubaa polovimasu ne klasickd jednotka bez inverter

dose®ni této teploty se atditorghoicklyommpiresoru a zaVYiz
se pYepne ~idau reRWM (frekvemmdulace pulsu, tj. zm |
frekvence impulsu pYi stalém vystupnim nap ti), ve
udtovana v-aggovaném rozmeziaiblezvwkyvo, a to pYi
minimalni spotYeb energie.

Vykon klimatizaci s inverterem se pohybuje plynule o
pYesné potYeby klimatizovaného pnéftormaYzZaemcepe u
to bu 0% nebo 100 %HymOpzaYiizénim inverterov
technologieaipi$poay cca 44% ,epeegoenedochéazi k
pYechlazovani klimatizovaného prostoru a k mechan
opakovaném zapinéani a vypinani kompresoru, jako je
klimatizich jednotek. Vyraznou vyhaosthowiniemaéaki sou
provozni mosta protlotivotnosti kompresoru.
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Volitelné
PYisluaenstvi

Svisla instalace

ACF 12/14/18 UiA

ACF 12/14/18/24 NCA 30 UIAACF 36/45 UiA ACF 24/30/36/45 UiA

Mezistropni jednotky jsou splitové jednotky, které jsou schopny distribwkeo'ika vmdstrhoasinesdué ce
nebo v jedné mifsthwjdadwyh kalikazrmych mistech. Je zcela lhosteijno jakémo stybuuje Vaae mis

Mezistropni jednotkyirovay mmawu a spravnou teplotu prostoru pompotdhveléetemewnjd® ctiosy idekm
umisnych ve izde stroyavic diky svému jinak zcela skrytému provedech json¥baotingo i hdstomecthkn
cennych imtedigou ideéalni také pro hotely, banky a podobné instttake, akdieskeé vytipdaniancebzvl
automaticky nastavi teplotu vyfukowangérhou vizddichtu e ppet ve vaech mistnostech. Diky této schor
parametry teploty vzduchu udbewv olyydetnklaimatizaci v ka~déemistnosti zvlaa

U modelo AC 12UiA - AC 18UiA je mo-nost iBgmarlovasaydohotkdughu si lze zvolit podle strany i
horizontaln (ve stropnim prostoru) tak i vertikaln (do zdid lednatlw
AC 24UiA - AC 45UiA lze instalovat pouze v poloze |

Horizontalni instalace

Spodni &st jednotky

ﬁ Zadni strana jednotky

Nizkdakwy jednotek AC12/14/18 UIiA (217 mm) um
instalaci i v pYipadech, kdy je mezistropni pros

Vertikalni instalace

217 mm




Mezistropni je

ACF 12/14 UiB /18 Ui Svisla instalace
- ACF 12/14/18

ACF 45 UiH; ACF 54 U

ACF 24/30/36 Ui; ACF 45 UilL
Volitelné
pYistuaensiycp 12/14 WCF 18/ 24 UACF 30/36 UIACF 45 UiL/UiH
ACF 54 Ui

Mo~nosti instalace pro ACF 12/14/18 U

Horizontalni instalace

Vertikalni instalace Mezistropni
jednotka

2-sm rné potrubi pro

odvod kondenz&atu

Vyustky a filtry jako standardni vybava

Mezistropni jednotky Fuji Electric od| vykonu 6000 BTU
jsou vybaveny standardnim filtrem a |[je mo~né si vybrat
vylGstky kruhového nebo obdélnikjového tvaru

Monosti instalace pro ACF 24/:0/?0&‘7[%"503 AFFAsVIR . ACESAUL  AGRE0 FL 1 UT a ACF

Zapuat ni do stropniho pZrastmeni pod strop

<585
<330

i
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Volitelné
pYisluaenstvi

Volitelné
pYisluaenstvi

standard

ACG 9U/12F-U/14,

is,:é instalace

ACF 18 F/Blisia instalace

U kompaktnich modelo AC 9-18 je m
jednotku jak horintontaln (ve stropni
vertikaln (do zdi).

Horizontalni instalace

Vertikalni instalace

o~né Kmetalowdaandardniho kabelového ovlada e, ktery je
m prododayanakke ka~dé vnitYni jednotce, si mo-~ete
pYisluaenstvibeygdratovy dalkovy Kvjlelda komunikaci
s vnitYni jednotkiofraslew-einy pYijimaNedhignpdko
dalai pYisluaenstvi jednohljednatdalkovy kiudayaje
diky omezeni svych funk nich vlastnosti vhodny
hotelovych pokojo.
Max.délka 10m:
VnitYni jednotka IR pYijima

Dalkovy ovlada

Jednoduchy déalkovy ovlada

1 -START/STOP
Stiskn te pro zapnuti a vypnuti pro\
2 -Zobrazeni osv tleni pozadi
Sviti b hem provozu
3 -Kontrolka provozu
Sviti b hem provozu
4 -Tlaitko ventilatoru

Vyb r rychlosti ventilatoru (AUTO, L
MED, HIGH).
-Tlaitko teploty
Vyb r nastavené teploty.
-Tlaitko ~rmeu(=Master control)
Vyb r promaz(AHbT ®e HEAT,
FAN, COOL, DRY).
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Mezistropni je

Volitelné
ACF 25/30/36/45 F/U PYioslltxea:nsnACF 25F/U ACF 30 F/BCF 36Ft/Ut, ACF 45 Ft/L

Standardni vybavou mezistropnkalbejedypotek zposoby horizontalni instalace
dalkovy ovlada K¢(ajn nj si mo~ete jako ,yglitealng ih . d
pYisluaenstvi jegimoedudhy dalkovy oviada (sz)”nebo stropniho prawtaent pod strop
vzdalené snimaci idlo (3)

Kabelovy dalkovy ovlada

Kabelovy Tydenni Set back

ovliada asova asova
Jednoduchy dalkovy ovlada
dY Obsahuje zakladni provozni funkce jako zefnuti/vypnuti, Yizeni ota
ventilatoru, pYepinani~pmovazmixdtaneni teploty.
dY Osv tlené poza#iujemsnatinopsiuhu v tmavych mistnostech. Funce tydenniho asova e + set back asova
8Y Velice jednoducha obsluha
dY Indikator pdnuashimumpdr@ich v pam ti as

dY Snadna instalaee byt nainstalovan na evndp&kabicinstala
(instahd rozm r: 60mm) nebo JIS Budlit-iozBox @dsGmim).

Ovladaci funkce
Rozvad ci skYiH
evropského typu Displej se zobrazenim funkci
ifkla pro nastaveni teploty
CLOCK ADJUSTasunastaveni
DAY/DAYaedFFdermiho programovani
SET BAtkK prdazp tnou UGpravu asu
Nastaveni hodin
DELE&i- naataveni
SET - potvrzeni nastaveni
Kontrolka funkci
START/STOP - zapnuti/vypnuti jednotky
- Ttleo pro vyb r funkci AUTO, chlazeni,
ventilator, topeni
12 - Ttkko volby rychlosti ventilatoru
Automaticka, stYedni, vysoka , nizka
13 - THERMO SENSOReploriyma mistnosti
ENERGY SAWdEtYemnd energii

R et S el el iz Ol ol 6l Bk (360 B e e (i (o

14 mm

12mm

75 mm

JIS skYiH

PROONOUNWNE
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standard

ACF 36/45 UIAT

ACF 60 Ft/Ut ACF 45 HUIAT/ ACF 54 UIAT

Volitelné
pYisluaenstvi

ACG 90 Ft/Ut

Standardni vybavou mezistropnich jednotek je kabelovy dalkovy ovlada , ktery ji~ ma| v sob
zabudovan teplotni senzor. K n mu si mo~ete jako voeobkdale@aépYisluaenstvi pYidat jeat
snimaci .dTo slou~i jako indikator teploty v jiné mistnosti, ne~| je umist n kabelovy ovlada .
Na ovlada i si pak ur ujete, podle které vnitYni teploty méa jednotka Yidit svou innost

Teplotni

senzor . o o
Snimaci idlo v lo~nici

(efektivni v noci)

Kabelovy ovMzdhalené snimaci
idlo

Kabelovy ovlada v obyvacim pokoji
(efektivni ve dne)

tandard

o
o

650




viastnosti vnitYnich jednotek
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ACG 9/12 U, ACG 12/14

ACF 12/14/18 Ui

ACF 24/30/36/45 Low Ui
ACF 45 High/54 Ui

ACF 14F18
ACF 24/30 F, ACF 36/45
ACF 60Ft
ACF 18 U
ACF 25/30 U, ACF 36/45
ACF 60 Ut / ACF 90 Tt
ACF 12/14/18/25/30/36/45
ACF 12/14 UiB

ACF 36WU4BT/

ACFUIAT
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Automatické nastaveni proudu vzduBNuUOFRsova
Mikro ijta automaticky nastavi proud ni Jednorazové nastmonemina zapnuti

vzduchu tak, aby se pYizposobilo zm nappN) nebo vypnuti (OFF) jednotky
pokojové teploty

Automaticky restart jednotky
V pYipadasdého vypadku proudu se

Programoagovani

Tento digiad&loMaumai vyb r jedné ze

nasledn klimatizace zapne v tom samémtyY -mosti: ON, OWF, ON
provoznimmme jakmile se pYivod proudu OFPp ON
obnovi.

Automaticka zm na chlazeni/topgdenmisova

Jednotka se sama automaticky pYepinad Mazkdy den lze nastaadt zrommuti
reimy topeni a chlazeni dle VaAmi nasta(©®MN) nebo vypnuti (OFF) jednotky
teploty a pokojové teploty

Noniasovani funkce SLEEP Tydenni + SETaB&WaK
Mikro ipa postupn automaticky m ni Tentamsovaumi nastavit teplotu ve o
pokojovou teplotu tak, aby byly vytvoYengsovych rozmezichlya drem ka tydnu

pYijemné podminky pro spéanek.

PYipojitelné distribu ni potrul

Nasavéaerstvého vzduchu
erstvy vzduch lze nasat ventiladtorem,

OFF nebltery - mobyt zapojen pomoci externi

Yidici jednotky

PYipojitelné potrubi
erstvého vzduchu

pYivodu

PYi ovladani pomoci infra erveného
ovliada e jako volitelné pYisluaenstvi

Kost&a Group spol. s r.o.
Borského 1011/1, 152 00 Pra

Provozovna:
Kaplickda 125, 382n32 Vele
380 309 211, fax: 380 3
infolinka: 606 60 60 6
mail:info@kostecka.net
www.kostecka.net

tel.:



