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Nast nné jednotky
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model ASD7UIM

Kod 3NDAS8080
4 N
Vykon chlazeni kcal/h 1.764 (602-2.408)
[~ w | 27151 (7002800)
Vykon topeni kcal/h 2.142 (688-2.924)
[~ w " |T T 2491 (800-3400)

EER/COP chlazeni / topeni kW / kW 3,26/3,77
Energeticka tfida A
Hluénost vnitini jednotky Vysokeé ot. dB(A) 41

Stiedni ot. dB(A) 35

Nizké ot. dB(A) 30
Hluénost venkovni jednotky dB(A) 52
Rozméry vnitfni jednotky Sirka mm 815

Hloubka mm 195

Vy&ka mm 280
Rozméry venkovni jednotky Sitka mm 760

Hloubka mm 285

Vyska mm 590
Cista vaha Vnitini j. kg 9,5

Venkovni j. kg 40,5
Napajeci napéti V/In®/Hz 230/1/580
Elektricky pfikon Chlazeni W 660

Topeni w 690
Jmenovity proud A 225
Elektricky pfivod Uhz2x15+T
Elektrické propojeni 3x1,5+T
Chladivo R410A
Max. délka potrubi / Max. pfevyseni m 10/5
Propojovaci potrubf (primér) coul (mm) 1/4" - 3/8" (6/10)
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model ASD9UIM

Kéd 3NDA8085
4 1
Vykon chlazeni kcal/h 2.268 (780-2.820)
[~ w | 2637(900-3280)
Vykon topeni kcal/h 2.772 (830-3.100)
[T "w | T Ts223(967-3600)

EER/COP chlazeni / topeni kW / kW 4,00/4,02
Energeticka tfida A
Hluénost vnitini jednotky Vysoké ot. dB(A) 41

Stfedni ot. dB(A) 35

Nizké ot. dB(A) 30
Hlugnost venkovni jednotky dB(A) 52
Rozméry vnitfni jednotky Sitka mm 815

Hloubka mm 195

Vy8ka mm 280
Rozméry venkovni jednotky Sitka mm 760

Hloubka mm 285

Vyska mm 590
Cista vaha Vnitini j. kg 9,5

Venkovni j. kg 40,5
Napajeci napéti V/In°/Hz 230/1/50
Elektricky pfikon Chlazeni W 660

Topeni W 690
Jmenovity proud A 33
Elektricky pfivod un2x1,5+T
Elektrické propojeni 3x15+T
Chladivo R410A
Max. délka potrubi / Max. prevyseni m 10/5
Propojovaci potrubi (pramér) coul (mm) 1/4" - 3/8" (6/10)
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Nast nné jednotky

Inverter A
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model ASD12UIM

Koéd 3NDA8090
' =
Vykon chlazeni kcal/h 3.024 (946 -3.956)
(" w | 3516(1.1004.600)
Vykon topeni kcal/h 3.781 (1.764-6.301)
" w | 4.396(1.1005.000)

EER/COP chlazeni / topeni KW / kW 3,62/3,98
Energeticka tfida A
Hlu€énost vnitini jednotky Vysoké ot. dB(A) 43

Stiedni ot. dB(A) 37

Nizké ot. dB(A) 30
Hlu€&nost venkovni jednotky dB(A) 54
Rozméry vnitfni jednotky Sitka mm 815

Hloubka mm 195

Vyska mm 280
Rozméry venkovni jednotky Sitka mm 760

Hloubka mm 285

Vy&ka mm 590
Cista vaha Vnitini j. kg 9,5

Venkovni j. kg 40,5
Napajeci napéti V/In®/Hz 230/1/50
Elektricky pfikon Chlazeni W 970

Topeni w 950
Jmenovity proud A 33
Elektricky pfivod Unh2z2x25+T
Elektrické propojeni Ix25+T
Chladivo R410A
Max. délka potrubi / Max. pfevyseni m 10/5
Propojovaci potrubi (primer) coul (mm) 1/4" - 1/2" (6/12)
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