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model ASD7UC

kéd 3NDA2305
4 N
Vykon chlazeni kcal/h 1.720
w 2000
Vykon topeni kcal/h 1.720
w | 2000

EER/COP chlazeni / topeni kW / kW 2617299
Hlugnost vnitfni jednotky Vysoké ot. dB(A) 40

Stfedni ot. dB(A) 38

Nizké ot. dB(A) 36
Hlugnost vnitfni jednotky dB(A) 52
Rozmeéry vnitfni jednotky Sitka mm 795

Hloubka mm 182

Vyska mm 265
Rozméry venkovni jednotky Sitka mm 700

Hloubka mm 250

Vyska mm 430
Cista vaha Vnitini j. kg 7,2

Vnitfni j. kg 23
Napajeci napéti V/n°/Hz 230/1750
Elektricky pfikon Chlazeni W 765

Topeni W 670
Rozbéhovy proud A 225
Elektricky pfivod (U)2x1,5+T
Elektrickeé propojeni 4x15+ T
Chladivo R410A
Maximalni délka vedeni / Maximalni pfevyseni m 15/5
Propojovaci potrubi (primér) coul (mm) 1/4" - 3/8" (6/10)
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model ASD9UC

kéd 3NDA2310
4 N
Vykon chlazeni kcal/h 1.978
w T 2300
Vykon topeni kcal/h 2107
w | 2450

EER/COP chlazeni / topeni kW / kKW 2671/3,02
Hluénost vnitini jednotky Vysoke ot. dB(A) 40

Stredni ot. dB(A) 38

Nizke ot. dB(A) 36
Hluénost vnitini jednotky dB(A) 52
Rozméry vnitini jednotky Sitka mm 795

Hloubka mm 182

Vyska mm 265
Rozméry venkovni jednotky Sitka mm 700

Hloubka mm 250

Vyska mm 430
Cista vaha Vnitini j. kg 7.2

Vnitfni j. kg 27
Napajeci napéti V/In®/Hz 230/11/50
Elektricky pfikon Chlazeni W 860

Topeni W 810
Rozbé&hovy proud A 33
Elektricky piivod (U.) 2x1,5 +T
Elektrické propojeni X1,5+ T4x1.56+ T
Chladivo R410A
Maximalni délka vedeni / Maximalni pfevySeni m 1575
Propojovaci potrubi (primér) coul (mm) 1/4" - 3/8" (6/10)
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model ASD12UC

kaod 3NDA2315
s “
Vykon chlazeni kcal/h 2.752
T w | T B200
Vykon topeni kcal/h 2.795
T w T T T T s

EER/COP chlazeni / topeni kKW / kW 26717310
Hlugnost vnitini jednotky Vysokeé ot. dB(A) 45

Stredni ot. dB(A) 40

Nizké ot. dB(A) 38
Hlugnost vnitfni jednotky dB(A) 54
Rozméry vnitfni jednotky Sitka mm 795

Hloubka mm 182

Vyska mm 265
Rozméry venkovni jednotky Sitka mm 700

Hloubka mm 250

Vyska mm 430
Cista vaha Vnitini |. kg 7,6

Vnitrni J. kg 28
Napajeci napéti V/n®/Hz 23071750
Elektricky pfikon Chlazeni W 1.200

Topeni W 1.050
Rozbé&hovy proud A 33
Elektricky pfivod (U.)2x1,5+T
Elektrické propojeni 5x15+ T
Chladivo R410A
Maximalni délka vedeni / Maximalni pfevy3eni m 15/5
Propojovaci potrubi (pramér) coul (mm) 1/4" - 3/8" (6/10)
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