Podstropni/parapetni jednotga'%%c;@n@




Podstropni jednotky

i
ANVERTAR-
"

Podle novych sm rnic Evropské &meege¢e¢imiméastii povinné i pnd jleldimatkzmeudo domacnosti.
Toto ozmdatf{tek) poskytuje zdkaznikom jasné a objektivni informace o Usporach elekt
pozna, které vyrabtkynéjslatnimu prostifeki.energetické Uspornosti podava informaci o
jednotky v sedmi layewtntYddbhich, Edy o&nanamena naijefekgeth. j

Klasifikace
E ner Klimatizace4 Vyrobek
gy r:u.n Existuje 7 stupfit klasifikace energetické icinnosti
Vyrobce Aﬁ er } atood A do G. Nejucinnéjsi je aroveri ,A" a nej-
Vnih“nijec{nutka AG wen 1]- Cislo modelu méné G inn e uroven G
S S st W ifida Trida energetické Gcinnosti
Energeticka G&innost v sedmi v rezimu CHLAZENI

B 320 <EER
B 320 2EER > 3.00

Trida energeticke ucinnosti
v rezimu TOPENI

stupnich od Ado G

3.60 <COP

Rocni spotieba

2 3.60=COP>3.40
energie

Roéni spotfeba energie je
kalkulovana nasobenim
celkového pfikonu primérnym

= = poc&tem hodin (500 hodin) za >
Roé&ni spotieba energie, @ rok pfi rezimu chiazeni a piném @ > 2.80 =EER > 2.60

kWh v reZimu chlazeni HAkk vykonu.

Aktusihi spotfeba s odvill od
Eatnosti poutiti a kilmatu

Vystup chlazeni kW ek Kk KoeﬁCient
Koeficient uspory energie @ - =
Plny vykon (&im vice tim lépe) *kok uspory energie

> 3402COP>320

=
B ¢
C
@ 3.20=COP>2.80
E
F

Nizsi aéinnost

2.60 zEER > 2.40 2.80=COP>2.60

[S ) 2402EER>220 ) 2602 COP >2.40

Typ Pouze chlazeni = . Cim je koeficient Uspory a 1"
Chlazeni + topeni —|#=— energie vysi, tim je vyssi
Chlazeni vzuchem — |¢— energeticka Gginnost B 220 zEER B 240=COP
- Chlazeni vodou = T
Vystup topeni kW ok ok Typ klimatizace Tyto klasifikace plati pro splitové a multisplitové klimatizace.
Tepelny vykon A

Avysl G: nigsl

= kk =
Hluénost ok - m

{dB(A) re 1 pW) .
ee Venkovni jednotka

Daléi informace jsou obsaZeny TR

v produkt manuélu Vnitfni jednotka

Norma EN B4

Kiimatizace

Nafizenl pro energetické nalepky 2002/31/EC

Jat do nedavné dohg@ideyMitrba klimatizaci se spustila na plny vykon, jakmile se teplota v mistno:
nastavené hodnoty. Dnes né tkiklyndewgideplynule dodé&dyanmraw jen taketwd tempelné energie, kter:
potYeba k vytv@adendn@oteploty vzduchu v mistnosti. A to bez neustalého zapinani a vypinani,
elektrické energie. DC motory s elekdkomickehice® ipéypimmnegtdkonomicky a &é&mlry felsyy vytvaYely
rdzy), a kdykoliv produkuji pYesny vystepa WVytslesik g end hetprkdb al&miado~na aidrervis.

(Where

V-PAM
L’éfnz“fes‘sfl:‘”"'“"”e wylon (" Poplatky za elektinu Technoloigieerteumbluje plynulou regulaci vykonu ko
Vysoke klimatirzisho zaYizeni. lhned po zephpadhndtikiypmatybavené

Ba&2ny model

inverterem je k dispozici pYesn takovy vykon, ktery
ochlazeni nebo vytopeni mhsan¥dsRAMMammelitudova

modulace pulsu, tj. zm na vystupniho nap ti pYi sté
klimatizace ~echdpaadované teplotymistnosti zdruba

polovinasu ne klasickad jednotka bez inventiertétoPo d
teploty se automatiwckiorsndiompresoru a zaYizeni se
reimu PWM (frekweoadulace pulsu, tj. zm na frekvence
stalém vystupnim nap ti), ve kterémvap& teplota
pocadovaném rozmezaicheaykyvo, a to pYi minimalni

Nizké

energie.

Vykon klimatizaci s inverterem se pohybuje plynule
Uil pYesné potYeby klimatizovaného p+o&shoruaYiatémicgeu

to bu 0% nebo 100 %ymOpzaYiizénim invertero)

technologieaipiépory cca 44% ,empepgoenedochazi k
pYechlazovani klimatizovaného prostoru a k mechar
opakovaném zapinani a vypinani kompresoru, jako je

Inverterovy kompresor ma ketipaktnnje
b ~né modely

i klimatizich jednotek. Vyraznou vyhasmminemtdki sou
cca 44% provozni mbsta protlowitivotnosti kompresoru

' ‘DC Inverter
W B ~ny model ;
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Parapetni jednc

ARVERTIE

=
& ° .
pr
Volitelné
pYisluaenstvi aAgg g9/12 Ui ABG 14Ui
lE=lal=laleERlklE
Virau |1’;&| | Adiet | e EM o) @) ,;g,ﬁ
Kabelovy ABG 9/12/14 Ui
ovlada

Parapetni jednothkeé jestmdovat podobn jako radidtor pYimo PRarapetpbdbdiednotky pracuji na jedné
okenni parapet weebgtnbasten nebo zcela meapdio vyklenku ve nejriéch Grovni hluku.
zdi nebee moyt aawva kdekoliv na zdi v mistnosti.

Pod okennim parapetem na zdi zapuat ni do vyklenku Provoz pYi teplot 10°C
Pokud v mistnosti klesne teplota po
tento stavaijenrede8 hodin, spusti se
jednotka~wmueHEAT 10°@jea udr

o%s lontovy dezodora nf filtr teplotu v mistnosti na této darovni d
/lt;;l\ ' ) ne- je teplota v mistnosti jakymkoliv
s dlouhou ~ivotnosti Zposobemaeznay.

lonty generované pomoci ultra jemnych Aastic keramického praaku
G inn eliminuji absorbované pachy.

7 Jable no-katechinovy filtr

@

Jemné prachové A&stice, spéry a mikroorganismy jsou pohlcovany
filtrem nabitym statickou elektYinou a jejich dalai rost je brzd n

polyfenolovym extraktem z jablek.

Zabezpe eni proti vniknuti
chlazeni chladného vzduchu z okna

erter L
Dva ventilator

dostatre airok
zab r proudu v

ABG 9Ui ABG 12U ABG 14Ui

PYikon kw chlazeni tak' aby efe
e . : vychladil/ v

mistnost po
Jmenovity proud chlazeni jejim prostoru.

topeni

zahajeni provozu .
Zabezpe eni proti poklesu

Hlu nost dB/A Supertichy
chladného vzduchu

nizké ota ky

stYedni ota k
vysoké ota ky
venkovni jedn

Hmotnost ( ista) kg vnitYni j./ ve 14/36 14/36 14/40
Rozm ry (v x a x h) mm vnitYni jedno 600x740x20 600x740x2 600x740x200
venkovni jedn 540x790x29 540x790x2 540%x790x290

El.pYivednkovni jednotce 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T zahajeni provozu
El.propojeni U.E.) 2x2,! (U.E.) 2x2 U.E.) 2x2,5+T




Podstropni jed

ABF 18 Ui ABF 18/24 UIiA

ABF 18/24 Ui, ABF 18/24 UiA
Volitelné
pYisluaenstvi k
ABF 18/24 UABF 18/24 UIiAABF 18/24 UiA

jednotka méa diky své konstaub&ié agtpguoVedem imwvdalel nklijmdhietky je vhodny k volnému
pod okno i k horizontadlnimu wppivvvatehia tgkroyp.|ehtkow ok biyn ptYanéi s
distribuuji vzduch po mistnosti, ae je umist na na ze

Podstropni
svislému umist ni napY.
automatickymi lamelami, které rovnom rn

instalace 5 volitelnych poloh 5 volitelnych poloh
Polohy
Chlazeni, vysouaeni, ventilace
Topeni, ventilace

Podstropni

Horizontédlni nastaveni lamel Vertikalni nastav

5 volitelnych poloh 7 volitelnych poloh

Parapetni instalace

Polohy
Chlazeni, vysouaeni, ventilace
Topeni, ventilace

Horizontéalni nastaveniVeam&hlni nastaveni lamel

Hlavni nastaveni lze snadno proveé:
pomoci bezdratového nebo kabelove
dalkového oelada

ABF 18Ui ABF 18Ui/ ABF 24Ui ABF 24UiA

PYikon chlazeni 8YAutomaticky restart
topeni dYNastaveni pYi vysokém stropu
O0YNastaveni teploty pYi topeni/chla:

Jmenovity proud chlazeni
topeni

Hlu nost dB/A Supertichy - 32

nizké ota ky 36 Bl5) 42 38
stYedni ota k 40 41 46 43
vysoké ota k 44 44 50 47

venKoynmied Konvemi model nastaveni pomoci I
pYepipauvnitY Yidici jednotky

Hmotnost ( ista) kg vnitYni j./ v 28/54 27140 28170 44198
Minimalni délka potrubi m 5 5 5 5
Rozm ry (v x a x h) mm  vnitYni jedng 655x990x1¢ 655x990x1¢ 655x990x1¢ 700x1660x240 A

venkovni jed 650x830x3f 578x790x3¢ 900x900x3¢ 830x900x40

. 25/15  25/15  25/15  50/30

. 0 -143  -10 - 46 0 - 43  -15 - 46
\

Doporu ené jiat nf 10 B 10 B 16 D 16 D
El.pYivednkovni jednotct 2x2,5+T 2x2,5+T 2x4+T 2x2,4+T

Elliroio’enf 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T
Model ABF 18/24 UiA




Podstropni jedn

ABF 36/45 Ui, UIAABF 30Ui, UiA
ABF 36/45/54 UIAT

ABF 30/36/45 Ui, ABF 30/36/45 UiA, ABF 3¢

Volitelné
ABF 30/36/45 UiApYisluaenstvi k
ABF 30/36/45 UiABF 36/45/54 UiABF 30/36/45 UiA

Instalace otevYénstalace skryta Instalace nd@gtonnadnotky jsou velmi vhodné napYiklad pro
obchodni sklady a kaneejélMeh mprmsah proud ni

vzduchu +Hmpe vychladit / vytopit tyto prostory
efektivn

Bo ni pohled

Obecny zposob instalacgkmMy zposob, kdyVaeianta, kdy se jel[dnotka
n m- je jednotkgnaavjednotkyaszi zapma ve pYipevHuje ke st n|, kdy ABE 45UiA
pod stropem strop ji nelze zav sit na| strop
kvoli jeho nedéstate ABF 36UIA
pevnosti a Uzkém
prostoru nad nim

c

Pro =amjnidstemé vym ny vzduchu v migtnosti je m& yglitelnych oloh 5 volitelnych oloh
pomoci externiho potrebstdpdamduich z venkovniho y P y P
prostoru.

PYivod erstvého vzduchp
z venkovniho rostoru . . . . sz .
P Horizontalni nastaveni lamel Vertikalni nasta

Polohy
Chlazeni, vysouaeni, ventilace
Topeni, ventilace

VnitYni prostor

| Model | ABF 30Ui ABF 36U ABF 36Ui ABF 45\ ABF 45Ui| ABF 36Ui, ABF 45Ui, ABF 54UiAT

PYikon kw chlazeni
topeni

Jmenovity proud chlazeni
topeni

ta ni
Hlu nost dB/A Supertichy
nizké ota ky 37 41 38 43 41 37 39 42
stYedni otéd k. 42 45 43 47 46 43 45 48
vysoké ota k 45 48 47 50 49 47 49 51

venkovni jed

Hmotnost ( ista) kg vnitYni j./ v 48170 48/70 44/98 48/105 44198 46/107 46/107 46/107
Miniméalni délka potrubi m 5 5 5 5 5} 5 5 5

Rozm ry (v x a x h) mm vnitYni jednd 700x1660x:z 700x1660x 700x1660x. 700x1660: 700x1660x4 700x1660x 700x1660x. 700x1660x240
venkovni jed 830x900x4 830x900x4 830x900x4 1290x900: 1290x900x 1290x900x- 1290x900x- 1290x900x

Doporu ené jiat ni 16 D 20 D 16 D 25 D 20 B 16 D Il 16 D Il 16 D Il
El.pYivednkovni jednotce 2x2,5+T 2X2,4+T 2X2,4+T 2x2,4+T 2X6+T 3x2,5+N+" 3x2,5+N+" 3X2,5+N+T
El.propojeni 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x2,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T




Podstropni

ABF 14/18/24 U

jed

ABF 14/18/24BF 14U

ABF 18/24U

Podstropni

5 volitelnych poloh

Horizontalni nastaveni

PYikon

Jmenovity proud

Hmotnost ( ista) kg
Minimalni délka potrubi m
Rozm ry (v x a x h) mm

Propojovaci potrubi

Doporu ené jiat ni
El.pYivednkovni jednotce
El.propojeni

la/maetikalni

instalace Parapetni instalace . L
P Podstropn nast nné jednotky s¢
vyznaji symetriakfhym a
kompaktnim designem.
Vyjmuti vzduchového filtru pro
pYipad~blydir vym ny je velice
snadné
5 volitelnych poloh 5 volitelnych poloh 7 volitelpych poloh
Vzduchovy filtr
Vzp ra
) dno
) ) o o Dr~ak filtru
nastaveni lamHbrizontalni nastaveWértakaéhi nastaveni lamel Vstupni
mYi~ka

ABF 14F ABF 14U ABF 18F

chlazeni
topeni

chlazeni
topeni

nizké ota ky
stYedni ota ky
vysoké ota ky
venkovni jednotka

vnityYni j./ venkov 28/35 28/35 28/47
5 5 5
vnityni jednotka 655x990x1¢ 655x990x1¢ 655x990x1¢

530x750x2¢
6/12

650x830x3¢8
6/16

530x750x2¢
6/12

venkovni jednotkal

10 D
2x2,5+T
2x2,5+3x1,E

16 D
2x2,5+T
3x1,5+T

10 B
2x2,5+T
3x1,5+T

ABF 18U ABF 24F ABF 24U

28/52 28/58
5 5 5
655x990x18 655x990x19 655x990x199

650x830x35
6/16

650x830x35
10/16

650x830x35
10/16

16 D
2x4+T
3x1,5+T

16 D
2x2,5+T
2x2,5+3x1,5+T

16 D
2x2,5+T
2x2,5+3x1,5




Podstropni jedn

ABF 36/45/54 U ABF 30U ABF 30/36/45/54 U

Instalace otevYénstalace skrytéa Instalace |nast nna

Obecny zposob instalacekmMy zposob, kdyVaeianta, kdy se jednotka
n m je jednotkenaavjednotkyaszi zatpma ve pYipevHuje ke st n , kdy
pod stropem strop ji nelze zav sit na sftrop
kvoli jeho nedéstate

pevnosti a Uzkému

prostoru nad nim

Pro amajiidastemé vym ny vzduchu v migtnpoosmhiogé| mo
externiho potrubiedstddvatzduch z venkovniho prostoru.

5 volitelnych poloh 5 volitelnych poloh

PYivod erstvého vzduchp
z venkovniho prostoru

VnitYni prostor

Horizontalni nastaveni lamelMertikalni nastaveni lamel

| Model | ABF 30F ABF 30U ABF 36F ABF 36U ABF 45F ABF 45U ABF 54F ABF 54U

kw chlazeni
topeni

Jmenovity proud chlazeni
topeni

Hlu nost nizké ota ky
stYedni ota k
vysoké ota ky
venkovni jedn

Hmotnost ( ista) kg vnitYni j./ ve 48/68 48/69 48/94 48/109 48/109 48/114 48/114
Minimalni délka potrubi m 5 5 5] 5 5] 5] 5 5
Rozm ry (v x a x h) mm vnitYni jednot 700x1660x 700x1660x2 700x1660x240

venkovni jedn| 900x900x3 830x900x40 1165x900x330

Doporu ené jiat ni 10 DIII 10 DI 16 DIII 16 DIII 20 DIl 20 DI
El.pYivednkovni jednotc 2x4+T 2x4+T 3x2,5+N+ 3x2,5+N+  3x2,5x+N+ 3x2,5+N+T 3x2,5+N+’ 3x2,5+N+T
El.propojeni 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T




ABF 18/24Ui

ABF 30/36/45 Ui
ABF 14/18/14 F
ABF 14/18/24 U
ABF 30/36/45/54

ABF 30 U/36/45/54
ABF 18/24 UiA

ABF 30/36/45 UiA
ABF 36/45/54 UiA

Automatické dvojité nastaveni

vertikadlniho sm ru.

oY
aY
ay

aY
aY
ay
aY
aY
aY
aY
aY

IIdmreilasovani

3y
aY

oY
aY
aY
ay

Komplexni nastaveni~Hapeel umo
automatické nastavovani jak horizontalnihpokakovou teplotu tak,

Mikro ipga postupn

Automatické nastaveni proudu vzduc®MN-OFRsova

Mikro ipa automaticky nastavi proud ni

& &y
&y oV

&Y oy oy

8% oY v

8y oY oY oY oYy ov
8y &Y oy &y oy &Yy av
8y oy

funkce SLEEP Ekonomickimre
automaticky m ni PYi svém provozu spotYebovava
aby byly vytvoYgeydnotkaanmnnotvi elektrické
pYijemné podminky pro spéanek. energie

Kontrolka pro iat ni filtru

Jednoradzové nastaonemina zapnuti Sv telnd signalizaceat ptYelbyu

vzduchu tak, aby se pYizposobilo zm ndm(ON) nebo vypnuti (OFF) jednotky

pokojové teploty

Automaticky restart jednotky

V pYipadasdého vypadku proudu se

nasledn klimatizace zapne v tom samém tyY mosti:

provoznimimue jakmile se pYivod proudu

obnovi.

Automatickd zm na chlazeni/top&gdenni

ON,
ON

Programoagovani
Tento digiagdloMaumai vyb r jedné ze
OFF,

ON

PYipojitelné distribu ni potru

OFF nebo

LI}
+ SETaBdAWaK PYi ovliadani pomoci kabelového ovlad
Jednotka se sama automaticky pYepind mEentamsovaumi nastavit teplotu v ol jako volitelné pYisluaenstvi

reimy topeni a chlazeni dle Vami nastavem&ovych rozmezichklya dream ka tydnu

teploty a pokojové teploty

Koste&ka Group spol. s r.o.
Borského 1011/1, 152 00 Pra

Provozovna:
Kaplickd 125, 382n32 Vele
tel.: 380 309 211, fax: 380 3
infolinka: 606 60 60 6
mail:iinfo@kostecka.net
www.kostecka.net



