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J-série (6-HP systém) je kompaktni systém VRF (Variable nredtigekterte ges tterm)
pro vicepokojové byty, roddinrké&nadefdyy shké naudeviyam, vkde je potYeba chladit (I
vice mistnosti pomoci klimatizace s vykonnou, ale pYitom malou venkovni je

Venkovni jednotka 6-HP systému je osazena kompresorem inverterové techno!
15,2 kW, méa kommahktinia opyaoky COP koefieirinturidugeéirnrssalovat propojovaci g
mezi vnitYnimi jednotkami a jednotkou venkovni o maximalnadeniélgakpaibgYnihc
a~ 30 metro. Maxietabmiitfaich jednoteét jjejBcha soddadicicte wykodnon eaud?2 a8

kW. Vybirat lze mezi jednotkami nast nnymi (2,158 kW), kazetovymi (2,15-14
kW).

U0 6-HP systémHuwjmo vysoce vykonny pir®dvdizP ssystémivayuvys
nizkou spotYebou elektrické energioeyk&omeyfyiciB&t inverte
vydwitelnosti energie COP je u syskompresoHpP jehkon-~emdb)
nasledujici: rozny dle jetemi vipthi

reimu chlazeni nebo ti

coP topfcoP chla
3,4 3,2

COP= jmenovity vykon (W) / pYikon (W)

0 Na jednu venkovni jedmétkmapgefit@m Venkovni jednotka pracuje ve velkém
jednotek vnitYnich roznefibonypuCelkoe&ahu venkovni teploty vzduchu:
kapacita zapojeni je max. 150% nominpghiikd|aF&koirwd -63TC a
venkovni jednotky - pYi topeni ed ol 2IC Ca

1 Vyko
zapojen

vnitYnid zapojeny

vnitYnig

0 Venkovni jednotka systému 6-HP ma6-KdPmpsaksriiém~iwayu

velikost a nizkou hmotnost Hijekggji Twyswmwe inlné chladivo

variabilni instalaci. R410A (HFC chladivo) s
nulovym potencialem rozkladu ozon
Toto chladivo poskdtugeergetickou
Ginnost,ailesykon systému a pYenos t

900

0 Diky nizké@olsku neposobi venkovni
jednotka ve svémvokoli ru

AO 54UJA 230 V 55 dB (A)

900 350

Jednotka: mm




0 Systém 6-HPHujmokombinovat rozdilné typy @ysydkmneingieidosadhnout délky

rozsahy vnitYnich jednotek (5 typo, 13 modedoeYadh@.pbthkM iald&¥ém a vy
14.1 kW. pYeagni meo byt~ 38 m.
Vzdalenost od venkovni jednotl
posledni vnitYni jednmitee&a mo
115m.
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Schéma propojeni vnitYnich jednotek a mo~nosti jejicl
Rozd lova NastYik chladiva
Chladivové potrubi
Elektricky
pYivod
Venkovni jednotka vnityni
Adapter jednotka
Skupinovy Jednoduchy Kabelovy Bezdratovy Kabelovy Jednoduchy
dalkovy dalkovy dalkovy dalkovy dalkovy dalkovy
ovliada ovlada ovlada ovliada ovlada ovliada
+ +
Bezdratovy Bezdratovy
dalkovy ovlada dalkovy ovliada
AS 7 AS 14AR 7 AR| 28U 7 AU 18
-
IRpYijima
(pro pYijem
AS 18 AS 3R 25 AR 4BU 20 54 | skupingvBezdratgvikabelovylednodulhgignaiezdrét.
Venkovnli . . ) ovlada ovlada ovlada ovlada ovada e
jednotke Néast nné jednotMezistropn Kazetove mezist.jeddotek
jednotky jednotky




Dalkové ovlada e

6-HP systémHujmopioityY typo déalkovyech JaKadkoliv vnitYni jednotku lze ovlad:
oviadam nebo jejich kombinacemi.

wBezdratovy dalkovy ovlada
wJednoduché dalkové ovladani
wKabelovy dalkovy ovlada
wCentralni dalkové ovladani

Bezdratovy dalkovy ovlada

wBezdratové dalkové ovladani je dodavanoceastomadéky jako pY
vnitYni jednotce.

wMonost nastaveni 4 psogeamapnuti / vypewitieka

ventilatoru, re~im spanku).

wMoe byt ptosspamle s kabelovymi déalkouwymi ovlada

wSnadna zm na kédu pYenpskwonnifigumaasiova(Timer)

Re~im chlazeni Re~im topeni

Er\({)”d;nz?rlégtg\?,luPY,i nastaasmyve Qro~ime PYj nastaaenyea Qro~1‘me,

dalkovy Y spanksenastavena teptota k spanksenastavenda teptgtah ka
y hodinu automataickly °Z&¥Vakto 30 minut automaifti@ky.Csakto

ovlada- nastavetg@lota @ovzrost nastavetgalota see mssf

autom,atlcky maximaln2 ®C. maximalnd ®C.

ke ke

mezistropni

jednotce

Jednoduchy (hotelovy) dalkovy ovlada

wObsahuje pouze zakladni provozni funkce jakoekapantil/atogouyti
pYepindni proveiomdch nestaveni teploty. Proto je vhodny zejm
pokojo.

wOsv tlené pozatliujemenadnopsluhu v tmavych mistnostech.
wVelice jednoducha obsluha

wlindikator pdqnuahimumpdr@éich v pam ti

wSnadna instalace

Moe byt nainstalovan na
evropskou imst&lrabici

(instand rozm r: 60mm) nebo JIS
Built-in Box fiinsbaim r:
83.5mm).




Dalkové ovlada e

Centralni dalkové ovladani

wS jednim centralnem dzkada l-A@atvreitYnich jednotek

wUmeHuje ovladat / sledovat centraln nebo individualn
provozndintre nastaveni teplotek Wiertabdau

W asovy spijeamé nastavitaassy denn aHwjeoprovad t
oddhd nastaventdypadé&a v tydnu

Sieovy konvertor UTR-YRDA nutny
pro instalaci centralniho dalkového
ovlada

Kabelovy dalkovy ovlada

wMonosti nastaawsanva (zapnuti / vypnuthsaydefumkce SET
BACK nastaveni teplaspovwehduwéalp v jednom dni)

wMonost tydenashoa(2kra$tart / &eop a fHydn

wPo nastaveni sesbaeklze nmt nastaveni teploty

wPokud se objevizpbrachase |je(j¥ akdlith. 16)

wSnadnd instalace

0 Velice jednoduchd a pYehledna obsliwhlkomponenty jsou kompatibilni se star
rozvad ci sR¥vmiy hYbet konstrukce
umeHuje, aby bylo zaYizeni nainstalo
bude potYeba

Evropska
rozvad ci
skYiH

JIS krabice




Nast nné jednotky

AS 7 - 14 AS 18 - 24

U Efektivniho proud ni vzduchu v migtnosti; ie
docileno jegimevykonnym difuzorem.
Lamely mohou byt nastaveny v 6-ti polohéach, co
zapeuje dokonalé pokryti~pémstoru v ka
reimu.

; . . B 6 Urovni nastaveni o
01 pYes svou kompaktni velikost jeZznéast nna V réemu chlazeni je vzduch pomg

. . D1 4 vysoce vykonného difuzoru rozv:
jednotka vybavena vxsc_)kotlalfym veﬁt[lal_'gorem 0 podél stropu a poté pada dolo
prom ru 90 mm, ktery je umist n na jejim stYedu.

Diky n mu @enpajdostedevzduchoveée

; ) i > Topeni
pokryti celého prostoru mistnosti
% 6 Urovni nastavenj o
J% V remu topeni jsou laemgly nato
3 dolo a poté teply vzduch stoup:
vzhoru.
UroveH nastaveni SWING
Model VnitYni nast nné jednotky i Ud#ha jednotky je velit
Napéajeci nap ti 220-240V, 50Hz snadnemu leStUpU k
Vykon chlazeni kW 2,15 2,80 3,50 3,80 5,40 6,90 8,00 po otevYedniho
topeni 2,45 3,10 4,10 4,50 5,60 7,80 8,80
El. pYikon w 26 33 40 40 38 50 60
Proud jmenovit A 0,15 0,17 0,21 0,21 0,18 0,24 0,28
rozb hovy 0,18 0,21 0,24 0,24 0,22 0,29 0,34 Odd litelny a omyvatelny pane
Vzduchovy vykonvysoké ¢m/ho 410 500 540 540 840 950 1.050
stYedni ot. 370 450 510 510 700 800 940
nizké ot. 350 410 480 480 600 670 780
Rychlost ventilatvysoké ¢ ot./m 1.00C 1.20( 1.310 1.310 1.080 1.190 1.320
stYedni ot. 900 1.10( 1.240 1.240 940 1.030 1.210
nizké ot. 850 1.00( 1.150 1.150 810 900 1.030
PYikon motoru ventilatort W 16,5 38
Rozm ry V x ° x Netto mm 257 x 808 187 320 x 1.120 x 220
Brutto 270 x 850 x 310 348 x 1.240 x 427
Hmotnost Netto kg 8 16
Brutto 10 22
Hlu nost vysoké ¢ dB (30 36 39 39 42 45 48
stYedni ot. 27 33 37 37 39 41 45
nizké ot. 26 30 34 34 35 37 41
Potrubfi kapalina mm g 6,35 g 6,35
plyn % 9,53 g 12,7 g 15,88
Provozni teploty chlazeni °C od 18 do 30
topeni od 16 do 30




Kazetove jednotky - kompaktni

0 Tato kompaktni kazetova jednotka |
pro monido minerdlnich podhledovyc
stropo (600 mm x 600 mm)

AU 7 - 18

0 Diky vestav reémadlu na odvod
kondenzatu -p&& m¥epat odtaty
kondenzatdaaky 40 cm od spodni hi
kazetové jednotky.

400 mm

Jednotka: mm

U PYi nastavovani sm ru proud ni vzducHuKygavy pohyb lamel tzv. SWING se
mo~né si vyrat ze tyY mo~nych sm ro na uroviyiY soum rnych kroko.

2-cestny 3-cestny 4-cestny

U0 Jednoducha uUdr~ba vzduchového filtruid Nizkd hmsttneo snadnd instalace

Kvalita jvzduchovy
filtr nadyje @Yili Filtr s dlouhou
astéiat ni. ~ivotnosti

Diky snadnému ) i

vyjmuti vstupni Po vigt ni

mYky je pYistuyzRuchového filtru jej
filtru velice Jjednoaku vratite
jednoduchy. nazp t




Kazetoveé

0 Mald kompaktni

moné siti @yu kazetové

jednotky

j e dHiaitjlea pumotorov
jed@botkm ©

Uspornoikiywgmnalacziposobaerziayednotky

proti

Standardni zav Nizké zav aeni
AU20 / AU25 235 mm 200 mm
AU36 / AU45 285 mm 250 mm

U0 Diky vestav mémpadiu na odvod kondenzatu
odtaty konrdemady 80 cm od

moné p¥epat
spodni

hrany kazetové

jednotky.

800 mm

Standardni

VnitYn

Standardni

Hloubka

Hloubka
940

“iYka
940

standsablmimwstapace.

235 mm

nastaveni
AU20 / AU25 / AU30

je

285 mm

nastaveni
AU36 / AU45 |/ AU54

i kazetové jednotky

AU7 AU9 AU1l:z AUl AUl AU2‘AU2 AU3 AUA4t AUS

200 mm

Nizké nastaventi

250 mm

Nizké nastaveni

Napajeci nap ti 220-240V, 50Hz
Vykon chlazen kW 5 1: 2 8¢ 3,60 4,0( 5,0 5,7C 7,0! 8,80 10,5 12,7 14,10
topent 2,48 3,1C 4,10 4,5( 5,4t 5,8C 7,8! 9,10 10,7 13,7 15,80
El. pYikon W 28,0 28, 52 52 50 117 129 142 175 190 219
Proud A 0,1¢ 0,1¢ 0,23 0,2! 0,2 0,7€ 0,8( 0,84 0,9. 0,94 0,95
o &2 o 0,1t 0,1t 0,27 0,27 0,2¢ 0,91 0,9( 1,00 1,1( 1,12 1,14
Vzduchovy vykivysoké m’/ho 5309 530 580 580 640 1.03 1.17 1.27 1.50 1.65 1.780
styedni ot. 480 480 520 520 540 850 970 1.07 1.30 1.45 1.550
nizke ot. 410 410 460 460 470 680 770 880 1.10 1.20 1.300
Rychlost ventilvysoké ot./m 630 30 690 690 750 420 460 500 580 620 680
stYedni ot. 570 570 610 610 640 350 390 430 500 550 580
nizké ot. 480 480 540 540 540 280 320 360 420 470 500
PYikon motoru ventilai W 9 9 10 10 18 37 90
Rozm ry V x " Netto () (ot 230 x 570 x 570 246 x 830 x 296 x 830 x 830
Brutto 280 x 710 x 750 355 x 1.060 455 x 1.060 x 1.025
Hmotnost Netto kg 18 34 40
Brutto 23 44 47
A0 MEsT vysoké dB (. 38 38 41 41 44 42 42 45 48 49 52
Skl 35 35 37 37 38 38 40 42 44 47 49
nizke o, 31 31 34 34 35 37 39 39 41 43 45
Potrubi kapaline mm g 3¢ 6,3¢ 6,35 6,3f 6,35 6,35 6,3! 9,53 9,53
plyn 9,5¢ 9,5¢ 12,7 12,7 15,8 15,8 15,8 15,8 19,1
Provozni teploichlazen °C od 18 do 30
topeni od 16 do 30

je



Mezistropni

jednotky

Max.délka 1om
VnitYni jednotka
'R pYijima Dalkovy ovlada
Filtr - 2 ks Filtr - 3 ks
AR 7, AR 9 AR 12 - AR 22
Svisla instalace
0 Mezistropni jednotky se vyzna uji nizkou hlu nosti pYi
zachovani dostate ného vykonu
Model jednotky AR 7 AR { AR 1 AR 1 AR 1 AR 22
Staticky tle Pa 0/ 39,6
Objem vzdit m*/ h 420/360 620/470 890/780
Hlu nost dB (A’ 31 31 27 27 38 38
0 U mezistropnich jednotek AR-nE sAR RPRXikjadmimstalace
vybrat mezi dv ma zposoby instalace: horizontalni
zavaeni nebo sviasdé@izav
Horizontalni instalace
Vertikalni instalace . . . . .
i Volitelné pYisluaenstvi
PYiruba ( tvercova)
PYiruba (kruhovd)
Vzduchové distribu ni kanaly
Filtr s dlouhou ~ivotnosti
IR pYijima - senzor déalkového ovléade
Vzdalené snimaci idlo



Mezistropni jednotky - kompaktni

U Zposoby instalace

Instalace do stropniho prostoru

Instalace pod stropem

Svisla instalace Teplotni
senzor
Snimaci idlo v lo~nici

(efektivni v noci)
Kabelovy ovMzdalené snimaci
idlo

0 PYi ochlazovani / vytadp ni jednou jednotkou

vice mistnosti siilde krmorkabelovém

ovladia umistit do libovolné& mistnosti je

vzdalené snithlmcia dalkovymnoviada

pak w©owat, podle které vnitYni teploty ma

jed notka Yl’d"m nowsd u Kabelovy oviada v obyvacim pokoji

(efektivni ve dne)

VnitYni jednotky mezistropni

Model AR7 AR9 AR12 AR1 AR1l{ AR24 AR2f AR ! AR3€¢ AR4

Napajeci nap ti 220-240V, 50Hz

Vykon chlazer kW 21 2,80 3,50 4,00 5,3C 6,00 7,05 8,8C 10,5( 12,70
topeni 2,4 3,10 4,10 4,8 5,6C 6,30 7,85 9,1C 10,7( 13,70
El. pYikon w 3 35 46 46 70 70 155 240 265 315
Proud A 0,1 0,16 0,23 0,2 0,3 0,3 0,68 1,06 1,16 1,44
max. 0,1 0,19 0,28 0,2. 0,36 0,36 0,84 1,5¢ 1,58 1,84
Vzduchovy vivysoké m’/hoc g49c 490 650 650 840 840 1.20 1.65 2.00( 2.200
stYedni ot. 45C 450 550 550 780 780 1.10 1.55 1.80( 2.000
nizké ot. 41C 410 470 470 750 750 1.00 1.35 1.60( 1.800
Rychlost venvysoké ot./mi ggc 990 860 860 1.10 1.10( 890 1.24 1.28( 1.320
stYedni ot. 92C 920 750 750 1.02 1.02( 820 1.14 1.20( 1.270
nizke ot. 84C 840 660 660 980 980 745 1.04 1.13( 1.200
PYikon motoru vent W 14 14 18 18 28 28 70 275
Rozm ry V x Netto mm 217 x 663 217 x 953 x 59 270 x 1.210 x 700
Brutto 324 x 785 324 x 1.075 x 6 330 x 1.300 x 790
Hmotnost Netto kg 18 18 25 43 45
Brutto 22 22 29 58 60
Hlu nost vysoke dB (4 36 36 33 33 39 39 44 47 47 49
stYedni ot. 34 34 29 29 37 37 42 45 45 47
nizké ot. 32 32 27 27 36 36 40 43 43 45
Potrubi kapalin mm ¢ 3 6,35 6,35 6,3 6,35 6,35 6,35 9,52 9,53 9,53
plyn 9,5 9,53 12,7 12, 15,8 15,8¢( 15,8 15,8 19,1 19,1
Provozni tepchlaze! °C od 18 do 30

topeni od 16 do 30



Venkovni jednotka

Venkovni jednotka INYBEPARINYY " Rozbova UTR-BP54U

Napajeci nap ti 1f, 220-240V, 50Hz
Vykon chlaz?nl KW 15,2
topeni 16,6
El. pYikon chlaz?nl KW 4.8
topeni 4,88
COP koeficient Uspory chlazeni 3,2
topeni 3,4
Jmenovity proud A 30A
GlilaT 30 -C i Paralelni rowab® TR-HD546U
Elektricky pYivod CYKY 2 x 6 +T
Elektrické propojeni CYKY 3 x 1,5 + T
Vzduchovy vykon m’/hod 5.250
Rychlost ventilatoru ot. / min 680
Vykon motoru ventilatoru w 150
Hlu nost dB(A) 57
Typ ventilatoru lopatkovy x 1
Vyparnik lamelovy
Kompresor DC inverter
Maxpo et napojenych vnitYnich jednotek max. 8 U NastYik chladiva UTR-EV2 pro
Max. vykon napojenych vnitYnich jednotek 150% 7.000 BTU 25.000 BTU
Chladivo R410A
Rozm ry V x ° x H Netto mm 900 x 900 x 370
Brutto 1.021 x 1.026 x 436
Hmotnost Netto kg 97
Brutto 112
PYipojeni trubek hrdlo
PrOm ¢ peiiulol kapalina mm 8,8 0 NastYik chladiva UTR-EV3 pro
plyn g 19,05 30.000 BTU 54.000 BTU
Potrubi max.délka 70
max.pYevyaemi 30
celk.délka 115
Provozni teploty chlazeni °oC od -5 do 43
topeni od -15 do 21




Koskea Group spol. s r.o.
Borského 1011/1, 152 00 Praha 5

Provozovna:
Koska Group spol. s r.o.
Kaplicka 125, d82 32 Vele
tel.: 380 309 211, fax: 380 331 721
Infolinka: 606 60 60 60
mailnfo@kostecka.net
www.kostecka.net
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