Nast nné jednotky pety kA




Nast nneée

Podle novych sm rnic Evropeské &mdeg¢dizmé@sti

jeemmOotky o ———

Toto ozmdat(tek) poskytuje zakaznikom

povinné i
jasné a objektivni

pnd jlelimatkzypetudo domacnosti.
informace o Usporach elektl

pozna, které vyrabtryéjskoatnimu prostifeki.energetické Uspornosti podava informaci o
jednotky v sedmi layewhntYdd&éich, Edy oZnanamend naijefekgevh. |
Klasifikace
E n e rgy EUn Existuje 7 stupfit klasifikace energetické icinnosti
Vyrobce AO-sxs i atood A do G. Nejucinnéjsi je aroveri , A" a nej-
Venkovni jednotk: = = a i ¥ -
gy AGe J KNI~ mné ¢ inndedrover G
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Vyssi adinnost Trida energetické uéinnosti : Trida energeticke ucinnosti
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stupnich od Ado G . :
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Chlazeni + topeni —|#=— energie vyssi, tim je vyssi 1
Chlazeni vzuchem —|#— energeticka G&innost B 220 2EER l B 240=COP
) = - i
- Chlazeni vodou
| Vystup topeni KW sk Typ klimatizace Tyto klasifikace plati pro splitové a multisplitové klimatizace.
| Tepelny vykon A
é A vyl G: nizsi
Hlugnost Eral g Hlucnost |
(db(A) re 1 pW)

Daléi informace jsou obsaZeny

v produkt manuéiu

Norma EN §14

Kiimatizace

MNafizeni pro energeticks nalepky 2002/31/EC

Jait
nastavené hodnoty.

potYeba k vytvadewndn@oteploty vzduchu
DC motory s elekdakomickghc& ipéynimmegtdkonomicky a &émlry ifalyy vytvaYely

elektrické energie.
razy),

V-PAM
V-PAM technolagje wykon
kompresoru

[T

do nedavné doteeyhMatba klimatizaci
Dnes né tekiklyndeowgiideplynule dodédyanpraw
v mistnosti.

a kdykoliv produkuji

Venkovni jednotka

Vnitfni jednotka

se spustila na plny vykon,

jakmile se teplota v mistno:
taketwd terpelné energie, kter
a vypinani,

jen

A to bez neustalého zapinéani

pYesny vystep&iVytsiesk g end netekd el&kbdo~nwe aidrervis.

Nizky

Poplatky za elektfinu

~
B&zny model

Inverterovy kompresor ma keiipaktnnje

b -né modely

Uspom
cca 44“

@ DC Inverter
W B ~ny model

Technoloiqiverteumbluje
klimatizieho zaYizeni.
inverterem je k dispozici
ochlazeni nebo vytopeni mhsan¥sRAMMammelitudova
modulace pulsu, tj. zm na vystupniho nap ti pYi
klimatizace ~echdpaadované teplotymistnosti zéruba
polovinasu ne klasickd jednotka bez inwventiertétoPo d
teploty se automatickorsnkompresoru a zaYizeni se
reimu PWM (frekweoedulace pulsu, tj. zm na frekvence

plynulou regulaci vykonu kom
lhned po zwippadhndilkiymatybavené
pYesn takovy vykon, ktery

sté

stalém vystupnim nap ti), ve kterémvajped teplota
pocadovaném rozmezaictheaykytvo, a to pYi minimalni
energie.

Vykon klimatizaci s inverterem se pohybuje plynule
pYesné potYeby klimatizovaného p+o&ShoruzaYiatémicgeu
to bu 0% nebo 100 %mymOpzaYiizénim invertero\
technologieaipiépory cca 44% ,emeepgoenedochéazi k
pYechlazovani klimatizovaného prostoru a k mechar
opakovaném zapinani a vypinani kompresoru, jako je
klimatirziech jednotek. Vyraznou vyhasimmifém#dki sou
provozni mosta proeloetivotnosti kompresoru



Na vstupu vzduetié klomeaizaednotky

hmyz, zviYeci
patogenyr+ dlouhodob
nasycenym aktivnim

tyto

spanku,azpypH krweji kmevni

vym nu.

chlupy apod.
chrani
uhlikem
specialni jiskYiaf petdmodkekuly kysliku a da tmosthmstohegtguna zaporné
a ke awny jejich fyzické aktivity. V decleé veyaulclhmy pVéadaliou zaporn
ionty je vnitkgnajakpYtipad ,~ujdyklm¥Weavanabité
tlak a spotYebu kyslikutakémopateastavgm onemocn auijm latkoepu

Elektrostatické pole

Vedle toho umi
zdravi a

s extraktem iz
grapefruitovych
seminek

Polyfenolovy | filtr

3

g
TNVERTAR
—"

=151
ECECENRIE

Inverter Plasma

AS 9UIiPC, AS 12UiPC

PANAR S, =F 3 polioh

je umist n zakladni

je vhodny pro alergiky.
ze \asducthigaodbowdlae dymu. ~iNeun &dstdoje

ionty,

dokonce jako dusny.

Dezinfek ni a deodora ni filtr
s aktivnim uhlim

Zaporn

nabité

vzduchovyidibtry,zaalpycu pelk & spbate mev é
jednotky vybavené plasm&yymylii]theakteaieh wpilti sin m ek
Pokud se v mistnaisky pidhnobwjis k

ionizator, ~etpoym adoik &

ioahy. (loawye does ke s istno
ionto citime jako cl
Oproaujfokmalzporn

nabitych

Omyvatelny filtr

Po ka~dém umyti filtru je jeho vykon
znovu srovnatelny s filtrem novym

astice prachu jsou pYitahovany k uzemn nému situ

ZviYeci zapach a cigar@té’\wek@ﬁqmj@ﬁﬁwdma nim a dezinfek nim filtru.
neutralizovany diky ozénu O3

Nast nne
Model
Vykon kw chlazeni
topeni
PYikon kw chlazeni
topeni
ENERRN kW/kw chlazeni
topeni
Jmenovity proud A chlazeni
topeni
Rozb hovy proud A
Napéajeci nap ti VIt
Odvlh ovani I/h
Typ kompresoru
Hlu nost dB/A Super quiet

Vzduchovy vykon (max) m3/h
Hmotnost ( ista)
Rozm ry (v x a x h) mm

nizké ota ky
stYedni ota ky
vysoké ota ky
venkovni jedno
nizké ota ky
stYedni ota ky
vysoké ota ky
venkovni jedno
vnitYni j./ ven
vnitYni jednotk
venkovni jedno

Propojovaci potrubi (prom coul (mm

Maxi.délka vedeni / max. m
Provozni teplota °

Doporu ené jiat ni
El.pYivod
El.propojeni
Chladivo

chlazeni
topeni

hloubka

jedrPdelsymaclean

AS 9UiPC

2,60
3,60
0,60
0,80
4,26
4,44
2,90
3,90
3,90
230-1
1,30
DC TWIN rota

560

2060

9/34
283x790x230
540x790x290
Y -3/8 (6/10°

20/15

-10-43

-15- 24

10 D
(U.1) 2x2,5+T
2x2,5+1x1,5+T

R410A

AS 12 UiPC

3,50
4,80
0,91
1,20
3,85
3,93
4,30
5,50
5,50
230-1
1,80
DC TWIN rota ni

595

1850

9/36
283x790x230
540x790x290
Y -3/8 (6/10)

20/15

-10-43

-15- 24

10 D
(U.1) 2x2,5+T
2372 B Al S )

R410A

Jednotka Plasmaclean
kterd se spusti eprio pubonzu

Po ukon en
provozu jec
spusete ia
stisknutim
COlIL DRY

Vysouaeni

istot .

jednotkv a
sterilizace 0z6ne e

vnitYek jednotky {
Diky
zajiat na vysoka
vykonnost jednot
isty vzduch v 1. . 58

tom

je vybavena faemkc¢ci vnitYniho

jednotky.

liata
kryci

Zaoblena kryci
Bakterie se mno~i v
liat . To zposobuje

nepYijemny zapach.

Vysouaeni
Proces vysouaeni trva
pYibli~n 15 minut.

i o
éSterilizace
Proces sterilizace trva

také 15 minut.
ale



Nast nné jednotky

Inverter LGC

AS 7Ui LGC, 9Ui LGC, AS 12Ui LGC

Pohoda diky malému kolisani teploty v mistnosti

Nastavena teplota

Standardni systém

Inverterovy model

Klasické klimatjednotky maji standardni jednory
kompresor s dahgmm @ik a proto nmepbt mo
zvgovat nebo redukovat ~jgjichykokam®ou v t
provozniadsu pracuji péasteos zdt a k regulaci
jejich vykonu ~issd wwklického vypinani a zap
kompresorus wede k nepYijemnému kleséani
zbyteému zani hlukem a vyraznym ztratam e
Naproti tomu inverterové pYistroje Yidi svoj od
velice Ipe. Proto je ihned po zapnjpadnblilyatiza
vybavené inverterem k dispozici pYesn takovy
potYeba k rychlému ochlazeni nebo vytopeni mi:
pohodli je tedy k dispozici kréatce poté, co d
horkého letniho dne resp. chladného zimniho ré
je mimo vyraznéém klemfortu prostYedi také p
hlunosti,adyefektivita apntYeba enetrgiedd %o a
Tyto pYistroje maji enemgseti¢kKddyn&ro

Jable no- katechinovy filtr

Antibakterialni dezodora ni
pYedfiltr se specialnim
keramickym praakem

Dezodora ni filtr se
zapornymi ionty

lontovy dezodordloiUhfolktr~svotnosti

lonty generované pomoci ultra jemn
astic keramického praaku G inn eli
absorbované pachy.

isty vzduch Jable no -katechinovy filtr

Jemné prachové Aastice, spéry a
mikroorganismy jsou pohlcovany filt
nabitym statickou elektYinou a jejic
rost je br~d n polyfenolovym extrak
jablek.

Provoz pYi teplot 10°C

Pokud nechcete, aby mistnost b hem Vaai nepYitomnosti vychladla na teplotu menai ne~ 10°C, |

Po nastaveni této funkce na dalkovém ovlada i

provozu po dobu 48 hodin.

a poklesu pokojové teploty na 10°C se jednotka

10°CN§stav?ni funkce na
dalkovém ovlada i

Uvedeni jednotky
do innosti



(14)

AS 14/18 Ui

AS 24 Ui LC AS 30 Ui LC
AS 24/30 Ui LC
I pYes svou kompaktni velikost obsahuje nast nnéa jexikgtksn avyrs® kod heikyateimampanelubge adr
ventilator o prom ru 107 mm, ktery je umistn na jejémnétNgddnadna. Panel i &ltoymyre jednodu
vym nik typu lambda. Extra ddeuwjkey doiduéter zaji vodou.
vzduchowékryti celého prostoru mistnosti.
Nast nné jednovleyter
Model AS 7Ui LG AS 9Ui Lt AS 12Ui L AS 14Ui L AS 14Ui AS 18Ui AS 24Ui AS 30Ui LC
Vykon kW chlazeni 2,10 2,50 3,40 4,20 4,20 5,20 7,10 8,00
topeni 3,00 3,20 4,00 5,60 5,60 6,25 8,10 9,00
PYikon kw chlazeni 0,47 0,63 0,89 a5 i i i i,72 2,21 2,66
topenf 0,66 0,75 0,97 1,45 1,45 1,73 2,24 2,64
E.E.R. kW/kWchlazeni 4,47 3,97 3,80 3,70 3,78 3,02 3,21 3,01
topeni 4,85 4,27 4,12 3,86 3,86 3,61 3,62 3,41
Jmenovity proud A chlazeni 2,50 3,20 4,30 5,00 5,00 7,60 9,70 11,70
topeni 3,20 4,00 5,60 6,40 6,40 7,70 9,80 11,60
Rozb hovy proud A 3,20 4,00 5,60 6,40 6,40 7,70 9,80 11,70
Napajeci nap ti VIt 230-1 230-1 230-1 230-1 230-1 230-1 230-1 230-1
Odvlh ovani I/h i.30 1,30 1,80 2,10 2,10 2,70 3,00 3.6
Typ kompresoru DC TWIN ro DC TWIN r DC TWIN r.DC TWIN r. DC TWIN r DC TWIN r DC TWIN r  DC TWIN rota ni
Hlu nost dB/A Super quiet 21 21 21 27 25 25 32 32
nizké ota ky 30 30 30 32 32 32 36 36
stYedni ota k 36 36 36 38 38 38 41 41
vysoké ota ky 42 42 42 44 44 44 47 a7
venkovni jedn 48 48 49 47 48 50 52 52
Vzduchovy vykon (max m3/h nizké otéa ky 410 410 410 460 460 460 740 740
stYedni ota k 500 500 515 580 580 580 920 920
vysoké otéa ky 595 595 635 700 700 700 1100 1100
venkovni jedn 1870 1870 1850 1910 1910 2000 2040 3600
Hmotnost ( ista) vnityni j./ ve 7,5/25 7,5/25 7,5/32 7,5/41 9/38 9/38 16/44 16/62
Rozm ry (v x a x h) mm vnitYni jedno 260x790x1¢ 260x790x1 260x790x1 260x790x1 275x790x2 275x790x2 320x998x2 320x998x228
venkovni jedn 540x660x2¢ 540x660x2 540x660x2 620x790x3 578x790x3 578x790x3 578x790x3 830x900x300
Propojovaci potrubi (p(cr‘;%') v, -3/8 (6/ Y. 3/8 (6/ Y -3/8 (6 Y -% (6/: Y. -% (6/. Y -% (6/: Y% -5/8 (6 3/8 -5/8 (10/16)
Maxi.délka vedeni / mm 20/15 20/15 20/15 20/15 20/15 20/15 30/20 50/30
Provozni teplota °C chlazeni -10 ~ 43 =il = 44 =il = A4 -10 ~ 4: =il = 414 =il = 48 =il = 44 -10 ~ 43
topeni -15 ~ 24 -15 ~ 2¢ -15 ~ 2¢ -15 ~ 2¢ -15 ~ 24 -15 ~ 2¢ -15 ~ 2¢ -15 ~ 24
Doporu ené jiat ni 10 D 10 D 10 D 10 D 10 D 10 D 16 D 16 D
El.pYivod (U.1) 2x2,5 (U.l.) 2x2.  (U.l.) 2x2. (U.l.) 2x2. (U.l.) 2x2, (U.l.) 2x2 (U.E.) 2x¢ (U.E.) 2x4+T
El.propojeni hloubka 2x2,5+1x1,8 2x2,5+1x1, 2x2,5+1x1, 2x2,5+1x1, 2x2,5+1x1, 2x2,5+1x1, 3x1,5+T 3x1,5+T
Chladivo | R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A



Nast nneée
Standard

ASF 7 F/U, 9 F/U, 12 F/U
ASF 7 F/U, 9 F/ASF 12 F/U
ASF 9UA, 12UA, 14F/U
Chlazeni
Topeni
Model
Vykon kW chlazeni
topeni
PYikon kw chlazeni
topeni
ENERRN kW /kW chlazeni
topeni
Jmenovity proud A chlazeni
topeni
Rozb hovy proud A
Napéajeci nap ti V/f
Odvlh ovani I/h
Typ kompresoru
Hlu nost dB/A Super quiet
nizké ota ky
stYedni ota k
vysoké ota ky
venkovni jedr
Vzduchovy vykon (nm3/h nizké ota ky
stYedni ota k
vysoké ota ky
venkovni jedr
Hmotnost ( ista) vnitYni j./ ve
Rozm ry (v x a x mm vnitYni jedno
venkovni jedr
Propojovaci potrubicoul (mm
MaxiAldéIkg\ vedeni /m
pYevyaeni
Provozni teplota e chlazeni
topeni
Doporu ené jiat ni
El.pYikoditYni jednc
El.propojeni hloubka

Chladivo

jednotky

Doprava a doleva

Nast nné

AS 7F AS 7L AS 9F AS 9U AS 9UA
2,25 2,60 2,75 2,60 2,90
= 2,95 = 2,95 3,05
0,80 1,07 1,05 1,07 0,84
= 0,9 = 0,90 0,75
2,81 2,43 2,62 2,43 3,45
= 3,28 = 3,28 4,07
3,70 4,80 4,70 4,80 3,70
= 4,10 = 4,10 3,30
19,50 16,50 26 16,50 18,70
230-I 230-1 230-I 230-I 230-1
1,00 1,30 1,30 1,30 1,30
rota ni rota ni rota n rota ni rota ni
29 30 31 30 27
33 S5 34 35 32
35 38 37 38 36
38 40 39 40 40
43 43 45 46 45
320 320 435 420 600
350 350 490 480 -
380 380 540 540 -
1350 1350 1680 1350 1470
8/25 8/26 8/30 8/28 9/30
253x808x187 275x790x215
535x650x250 535x695x250
Ya 3/8 (6/10 Ya 3/8 (6/10)
10 /¢ 10 / | 15 / 15/8 15/8
21 ~ ¢ 21 -~ 21 ~ 21 ~ 4 21~43
- -5 ~ ¢ - -5 ~ 2. -5~ 24
10 D 10 D 10 D 10 D 10 D
2x2,5+ 2x2,5+ 2x2,5+ 2x2,5+T7 2x2,5+T
2x1,5+ 4x1,5+ 2x1,5+2x2,5+2x1 2x2,5+1x1

7/9/12 U volitelné

9/12 UA 9/12 UA

U aech néast nnych jednotek~-nBuji je

nastavit horizontalni i vertikalni pohyt
tak, aby jste se citili pYijemn a neb
vzduchem-~obani.

Pro efektivni proud ni vzduchu po mis
jednotky vybaveny funkci automatickéh
lamel, tzv.SWING. Lamely svym Kky
pohybem nahoru/dolo a dopaawpg/doleva

aby se vzduch deshalrothm vmistnosti.

jedrsaakyd ard

AS 12 AS 12U AS 12UA AS 14 AS 14U
3,40 3,25 3,70 4,20 4,25
= 295 4,00 = 4,8
1,38 1,35 1,13 1,48 1,38
= 1,28 1,04 = 1,27
2,56 2,41 3,27 2,84 3,08
= 3,09 3,85 = 3,78
6,20 5,90 5,00 6,60 6,10
= 5,60 4,60 = 5,60
33,50 21,70 24 31 31
230-I 230-I 230-1 230-1I 230-I
1,80 1,80 1,90 2,00 2,00
rota n rota ni rota ni rota n rota ni
23 BB 29 34 23
BI5) 36 35 37 37
37 38 41 40 40
39 40 45 43 43
46 48 48 47 47
475 440 700 550 550
510 485 - 630 630
540 540 - 700 700
1470 1700 1710 1755 1670
8/32 8/31 9/35 9/35 9/37
275x790x215 275x790x215
535x780x250 535x780x272
v, 3/8 (6/10) Y -% (6/12)
15/8 15/8 15/8 15/8 15/8
21 ~ 21 ~ 4: 21~43 Z2i = 21 ~ 43
- -5 ~ 2:¢ -5~ 24 - -5 ~ 24
10 D 10 D 10 D 10 D 10 D
2x2,5+ 2x2,5+T 2x2,5+T 2x2,5+ 2x2,5+T
, 2x1,5+ 2x2,5+2x1 2x2,5+1x1, 2x2,5+ 2x2,5+2x1,5+T
R410A



volitelné

Pohyblivy difuzér

Vertikalni
smrem k

proud nfepkduprowd vzduchu

podlaze

60%
Zcela otevYeny dif
rychlost ota e
nastaveny dol

max.nastavena

Podminkg°C venkovni tpploty,
vihkost vzduchu, rle~im topeni,

teplota B0°C,
k HIGH]|
o a vpYe

Model

Vykon kw
PYikon kw
E.E.R. kW /kwW
Jmenovity proud A
Rozb hovy proud A
Napajeci nap tf VI/f
Odvlh ovani I/h
Typ kompresoru

Hlu nost dB/A
Vzduchovy vykon (max) m3/h
Hmotnost ( ista)

Rozm ry (v x a x h) mm
Propojovaci potrubi (prcoul (mm
Maxi.délka vedeni / mam
Provozni teplota °C
Doporu ené jiat ni

El.pYivod

El.propojeni

Chladivo

chlazeni
topeni
chlazeni
topeni
chlazeni
topeni
chlazeni
topeni

Super quiet

nizké ota ky

stYedni ota ky
vysoké ota ky
venkovni jedn
nizké ota ky

stYedni otéa ky
vysoké ota ky
venkovni jedn
vnitYni j./ vei
vnitYni jednot
venkovni jedn

chlazeni
topeni

hloubka

lamely jsou

2,00
rota ni

33
36,50
41
52
550

795
3400
16/47

Y -5/8
20/8
21
10 D

(U.E.)
3x1,5+T

(61

43

2x4-

Standard

AS 18/24 F/U AS 30 F/U

ASF 18F/U, 24 F/U,

proud chladdycpuoud vzduchu
ke stropu

Horizontalni
je vyfukovan

pada dolo

PohybliMyuzér

Podminky5°C venkovni tpploty,

40% vlihkost vzduchu, rel~im chlazeni,
min. nastavena teplota 18°C, rychlost
ota ek HIGH, lamely jgou nastaveny

dolo a vpYed

Nast nné jedrsaakyard
AS 18U AS 24F AS 24U AS 30F AS 30U
5,40 6,80 6,80 7,90 7,90
5,70 - 7,40 - 8,40
1,85 2,40 2,40 2,79 2,75
1,85 = 2,40 - 2,75
2,92 2,83 2,83 2,87 2,87
3,08 - 3,08 - 3,05
8,30 10,60 10,6 13,00 13,0
8,30 - 10,5 - 13,0
SIS 60 61 70 70
230-1 230-1 230-1 230-1 230-1
2,00 2,50 2,50 3,00 3,00
rota ni rota ni rota ni rota ni rota ni
35 38 39 40 40
39 42 43 44 44
42 45 46 47 47
53 50 54 54 54
600 650 750 730 730
= 790 870 910 910
840 950 970 1040 1040
3200 3200 3200 3320 3320
15/52 16/58 16/59 16/73 16/74
321x1120x224 321x1120x2 321x1120x224
650x830x350 900x900x35 900x900x350
Ya -5/8 (6/ 3/8 -5/8 (1' 3/8 -5/8 (1¢ 3/8 -5/8 (1 3/8 -5/8 (10/16)
20/8 20/8 20/8 30/15 25/15
0 ~ 43 21 43 0 ~ 43 0 ~ 43 0 ~ 43
-6 ~ 24 - -6 ~ 24 - -6 ~ 24
10 D 16 D 16 D 20 D 20 D
(U.E.) 2x4- (U.E.) 2x4- (U.E.) 2x4- (U.E.) 2x4- (U.E.) 2x4+T
6x1,5+T 3x1,5+T 6x1,5+T 3x1,5+T 6x1,5+T
R410A

30



Nast nné jednotky

Vlastnosti nast nnych jednotek

Automaticky vertikdlni pohyb Idhoeli asovani funkce SLEEP Plazmové iat ni filtru

Lamely se automaticky nastavuji sm rem Mikro jga postupn automatic m ni Elektricky nabity filtr odstraHuje
nahoru nebo dolo. pokojovou teplotu tak, aby byly vytvo¥eme istoty, pachové stopy a
pYijemné podminky pro spéanek. prach. Zamezuje rostu bakterii.
Automatické dvojité nastaveni aMr&@FRBsova Dezodona filtr s cHeatmoosti
Komplexni nastaveni~Hajeel umo Jednorazové nastsonemina zapnuti Oxidai a remiukinky ionto
automatické nastavovani jak horizontalnif®@Npknebo vypnuti (OFF) jednotky generovanych pomoci ultra jemnych
vertikalniho sm ru. keramickyéstic, umist nych ve filtrech,
Ginn eliminuji absorbované pachy.
Automatické nastaveni proudu vzduPhwgramoagovani Jableo - katechinovy filtr
Mikro ijta automaticky nastavi proud ni  Tento digiadavaumai vyb r jedné ze Jemné prackseviéce, spory a
vzduchu tak, aby se pYizposobilo zm nadmtyy wmosti: ON, OFF, ON OFF nebo OMmFAkroorganismy jsou pohlcovany filtren
pokojové teploty ON nabitym statickou elektYahou a jejich
rost je brzd n polyfenolovym extrakten
jablek.
Automaticky restart jednotky Topeni 10°C Automatické aggbsojednotky
V pYipadasdého vypadku proudu se Tato funkceHuwjeowdmat v mistnosti VnitYni jednothé jeysem tim je
nasledn klimatizace zapne v tom samémkonstantni teplotu 10°€ pro pYipad, pYedchazeneeminplisni a bakterii
provoznimmue jakmile se pYivod proudu mistnostai dedbu nikdo nepYebyva a
obnovi. nechcete, aby zde teplatmizki@esla pYili
Automatickd zm na chlazeni/topEekdnomickiymre Omyvatelakni panel

Jednotka se sama automaticky pYepind nPevzi svém provozu spotYebowava jednotka ni
reimy topeni a chlazeni dle Vami nastaveméstvi elektrické energie
teploty a pokojové teploty

u.l. elektricky pYivod k vnitYni jednotce
U.E. elektricky pYivod k venkovni jednotce

Kost&ka Group spol. s r.o.
Borského 1011/1, 152 00 Pra

Provozovna:
Kost&a Group spol. s r.o
Kaplickd 125, 382n32 Vele
tel.: 380 309 211, fax: 380 3
infolinka: 606 60 60 6«
mailinfo@kostecka.eu

www.kostecka.net




