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S serie
VRF systém (variable refrigerant flow) je vysoce efektivni, energeticky Usporné a k ~ivotnimu pi
airokého spektra vnitYnich jednotek, chladivového potrubi a mnoha typo dalkovych ovlada o. S-:

mezistropni i podstropn -nast nné. K jedné venkovni jednotce tak mohou byt napojeny rozné typy v
apod.

S kapacitami v rozmezi od kompaktnich 2.2 kW k vysoce vykonnym 17 kW se u vnitYnich jednot¢
sni~eni hladiny hluku pro chladivo R407C je dosa~eno pou~itim konstantnich otad ek kompaesj@eru
cirkulaci chladiva uvnitY chlad4i¢ihly-obasm. bReasmgbéYiebptippalni tok chladiva a vysoky vykon celého
jsou ovladany krokovou reguhacipdbkebaldy chykalaagi chladiva na stran vnitYnich jednotek. Navic se
hustoty plynu nasadvaného do kemteretoo sy.st\éys|aekymalieédé rgjée pyde kompresor potYebarene gail aedy by
pasem (kde vznikaji problémy s pYebytkem chladiva).

Dvojity kryt

Vellywoubovy ventil:

Vym nik ve tvaru

Inteligentni Yidici

TYikompresorovy s

AOG 90
- plynulé krokové zm ny a vysoce efek
| zdroj energie | | 50 [z protoku mezi jednotlivymi kroky je
28,0 28,00 22,40 akumulace vykonu (sily).
Vykon (kW)
31,50 31,50 25,20
PYikon (kW)
10,00 8,50 7,60
EER

Protok vzd 9 800 9 800 9 800 Scrﬂlgdtic\l/l;u KDmpzTechnologle akumulace

h
k
Rychlost ventil
nlzke ot 360 360 360

Pyikon motoru k| [ESEREVAEIENEE BRI I R P Vysoka

AOG 90 TH AOG 72 TF Po#itim tYi kompresoro konstantnich
trubkovy trubkovy vykony a technologie akumulaaenysily)
aze,

150 x 2 150 x 2 150 x 2 *3
1380 x 130C 1380 80D x 1380 80D x 650 = Technologys, akumutace
512,70 512,70 512,70 .
Prom r propojov 219,05 = =
528,58 528,58 528,58
5 52 15 52 5 52
15 21 1521 1521 Niska Vysoka

R 407C Provozni kapacita




[ ] 2-trubkovy systém - jednotky poume chladfabkoabio syctem topédinotky chla

Diky kombinaci tYi kompresoro a technologii akuViyslade nyy&pstéwngg vaia jtircirci pkymid pasdec haiodogid ke
efektivni chod s <cilem ziskat po~adovanou UGpnotokiu CdhadgedicRptovyednenkka s rekuperaci tepl
technologie). Vysledkem je Uspora energie a nizkéhhduemdst swystt®mni danych prostor v ramci jedno

potYeb u~ivatele. V sou asné dob systém obnovy
prostYednictvimn vym ny tepla mezi vnitYnimi jedr

2-trubkovy systém

Rozd lova HYebenovy rozd lova

3-trubkovy systém

Rozd lova HYebenovy rozd lova

Venkovni jednotka Venkovni jednotka Regulator chladiva

(jednovyvodovy)
Kapalné potrubi
Kapalné potrubi

VnitYni jednotky Plynné potrubi VnitYni jednotky

Plynné potrubfi

Regulator chladiva
(

Saci potrubf tyYvyvodovy)

VnitYni jednotky
VnitYni jednotky

B Koeficient vykonnosti

Novy systém kontroly proud ni chladiva uvnitY chladiciho okruhu b hem provozu

je Yizen dv ma te
uspoYadani optimalizuje tok chladiva a zajiaeuje vysokou efektivitu vyu~iti

energie, jejim~ vysledk

COP to EER ch COP to
3,71 2,98 3,15
B Provozni teploty
Venkovni jedacatjea v velkém provoznim Venkovni jemacatjea v velkém provoznim

rozsahu venkovni teploty: rozsahu venkovni teploty:

pYi chlazBRi:a®»a° C pYi chlazkriC: a®° C
pYi topenli5°o@1a~C pYi topenli5°o@1a~C

B Provozni nezavislost jednotlivych kompresoro Komp.1

Spolehlivost venkovni jednotky v pYipah aotrembayskknimp repne ewm zdpyveridc i
kompresory aeldjlie foamjdci systému. V pYipad poruchyjevimin¥sti,jepdmndkynisystém pokra
jednotky pracuji nezavisle jedna na druhé. Komp.2

Komp.3




Ve srovnani ndkecareweim klimatiza nich systémo pro vyakové budovy je VRF systém mnohem jedno
jednotek, chladivového potrubi a kabelo k pYenosom dat, diky nim~ lze ovladat a~ 100 venkovnich
délky a~ 100 m a vyakovy rozdil mezi vn jai a vnitYni jednotkou mo~e byt a~ 50 metro (cca 15 pa

. ’ . .| Max.po et na

Ekvivalentni délka potrubi: max. 120m

Celkova délka potrubi: max. 200m Dvoutrub 22,4 KW (B | ACS 7aTPj 13
SYSEE 28,0 kW (10 AOG 90TPE 16
Vyakovy rozdil mezEp2iiamy"
vnitYnimi jednotkam 28w (HB) AOE VWP 19
maxl5m
: e Maximéalni po et p
Maximéalni pYipojiteg vnitYnich jedno
vnitYnich jednotek ‘
rﬁcj) 1 22,4 kVVJed-noﬂe
venkovr ! .
28 KW jedndi®
Délka pateYniho potrubi:
malxQ 0 m
Vyakovy rozdil: max.
50m *
28 k
* Plati v pYipad , ~e je venkovni jednotka umist na vyae ne~ vnitYn| jednotky. Pokud je jednotka situovana
ni~e ne~ vnitYni jednotky, pak mé~en byt maximalni pYevyaeni -
22,4

DoplHKy S-série

. Rozbo ova pro 3 trubkovy systém - UTR-BP9(., RV &Rb BrPbvfRvI0-z 6o vyvodo

6 v’vo"'pro 3 trubkovy UslyRt{BI@ 906 R
YVOCC 6 2 trubkovy USYR{EIDI06A

s v'vo"'pro 3 trubkovy UslyRtBI@908R
YVOC 6 2 trubkovy USYRi{EI@I08A

. Rozbo ova pro 2 trubkovy systém - UTR-BPQL., DiGRriBRABAIA chladiva pro 3 trubkovy systém

1 vyvod UTFY 54A14
4 vyvody UTFY 90A4A
. Expanzni ventil pro nast nnou jednotku

AS 7LACF, AS 9LACF UTR-EVO09XA
AS 12LACF, AS 14LACF UTR-EV14XA

Il 4




V série
B Velkokapacitni multi systém VRF B Kompresor ovladdany DC invertorem

Menost zapdjivenkovni jedndatkycelkoénéi kmapacity 42aveRleqli2®@ysoce efektivnich kompresoro s DC in
kW) nalék@HP nabiaiobotdu pYi preneékpowierikovmiicmejmoda@rnYjidici technolopse p¥abazjpe
jednotek a prostoru pro potrubni imistalmoaely.sroewnlédiasigkpabempiektivitu sypteéimpivacok

Usporam energikoaollpce provozu.

B Provedeni systému s dlouhym potrubim B Vysociemn@ chladivo R410A

Maximalni délka potrubi 156m.viadkhadni ddgmtptmwkSymoémy sérdievajV. vpermace dhladivo s nulovy
dosédhnout délky potrubi 60m mezd prwitiy mefieakeoploaejveziddéen jrozkladu ozonové vrstvy R410A.
Diky tomu lze~wydtéme pelkych budovach a davachbaaiwyspkydkatnjgegdytiokos tal hejk on
flexibility pYi projektovani. systému a pYenosmtdpeéa,dadipaoiut sni
velikosti trubek ve srovnani s pYedchozimi mode
vede kensniaklado b hem fdze instalace projektu.

Ventilator s velkou vrtuli

nov navr~eny ventilator dosahuje vyaaih
hladiny hluku

Sinusova regulace pomoci DC

Diky zavedeni sinusové regulace pomoci |
zaguje ahlabod motorwenbylicpbasanergie
a vysoké piomoghii 0
Pou~ita
sinusova
regulace pomoci
DC invertoru

DC inveatoubevy kompresor

Klimatiza
jednotky jsou

vybavaoybovym Kombiaawubového kompresqru_ s I?C invertorem
kompresorem a kompresoru s kdmasnankplinviy tot@Y e n
s DC invertorem Usporny provozni sysiémstsi.vysokou U

B Provoz pYi nizké teplot venkovniho vzduchu B Vysoki@nbst

Bylo eosapikového provozniho rozsahu pYi nizkyclee tamhotlEihyv asnkoshiihenkovni jednatkynpYkepfaij
vzduchu. TénMugienmmotaz potencialni instalace i ve stukdemyahti old®$te.ch

sv ta.
Chlazeni
EER chlazeni
Topeni
COP topeni
* Pokud jsou jednotky zapojeny do série, * Udaje se vztahuji k 10HP venkovni jednotce
rozsah teplot pro chlazeni je od -5°C do 43°C * COP a EER jsou koeficienty vykonnosti [= vyleoy (@Wha+ pYi

* viastnéelzki metod




B Volnost pYi projeasov@viipejeroi velkého vykonu B VnitYni jednotka

Konstnik viastnosti VRF-~Hsn§térleaembd pie hny NepYieér fungovani swyséémulspey myskytnou problémy
aplikace. Na jeden systém lze sgY ibdji®ovnykomiujedadboynkatda KaitYni jednotka je individualn ovlada
jednotky Pom r vykonu vnitYnich jedbgteEDS@tomtonystpmkudndojde k vypadku jakékoli wadtiiniv ljievdr
%vykonu venkovni jednotky, diky tomu lze dosahmauprnowook®siadwichdjednpitfékace

a- se 48 vnitYnimi~jd@ndtkapYip@@nyami do jednoho
chladivového systému.

Porucha

Skute na délkma gotrubb:0m

| NepiY&tfungovamd jevmmepravd podobném pY
kompresoru.

V pYipadnastanou problémy s n kterym kom
okamému vypnuti

systému. Osrnatnifukagopeéds
nouzovémure
Vyakovy rozdil mezi

venkovnimi a vnitYnimi
jednotkEmgix. 50m

Xidici jednotkadYizend& jedmot¥Xazenad jednotka

Je-li venkovni jednotka
umist na dole, je vyakovy
rozdnax. 40m

| Xizeek kt@dmpresoru

Krom zposobu Yiazpenipokzapé@ushia vypnuti kor
také eafi p¥i nkpumpresoru rozklada a vegkavnav

Toto Yizekhipowgéwotnost a spotiémlovhkempresor
Vyakovy rozdil mezi
vnitYnimi jednotkami:

Max. 15m

Ot&ky kompresoaonipYkosppresory s kKoamnsiantnimi ota

Invertor

Konstantni ota ky




B Regulace teploty v mistnosti

PYesna regulace v reauwjezpoh®d&IneC Ydagni teploty~ewnompdymaudyim Pobobokemdahdadiva, ktery ovlada i
expanznim ventilem vnitYni jednotky.

Tepelnd zm na v mistnosti (simulace v re~imu topeni)

Vysokéa
26°C .
Nastavena teplota Plytvani Plytvani
22°C
Chlad

Nastavena teplota
Konven ni systém
Inverterovy systém

Start

Nizka

Pohoda diky malému kolisani teploty v mistnosti

B Regulace invertorovou technologii

Tepelné pohody a Usp®moepbimgitineaddoiskrokové regulace ve spojeni s kombin&aiminvietetdugjem okompr
pYesh fjegulaci potYebné cirkulearie sylst@diva Pbkdyleplyatilému oaulj@ddepevydopohedatgk® szleegpdi.

Vysoka
> Ovladani vykonu pomoci
e kompresoru s invertorem
o
g
N
S
>
o
x
Invertor
Konstantni otéa ky
Nizkéa Vysoka

PotYebny vykon

B Potrubni systém umo~Huje sni~eni po tu trubek

V-série Konven ni model

Sméni prostorové naro nosti pro

Plynova trubka
vedeni potrubi

Kapalinova trubka
Stoupaci potrubi ka~dého
chladivového systému vy~aduje u

konven niho modelu své pateYni
potrubi

Zjednoduaené stoupaci potrubi

3 stoupaci trubky

9 stoupacich trubek

Potrubni aachta

Al




Kombinaci 6 typo (nadYazenych >nych
jednotek 8/10/+43 HR)nKlovenich ~eedn Vikon
dosdhnout vykonu od 8 HP (22.4 k | WpdYazené jednotky PodYizené jednotky
master slave
22,4 kW (8 AJGA T72LATF AJGA T72UATF
28,0 kW (10 AJGA 90LATF AJGA 90UATF
40,0 kW (14 AJGA 126LATF AJGA 126UATF
|

[ | Rozsah vykono

Rozsah vykono

Max.po et p
vnitYnich jg¢

Celkovy v Pom r vyl
vnitYnich j¢ venkovni Jednotka
(kW) jednotek

[ 8 |
14

— - 8 22,4 AJGA 72 - -

NG 10 28,0 AJGA 90 - -

RN 14 40,0 AJGA 12¢ - =

25 275.6 16 44,8 AJGA 721 AJGA 72L -

28.084.0 18 50,4 AJGA 90 AJGA 72L -

31.293.6 20 56,0 AJGA 90 AJGA 90L -

34,0102 22 62,4 AJGA 12¢ AJGA 72L -

36,4109 50 150% . 24 68,0 AJGA 12¢ AJGA 90L .

40,0120 28 80,0 AJGA 12¢ AJGA 126 -

42,0126 26 72,8 AJGA 90 AJGA 72L -
45,2135 30 84,0  AJGA 90 AJGA 90L AJGA 90UATF
48,0144 32 90,4 AJGA 12¢ AJGA 90L AJGA T2UATF
51,0153 34 96,0 AJGA 12t AJGA 90L AJGA 90UATF
54,0162 36 102  AJGA 12¢ AJGA 126 AJGA T2UATF
60,0180 38 108 AJGA 12¢ AJGA 126 AJGA 90UATF
42 120 AJGA 12¢ AJGA 126 AJGA 126UATF

Technickd data pro venkovni jednotky

nenovis venad v | o] o TS e e T

AJGA 721 AJGA 901 AJGA 90l AJGA 126L AJGA 126LATF
AJGA 72U AJGA 721 AJGA 90L AJGA 72Uy AJGA 90UATF

v kW) 22,4 28,0 40,0 44,8 50,4 56,0 62,4 68,0
y
| topend] 25,0 31,5 45,0 50,0 56,5 63,0 70,0 76,5
B ko (W) 7,00 8,75 13,3 14,0 15,8 17,5 20,3 22,1
rkon
6,76 8,51 13,2 13,5 15,3 17,0 20,0 21,7
tebra vym niku - Modra -~e¢ Modra -~e Modra -~e Modra -~e Modra -~e Modra -~e Modra ~eb Modra ~ebra

Protok vzduchu 10 700 10 700 10 800 10700 x 10700 x 10700 x 10800 +10 ° 10800 +10 700

! ! 58 58 60 61 61 61 62 62
Hladina akustick
(dB) topeni 60 60 62 63 63 63 64 64

Vykon motoru . 3,0 + 4 3,0 + 4 3,0 + 4,6 3,0+4,6/3, 3,0+4,6/3, 3,0+4,6/4, 3,0+4,6+4,6/: 3,0+44,6/4,6+4, 6+4,6
1500 30G5( 150A3065( 150A30H5( 150030650 150430650
150a3065( 150430650 150A30850 ;504 3065( 150:030G5( 150A30M5( 15003050 150 30®50

269 269 374 269 + 27 269 + 2° 269 + 2° 374 272 374 + 272
NaplH chladiva 14,0 14,0 15,5 14,0 + 1 14,0 + 1 14,0 + 1 15,5 + 14 15,5 + 14,0

. ! 212,70 212,70 212,70 228,58 015,88 228,58 215,88 034,92
r propojov
(mm) 522,22 522,22 512,70 528,58 515,88 528,58 515,88 534,92
. ) kapali 15 43 15 43 15 43 5 43 5 43 5 43 5 43 5 43
ozsa rovozni
; 20 24 20 24 20 24 20 24 20 24 20 24 20 24 20 24

Nazev modelu AJGA 721 AJGA 90L AJGA 126




NadYazenéa jednotka (master)

Rozm ry

(rozte
(rozte

elni

kotventi)
kotveni)

(rozte thw)i

pohled

i podYizena jednotka (slave) maji

Pohled zprava

(odvod kondenzatu)

stejné

rozm ry

(odvod kondenzatu)

(odvod kondenzatu)

Zadni pohled

72,8

81,5

22,8

22,0
Modra -~e
10700 x

58

62

3,0+4,6/3,7
13,7+3,7

15030650
150A30®50
150A30®50

269272272
14,0 + 14,(
215,88
234,92
5 43
20 21

AJGA 126
AJGA 126

80,0

90,0

26,7

26,5
Modra ~e
10800 x

58

62

3,0+4,6+4
14,6+4,6+.

150a30®50

150A30®50
374 + 37
i1, 5 4 i
215,88
234,92
5 43
20 241

AJGA 90L
AJGA 90U
AJGA 90U
84,0
94,5
26,3
25,5
Modra
10700 x
60
62

=

3,0+4,6
/4,6+4,6/4,

150 30®B50
150A30®50
150A30®50

269 + 272
14,0 + 14,¢(
219,05
234,92
5 43
20 21

AJGA 126
AJGA 90U
AJGA 72U

3 faze,
90,4
102
29,1
28,5
Modra
10800+700x

61

63

=~

3,0+4,6+4
14,6+4,6/3,

1503050
150A30®B50
150A30®B50

374 + 272
15,5 + 14,¢(
219,05
234,92
5 43
20 21

AJGA 126
AJGA 90U
AJGA 90U

BI8D50 H z
96,0
108
30,8
30,3

Modra -~e
10800+700x
61
63

3,0+4,6+4,6
6/4,6+4 ¢

150A 3050
150A30:®50
150A30®50

374 + 272
15,5 + 14,¢(
219,05
234,92
5 43
20 21

AJGA 126
AJGA 126
AJGA 72U

102
115
33,7
33,2
Modra -~e
10800 x2+7DE
61
63

3,0+4,6+4,6
6+4,6/3,7+

150A30:®B50
150A30:®B50
150A30®B50

374 + 377
15,5 + 14,¢(
219,05
241,27
5 43
20 21

AJGA 126/
AJGA 126
AJGA 90U

108
122
35,4
35,0
Modra
10800 x2+7DX

62

64

=&

3,0+4,6+4,6
6+4,6/4,6+

150Aa 30650
150A30:®B50
150A30:®B50

374 + 377
15,5 + 14,¢(
219,05
241,27
5 43
20 21

AJGA 126LATF
AJGA 126 JATF
AJGA 126 JATF

120

135

40,0

39,7
Modra ~ebra
10800 x 3

62

64

3,0+4,6+4,6/4,6+4,
6+4,6/4,6+4,6+4,6

150A30®50
150A30®50
150A30®B50

374 + 377 + 377
15,5 + 15,5
219,05
241,27
5 43
20 21

+ 15,5




Kazetove jednotky

AU 7LATEF

AU 9LATF
12LATF

AU 14LATF
18LATF

AU 20LATF - nizky typ
AU 25LATF - nizky typ
AU 30LATF - nizky typ

| 2 4 cestny systém proud ni vzduchu | Automatické nastaveni sm ru proud ni a roz

Zvolte 2-cestné, 3-cestné nebo 4-cestné proud niKyzawy hpo ipyhllleamey ctz vp o BXYEINIG Ys s oparhybhygd kao

2-cestné 3-cestné 4-cestné

Kyvny pohyb
| Diky jednoduae vyjimatelné vstupni mYi~ce je Gdr~ba jednotky s'fa%na

“iroky otvor zajiaeuje snadny pYistup m Flexibilni instalace

Kompaktni t lgeoluspaouu mista pYi instmdatinikKkdhs
nastaveni pro pYipady omezeného stropniho prost

Standardni instalabldzka instalace

Lehce pYistupné elektronické
komponenty

Vyjimatelny filtr s mo~nosti prani

Servisni personél _ Standardni nast Uzké nasthlve

235 200
| Vytlak erpadlajeldnrodeazA0Tm-mAU 18: | Vytlak erpadlajeldnrodeazAUB®@Omm AU 54:
400 mm 800 mm
Stropni panel Stropni panel

2,20 2,80 3,60 4,00 5,00 5,70 7,05 8,80 10,5 12,70 14,10
b 2,50 3,20 4,10 4,50 5,45 5,80 7.85 9,10 12,7 13,7 15,8
28 28 52 52 50 104 124 140 175 190 219
530 530 580 580 640 1 000 1 100 1 250 1 500 1 550 1 700
Protok vamdidhu 480 480 520 520 540 840 940 1 050 1 300 1 350 1 420
410 410 460 460 470 700 780 840 1 100 1 100 1 200
38 38 41 41 44 41 43 46 47 48,5 51,5
ina akustick stYednil 35 35 37 37 38 37 40 43 42,5 46 47,5
31 31 34 34 35 33 35 37 38 41 43,5
230x570: 230x5703 230x570> 230x570: 230x570: 24683083( 24683083 ( 24633683 29683083 ( 29683683 ( 296338830
[ s panel] - - - - - 26894894 ( 26894894( 26894694( 31594694( 31594694 ( 315948940
18 18 18 18 18 34 34 34 40 40 40
26.35 26.35 26.35 26.35 29.52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52

212.7 212.7 812.7 212.7 215.88 215,88 215,88 215,88 219,05 219,05 219,05




Podstropni / parapetni jednotky

‘tihla a lehka koHsijeulkecey simojednotku pod strop!n,et;oquj'rtétaiIm,t\mmaticky rozptyl
jako parapetni. Tento typ vyhovuje mnoha usDOYalggl%'angnc'gtns?nﬂr'o'vého rozptylu vzduchu nathwjrai/do
trojrozm rné ovladani sm ru proud ni vzduchu.

AB 12LATF Doprava a doleva
AB 14LATF
AB 18LATF
AB 24LATF

5 horizontalnich kroko

Nahoru a dolo

5 vertikalnich kroko

Podstropni jednotky

| Dvojity automaticky rozptyl a airoky proud v
AB 30LATF
AB 36LATEF Doprava a doleva Nahoru a dolo

AB 45LATF
AB 54LATF

5 horizontalnich kroko 5 vertikalnich krok

OtevYena Skryta Nast nna

Volitelné Dosah proudu vzduchu na velkou

pYisluaenstvi vzdalenost a jeho airoky rozptyl
zajiaeuje pohodu v ka~dém rohu
mistnosti

Obecny zposob inZpalacte,instalacsde, kdpojob instalace, kdy se vnitYni
pYi A s®e vnitYni jenin¥nkdajedmbtkly zapednotka upevHuje- kie st n , kdy

zawuje na strop. do stropu a pYipevmalaekeav sit na strop kvoli GUzkému uw®
stropu. prostoru nad stropemd a nedostate eV %S
pevnosti (voligeriagvipYislu Q0P

AB 12LA AB 14LA AB 18LA AB 24LA AB 30LA AB 36LA AB 45LA AB 54LA

o 3,60 4,05 5,30 6,60 8,80 10,5 12,7 14,1
4,10 5,00 5,60 7,70 9,10 12,7 13,7 15,8

57 57 88 88 124 144 160 180
nizky 640 640 780 880 1 450 1 660 1 850 2 200
Protok vzduchul stYedni | 560 560 650 740 1 280 1 500 1 660 2 000
480 480 550 630 980 1 270 1 430 1 800

40 40 46 48 42 45 48 52

ina akustid styedni | 37 37 41,5 45 39 42 46 50

34 34 37 41 35 37 41 46

199x990Xx 199x990x 199x990Xx 199x990x 248166:F0( 2481660 248166F0( 248166700
k

28 28 28 28 4 a8 48 48
26.35 26.35 29.52 29.52 29.52 29,52 29,52 29,52

Prom r propo

( ) 212.7 212.7 215.88 215.88 215.88 219,05 219,05 219,05

118




Nast nné jednotky

AS 7LACF ® Snadna Gdr~ba

AS 9LACF Udr~ba jednotky je velice jednoducha
AS 12LACFdiky snadnému pYistupu po otevYeni
AS 14LACF ¢!niho panelu

| Vlastnosti filtro
[ ] Mo~nost pYipojeni pevného dalkového ovladani zne iat ny vzduch
lontovy dezodoragi <«—— Jable no-katechinovy fi
filtr
‘ ________ ~
«-. N
N \\ . .
\ \ isty vzduch
1 \\
! 1
: 1
! Jable no-katechinovy filtr
Filtr zachycuje jemny prach, sedlidiéce mé&ropdgy nps$is
pomoci statické elektYiny, éloasfjepalyfeaivvuge sl
extrahovanou z jablek.
. . . . lontovy dewiodiorldr s~idbdmbsti*
Jednoduchgvny dalkovy Tento filtr likvidujenrpyaxhyojkjadéanim ndcphoaoci ox
dalkovy ovladdada redwkichinko ionto vytvaYenych ultrageeamyimi kerami
* PYi pravidelném myti filtru, kdy se obmdcdvuje jeh
jej pleat po dobu cca 3 let
AS 18LATF
AS 24LATF [ | Silny vykon navzdor malym rozi
AS 30LATF y vy daory malty
| pYes svou kompaktni velikost obsah
vysokotlaky ventilator o prom ru 107
na jejim stYedu a vym nik typu lambc
zagguje dosdavedupbbméti celého prostc
mistnosti.
Topeni Chlazeni
Teply vzduch sm Yuje dolo Studeny vzduch pada
ze shora dolo
Kroky Samostatn pohan né Kroky Samostatn pohan né
Rozptyl ~aluzie Rozptyl ~aluzie
Nazev modelu AS 12LA AS 14L4 AS 18LA AS 24LA
zdr 220 240V 50Hz
2,20 2,80 3,60 4,00 5,40 6,90 8,00
Vyk ) =
2,50 3,20 4,10 4,80 5,60 7,80 8,80
490 490 560 600 800 970 1 040
Protok vzduchu| styedni | 450 450 480 490 650 870 910
370 370 420 420 550 50 730
34 34 38 39 41 45 47,5

ina akusticdsivedni | 32 32 34 35 36,5 41 44
26 26 30 30 33 37 39,5
275x790x 275x790x 275x790x 275x790x 320x1 12( 320x1 12( 320x1 120x220
Prom r propojoy kapalinal ©6.35 26.35 26,35 26,35 89.52 29,52 89,52
(mm) 512.7 512.7 512.7 512.7 515.88 215.88 515.88




Podstropn nast nné jednotky

AW 7LATF
AW 9LATF
AW 12LATF
AW 14LATEF
AW 18LATF
AW 24LAT
AW 30LATF

| Vysoka U innost | Nizkéa GroveH hlu nosti H Daleky dosah a airoky proud

DC motor zajiaeuje vysoky vykon @®odshmoogpst -nadst nné diky své Unovod/sstmépn -nast nnycH éjemaottakit
vstupni mYi~ce umist né na hhloniizeitahni i vertikalni pohyblivé
jednotky a novému designu lagitilivg¥dgenmn a nebyli

proudndim
Pro efektivni proud ni vzduchu j
jednotky vybaveny funkci automati
tzv. SWING. Lamely svym kyv.

nahoru/dolo a doprawgidodbyaseayiz
—» Vym nik tepla dostaleectcdh voho mistnosti.

——» DC motor

| Zdorazn na jednoducha interiérova forma

Optimalni konstrukce ptaéhdsanastppYiaddode inhekigétmi. kbastrukce
umdluje instalaci ve vysoké poloze (na st n blizko stropu).

Strop

[
c
2]

VnitYni jednotka

AW T7LA AW 9LA AW 12L AW 14L AW 18LA4 AW 24L AW 30L
220

Zdroj energie

240V 50Hz

2,20 2,80 3,60 4,30 5,40 6,90 8,00
() 2,50 3,20 4,10 4,90 5,60 7,80 8,80
16 19 20 21 30 40 50
nizky 380 480 600 650 760 900 950
Protok vzduchu| styedni | 330 420 520 570 660 780 870
290 390 470 490 560 650 780
34 35 35 37 40 44 a7
fagyina akustiqstvednt | 32 32 33 35 37 41 45
vysoka 30 30 31 32 34 37 42
270x1150: 270x1150 270x1150 270x1150 270x1150: 270x1150 270x1150285
Prom r propojoy kapalinal 26.35 26.35 26,35 26,35 29.52 29,52 29,52
(mm) plyn 612.7 212.7 212.7 12.7 215.88 #15.88 #15.88
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Mezistropni jednotky

ARXB 7LALF
ARXB 9LALF

ARXB 12LALF
ARXB 14LALF
ARXB 18LALF

| Kompaktni konstrukce | PYivod vzduchu
Nizk@k ayjedr(@tlelk mmHwjrmoirnstalaci i v pYipadechSnkdy fasavani vzduchu si lze zvolit
mezistropni prostor Gzky. podle strany instalace jednotky
— Spodni A&st jednotky
217 mm
o L Zadni strana jednotk
| Flexibilni instalace

Horizontalni instalace

| Dvousm rné odpadni potrubi

Vertikalni instalace

Mezistropni
jednotka
2-sm rné potrubi pro
odvod kondenzatu

Nadzev modelu AR 12LA AR 14LA AR 18LA ARXB 25| ARXB 30 ARXB 36

— 2,20 2,80 3,60 4,00 5,30 7,00 8,80 10,5

2,50 3,20 4,10 4,80 5,60 7,70 9,50 12,7

31,20 32,60 55,0 63,0 103 155 171 216
330 370 560 610 950 1 090 1 200 1 440

Protok vzduchul stYedni | 300 340 500 550 790 970 1 090 1 270
270 310 420 470 620 870 970 1 160
Il o - 50 o0 -50 0 ~50 0-~50 0~50 0-~80 0~80 0~ 80

29 31 30 31 40 29 31 35
& ek Seyeamg | 27 29 28 29 35 26 28 32
24 27 25 26 30 24 26 30
217x663x 217x663x 217x663x 217x663x 217x663x 270x1135 270x1135 270x1135x700
18 18 25 25 25 43 43 43
26.35 26.35 26.35 26.35 29.52 29.52 29.52 29.52
712.7 212.7 212.7 512.7 515.88 715.88 215.88 219,05




Mezistropni jednotky s nizkym statickym tlakem
ARXB 25LAARXA 25LATF
ARXB 30LAARXA 30LATF
ARXB 36LAARXA 36LATF
ARXB 45LAARXA 45LATF
| Xada modehmssi ndzkgsohyum vykone

Zapuat ni do stropniho prostonkompatiba'fm)k)'lsn

rozsahem statickych tla

Kanéalovy typ s nizkym sKatnéakgwy tiakem

model prenibeteylyomeyp ombalel
supernodzikoksdrhtym motorem véoakym pr
tichého prostYeazZsabolkadaailgkégho tlaku. Ve
nehocelos omepemstmru jako napY.-nwa kancel

Optimalni s flexibilni ke
Model se
dosahuje

hotely

prostorem pro instalacfilewibdindhowstatiace vzduchové
B kanalo. Lze zvolit dv rozné uGUrovn podle
Zav aeni pod strop rozsahu statického tlaku.

Mezistropni
jednotka
2-sm rné potrubi pro
odvod kondenzéatu

Mezistropni jednotky s vysokym statickym tlakem
ARXC 90LATF ARXC 36LATF
ARXC 45LATF
ARXC G60LATF
| Snadné instalace (kompaktni velikost a nizkd hmotnost)
Diky zmdnzakladni ®kYimmatmsondti mateend uk bylpaldmsavelikosti
a lehkosti.
| 2 zposoby horizontalni instalace
Zapuat ni do stropniho Erawtoeni pod strop

Jednotka (mmpven ni model: 75 kg Novy model: 45 kg (ARXC 36LATF)

ARXB 45| ARXA 25] ARXA 30 ARXA 36] ARXA 45| ARXC 36 ARXC 45 ARXC 60 ARXC 90L

220 240V 50Hz 3 faze 380V 50 Hz
12,7 7,00 8,80 10,5 12,7 10,5 12,7 17,0 25,4
14,3 7,70 9,50 12,7 14,30 12,7 14,3 18,2 29,5
246 161 172 220 312 405 427 427 970
1 580 1 100 1 400 1 750 1 800 2 500 3 500 3 500 3 950
1 450 1 000 1 300 1 650 1 600 1 950 3 000 3 000 -
1 320 900 1 200 1 550 500 1 450 2 460 2 460 -
0 ~ 80 30 ~ 1t 80 = i4 80 = iy g0 = id 100 ~ 2 100 ~ 2 100 ~ 2 100 ~ 300
37 38 40 43 44 45 49 49 50
35 36 38 41 42 38 45 45 -
33 34 36 39 40 32 42 42 -
270x1135 270x1135 270x1135 270x1135 270x1135 400x1050: 400x1050: 400x1050: 450x1550x700
45 43 43 43 45 45 45 50 82
29.52 29.52 29.52 29.52 29.52 29,52 (h 29,52 (h 9,52 (h! 12,7 (pa eni)
219,05 215.88 215.88 219,05 219,05 219,05 (I 219,05 (I' 819,05 (I 222,22 (péjeni)




Xidici systémy

Rozsahlda nabidka

Skupinové dalkové ovladani

Sieovy
konvertor

Centralni ovladaci panel
PYenosovy
adaptér
Univerzalni po ita VYizeni
budovy
Xidici po ita - PC controller
PYenosovy
S mo~nosti pYipojeni k rozn adaptér

dimenzovanym systémom BMS/BAS

Sieovy konvertor®pro LonWorks

Brana BACnet

USB adaptér

roznych Yidicich systémo pro

individualni, celetréiMmitedesysté

Kabelové dalkové ovladani

Bezdratové dalkové ovladani

Jednoduché dalkové ovladani

Zesilova signalu

Jednoduché dalkové ovladani

Pro samostatnou d leno
jednotku

Sieovy konvertor

. 3 ; Ovlada externich spina o
Volitelné Kartovy kli
pYisluaenstvi
N&astroj pro web monitoring
Servisni program PYenosova linka
Strana VRF systému - u~ivatelPkidersdsang (LONworks Network)
adapteér UsSB adaptér PYenosova linka (kabel RS-2
Linka dalkového ovladani
Monitorovaci strana -3 Yenosovy . 4 3 PRSP
nebo usb “adaptd&fo P y
(Internet Explorer) P adaptér ;;nnrgstdailnkyovseyryié%vladan| pro
Sie LONworks
BAChet /IP
*1: BMS/BMA: systém Yizeni budovy / systém automatizace budovy
*2: USB adaptér je XLON® USB adaptér DH Electronics
*3: USB adaptér je U10 USB sieovy interface Echelon® Corporation




g Xidic

—_—

po ita - PC controller

08leden osdbaamgooviadat~v4066 Bkupin/400 vnitYnidB pe&kdipaoherke sivio |
pojmenovat jednotlivé mistnosti, pokbde, zkanckéj¥apapgramavaitopk
nastaveni. MXbadacicepatralni dalkové ovHaddnt dakaoweéhodw npwitnaci, aby
potYebywémoystém ovliadat ze dvou nebo vice mist.

oKteroukoli ze 6 funkci jednotivMebozdhl@hvehtilapy dseu pmdteidicih
veechny funktaesoveého esppraveizm,i mastaveni teplatyni vijhtwubgvaap./vyp
lze systém nastavitnt@akierabovldydi®dn maiteeentralniho po

08

08Xidici po ita poskytuje vykonné funkcetmproypicpempiakkion at ze sk thrut
funkci spravy, data, plus standardni funkce sledovani atowdédééana
vice vnitYnich jednotek kaipogeirzypctke nasemdYlii podle celkové provo
jednotek. Dthlge unpchledHovat speciahndngawzbiyo¢n arperho poyuvd & e maih)a L
tisknout jaké koktery.

08

08 unkce automdamokaboomeaticky piYregrn& hireezzéinfea topeni na zéaklad
teploty nam Yené nadYazenoal fwmikYwritpemingeldnintkh) avle estegoném pr
reimu jako nadYazenoudgedsbktlpunuPd&alkavého ow ki |pead maauprvot
skupinu je-ntéak#étoppoogramy start/stiop, pakapzdalkevého ovladani a
72x za den v 10minutovychranéekoalféeghrazito a

08

08Stav provozu stejn jako seznmichjgedablied che khionettiza3D fodmétu e
budovu, poschodi nebo skupinu.

o8

08 rovozni stav vnitYnich jednotek a celkovd doba provozu venkovn
Gdajo feénmytvoYit demi prebokal .si

08lednoduché zapojeni pomoci pYenosového adaptéru a spojovaciho

P Centralni Yidici panel

08Jednim centréalemmlzeviadsaluhovdtich~ jd@0ovekit 400 skup
dalkového ovldadani nebo 64 skupin. Do jednoho VRF s
centralnich déalkovych Hiyéad ddrsiuhmovatumosledovat systér
Ydiciho pracoaviat~dém podla~i, u ka~dého najemce nel

0Kteroukoli ze 6 funkci jedno#Hideboz déaékhav@ndhovbadad s
zablokoveitnyvaenkceasoe€imo esppmravozni re~im, nastaven
apod. Nebo lze systém nastavit tak, aby bylo mo~né |
ovladéani.

08 entralni dalkovdé swda@rdnpodle toho, zda zvolite vaecl
u~ivatelské skupiny nebo individualn¥ sskaipawlad&éikovéh
funkci, jako je start/stop, provozni re~ane te@Hotdau a ry
proedi. Centralni dalkloorwavwd tadgoedmi nastaveni pro vae
vn¥ti jednotky. Tyto Udaje lze snadno odeslat do systé
podminkyilgm

080N a oviada zobrazuji chybové Wdds pemkoaadhpeyd vatiky. |
se zobrazit posledni 2etdmbemédké&dkonaraly, servisu a

08 elky displej z tekutych krystalo jasn signalizuje, kte
provozu.
o8

P Skupinovy dalkovy ovlada

O08eden skupinovymd owladat skupin dalkového ovladani.
O0®o jednoho systému ~VaRAF slkepinpaggih aviada
O®ro pYipojeni skupindbwyshstéwhadd RF je potYeba sieovy konvertor (UT

O0§yderasiovy spénamainstalovany jako searseambsitefaiskgedeMa (zap./vyp.,
provoziim,renastaveni tetpligey)prdvamba nadltiavewy pdenka tydnu.

08e mé jednoduae nastavit zapinani a vypinani klimatizaceapodle konk
pYepinani~memi aclelazendma to@eni.

O%astave@sidvého esmiaah pYipojenych vnitYnich jednotkach lze jednoduat
centralizoasmo&Eho esmimapYednim panelu.

1




| Kabelovy dalkovy ovlada

08leden owbedaoviadat anich6 jedikotjeldn& jedntotce moNpojeryy p~ € OGwlladla ma

vestav ny tydenni asova . VnitYni teplotu lze pYesn m Yit diky zabudov:
ovladami.sysdérme meagovat na rozna uspoYadani protoaepYéhaonadaovyddbdkév
flexibilre,jéan@ovyheemt wdavkeimatele.

Teplotni

senzor Snimaci idlo v lo~nici

(efektivni v noci)

Kabelovy oAzlidd@lené snimaci
idlo

Kabelovy ovlada v obyvacim pokoji
(efektivni ve dne)

P Jednoduchy dalkovy ovlada

d&Kompaktni dalkoheyduwelad&kladni po~adovanéoeumkiédatledhednh6 ydadmtek. Je vhodn
nebo katc&klteré maydialjbaich swenokakdfeevy~aduji podrobné funkce.

080 vliadae jednoduae obKigghupeovadldadni operace jako je start/stpenéviddiamini
nastaveni teploty. Jednoduché dalkomvémdstadanii aslgeeiycs tadyjsvye acsdadat jeditotku
snadnyssokpm i v noci nebo v tmaewné seisiapasekpPjaksiwlod abiva tda aktivovano po
vt¥n v provoznim re~imu

J Bezdratovy dalkovy ovliada

08lednim déalkowm laeladdadaviiak jletd vatiek, YW jednétwvaimYplbpanypy2 epvkaeeé nabizeji mo~n
spinacich omwagmatiltygrogram/spanek.

08P rogranmacswwy <mimiena a vypina jednotku jednou za 24hodinové obdobi.

oFunkcesového espimanku automaticky koriguje aascstéahenonastepéontiy pbylereddoohdkzldne ki nraalbit
bhem hodin spanku.

P 'nfra erveny pYijima

08le potYeba k ovladdani jednotky kanalového typu
bezdratovymenoviada

VnitYni mezistropni jel®Rnqtkaima
Dalkovy ovlada

. Ovlada externich spina o

08% kombinaci s kearmov(wvolisplimeéaspwildsimebo jinym-sejez onelmxtemdclo gppovad t zapinani/v)
nastavovani teploty, rychlosti xenutil®tikiyu tanpuojeo xmiodmyrenapY. pro instalaci v hotelovyc

oK artovynklo jiné semnzaro se dodavaji v amscvivolitelného pVYislu




DoplHKy V-série

. Rozbo ova - UTR -

Plynova trubka

Kapalinova trubka

. Rozbo ova - UTR -

Plynova trubka

Kapalinova trubka

. HYebenovy rozbo ova

Plynova trubka

Kapalinova trubka

. Expanzni ventil pro nast nnou jednotku

AS 7LACF
AS 12LACF

lova

Rozd pro venkovni

Venkovni jednotk

jedno

2 venkovni

3 venkovni jedno

Rozbo ova e pro vnitYni

Celkovy modelovy kéd

90 nebo mén
91 180

181 nebo vice

HYebenovy rozbo ova

Celkovy modelovy koéd

91 180

BPO9OL

BP567L

. Rozbo ova - UTR - BPO018OL

Plynova trubka

Kapalinova trubka

jednotky - UTR - CPE

. Rozd lova

pro venkovni

Kapalinova trubka Plynova trubka

- UTR - Ho906L, UTR [ te0ebenovpveozbbTR - H0906L, UTR - H1808L
Plynova trubka

Kapalinova trubka

B v:daiené snimaci idio - UTD-RS100

AS 9LANCR-EVO09XA
AS 1WORGEV14XA

jednotky

[ odel | no—su
1

UTRPS567L

jednotky

Rozbo ova

UTRBPO90OL
UTRBP180L
UTRBP567L

HYe novy rozbo ¢

6 Vv tvi 8 v tvi
UTRHO0906l UTRHOOS8L
UTRH18061 UTRH1808L
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