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Venkovní jednotka AOG 54UJAMR  

Napájecí nap� tí 1f, 220-240V, 50Hz 
Výkon chlazení 15,2 
 topení 

kW 
16,6 

El. p�íkon chlazení 4,8 
 topení 

kW 
4,88 

COP koeficient úspory chlazení 3,2 
 topení 3,4 
Jmenovitý proud A 30A 
Jisti�   30 - C 
Elektrický p�ívod  CYKY 2 x 6 + T 
Elektrické propojení  CYKY 3 x 1,5 + T 
Vzduchový výkon m3/hod 5.250 
Rychlost ventilátoru ot. / min 680 
Vzduchový výkon vysoké ot. m3/hod 9.800 
Výkon motoru ventilátoru W 150 
Hlu� nost dB(A) 57 
Typ ventilátoru lopatkový x 1 
Výparník lamelový 
Kompresor DC inverter 
Max. po� et napojených vnit�ních jednotek max 8 
Max. výkon napojených vnit�ních jednotek 150% 
Chladivo     R410A 
Rozm� ry V x Š x H Netto mm 900 x 900 x 370 
  Brutto   1.021 x 1.026 x 436 
Hmotnost Netto kg 97 
  Brutto   112 
P�ipojení trubek hrdlo 
Pr� m� r potrubí kapalina ø 9,53 
 plyn 

mm 
ø 19,05 

Potrubí max.délka 70 
 max.p�evýšení 30 
 celk.délka 

m 

115 
Provozní teploty chlazení od -5 do 43 
 topení 

°C 
od -15 do 21 



Technická data – vnit�ní jednotky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vnit � ní kazetové jednotky 
Model 

AU7 AU9 AU12 AU14 AU18 AU20 AU25 AU30 AU36 AU45 AU54 

Napájecí nap� tí 220-240V, 50Hz 
chlazení 2,15 2,80 3,60 4,00 5,00 5,70 7,05 8,80 10,50 12,70 14,10 Výkon 
topení 

kW 

2,45 3,10 4,10 4,50 5,45 5,80 7,85 9,10 10,70 13,70 15,80 
El. p�íkon W 28,0 28,0 52 52 50 117 129 142 175 190 219 

 0,13 0,13 0,23 0,23 0,22 0,76 0,80 0,84 0,92 0,94 0,95 Proud 
max. 

A 

0,15 0,15 0,27 0,27 0,26 0,91 0,96 1,00 1,10 1,12 1,14 
vysoké ot. 530 530 580 580 640 1.030 1.170 1.270 1.500 1.650 1.780 
st�ední ot. 480 480 520 520 540 850 970 1.070 1.300 1.450 1.550 

Vzduchový výkon 

nízké ot. 

m3/hod 

410 410 460 460 470 680 770 880 1.100 1.200 1.300 
vysoké ot. 630 630 690 690 750 420 460 500 580 620 680 
st�ední ot. 570 570 610 610 640 350 390 430 500 550 580 

Rychlost ventilátoru 

nízké ot. 

ot./min 

480 480 540 540 540 280 320 360 420 470 500 
P�íkon motoru ventilátoru W 9 9 10 10 18 37 90 

Netto 230 x 570 x 570 246 x 830 x 830 296 x 830 x 830 Rozm� ry V x Š x H 
Brutto 

mm 

280 x 710 x 750 355 x 1.060 x 1.025 455 x 1.060 x 1.025 
Netto 18 34 40 Hmotnost 
Brutto 

kg 

23 44 47 
vysoké ot. 38 38 41 41 44 42 42 45 48 49 52 
st�ední ot. 35 35 37 37 38 38 40 42 44 47 49 

Hlu� nost 

nízké ot. 

dB (A) 

31 31 34 34 35 37 39 39 41 43 45 
kapalina ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,36 ø 6,37 ø 9,53 ø 9,54 Potrubí 
plyn 

mm 

ø 9,53 ø 9,53 ø 12,7 ø 12,7 ø 15,88 ø 15,89 
ø 

15,90 ø 15,88 ø 19,1 
chlazení od 18 do 30 Provozní teploty 

topení 

°C 

od 16 do 30 

Vnit � ní nást � nné jednotky 
Model 

ASG 7 ASG 9 ASG 12 ASG 14 ASG 18 ASG 24 ASG 30 

Napájecí nap� tí 220-240V, 50Hz 
chlazení 2,15 2,80 3,50 3,80 5,40 6,90 8,00 Výkon 
topení 

kW 

2,45 3,10 4,10 4,50 5,60 7,80 8,80 
El. p�íkon W 26 33 40 40 38 50 60 

jmenovitý 0,15 0,17 0,21 0,21 0,18 0,24 0,28 Proud 
rozb� hový 

A 

0,18 0,21 0,24 0,24 0,22 0,29 0,34 
vysoké ot. 410 500 540 540 840 950 1.050 
st�ední ot. 370 450 510 510 700 800 940 

Vzduchový výkon 

nízké ot. 

m3/hod 

350 410 480 480 600 670 780 
vysoké ot. 1.000 1.200 1.310 1.310 1.080 1.190 1.320 
st�ední ot. 900 1.100 1.240 1.240 940 1.030 1.210 

Rychlost ventilátoru 

nízké ot. 

ot./min 

850 1.000 1.150 1.150 810 900 1.030 
P�íkon motoru ventilátoru W 16,5 38 

Netto 257 x 808 187 320 x 1.120 x 220 Rozm� ry V x Š x H 

Brutto 

mm 

270 x 850 x 310 348 x 1.240 x 427 
Netto 8 16 Hmotnost 

Brutto 

kg 

10 22 
vysoké ot. 30 36 39 39 42 45 48 
st�ední ot. 27 33 37 37 39 41 45 

Hlu� nost 

nízké ot. 

dB (A) 

26 30 34 34 35 37 41 
kapalina ø 6,35 ø 9,53 Potrubí 

plyn 

mm 

ø 9,53 ø 12,7 ø 15,88 
chlazení od 18 do 30 Provozní teploty 

topení 

°C 

od 16 do 30 

Vnit � ní jednotky mezistropní 
Model 

AR7 AR9 AR12 AR14 AR18 AR22 AR25 AR30 AR36 AR45 

Napájecí nap� tí 220-240V, 50Hz 
chlazení 2,15 2,80 3,50 4,00 5,30 6,00 7,05 8,80 10,50 12,70 Výkon 
topení 

kW 

2,45 3,10 4,10 4,80 5,60 6,30 7,85 9,10 10,70 13,70 
El. p�íkon W 35 35 46 46 70 70 155 240 265 315 

  0,16 0,16 0,23 0,23 0,3 0,3 0,68 1,06 1,16 1,44 Proud 
max. 

A 

0,19 0,19 0,28 0,28 0,36 0,36 0,84 1,58 1,58 1,84 
vysoké ot. 490 490 650 650 840 840 1.200 1.650 2.000 2.200 
st�ední ot. 450 450 550 550 780 780 1.100 1.550 1.800 2.000 

Vzduchový výkon 

nízké ot. 

m3/hod 

410 410 470 470 750 750 1.000 1.350 1.600 1.800 
vysoké ot. 990 990 860 860 1.100 1.100 890 1.240 1.280 1.320 
st�ední ot. 920 920 750 750 1.020 1.020 820 1.140 1.200 1.270 

Rychlost ventilátoru 

nízké ot. 

ot./min 

840 840 660 660 980 980 745 1.040 1.130 1.200 
P�íkon motoru ventilátoru W 14 14 18 18 28 28 70 275 

Netto 217 x 663 x 595 217 x 953 x 595 270 x 1.210 x 700 Rozm� ry V x Š x H 
Brutto 

mm 

324 x 785 x 686 324 x 1.075 x 686 330 x 1.300 x 790 
Netto 18 18 25 43 45 Hmotnost 
Brutto 

kg 

22 22 29 58 60 
vysoké ot. 36 36 33 33 39 39 44 47 47 49 
st�ední ot. 34 34 29 29 37 37 42 45 45 47 

Hlu� nost 

nízké ot. 

dB (A) 

32 32 27 27 36 36 40 43 43 45 
kapalina ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53 Potrubí 
plyn 

mm 

ø 9,53 ø 9,53 ø 12,7 ø 12,7 ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88 ø 19,1 ø 19,1 
chlazení od 18 do 30 Provozní teploty 

topení 

°C 

od 16 do 30 


