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Technický popis T �  
 
Tepelné � erpadlo vzduch-voda s ozna� ením AWX je kompaktní za�ízení, které bude po instalaci ve venkovním 
prost�edí napojeno na otopnou soustavu teplovodním potrubím.  
Kompaktní tepelné � erpadlo se umís�uje na pevný základ spojený se zemí, p�ípadn�  st� nou objektu tak, aby byla 
zabezpe� ena jeho stabilita v�� i posunu.  Jednotka se dispozi� n�  orientuje tak, aby proud vzduchu sm�� oval ve 
sm� ru od objektu 
Jak je nazna� eno dále ve schématech zapojení, je mo�né tepelné � erpadlo zapojit do systému otopné soustavy 
dv� ma zp� soby : 
 

�  v p�ímém napojení na otopnou soustavu. 
�  s mo�ností vlo�ení vým � níku tepla, který hydraulicky odd� lí tepelné � erpadlo od otopné soustavy; tento 

zp� sob se doporu� uje obzvlášt�  v p�ípad�  dlouhodobých odstávek tepelného � erpadla nebo v p�ípad�  
rizika odstávek zp� sobených výpadky elektrického proudu. 

 
� ídicí rozvád��  se umís�uje dovnit� objektu a je propojen s jednotkou umíst� nou vn�  objektu kabelovým 
svazkem, který je sou� ástí dodávky tepelného � erpadla. Komunikace u�ivatele s �ídicím systémem tepelného 
� erpadla probíhá p�es ovládací panel umíst� ný na p�ední stran�  �ídicího rozvád�� e.  
 
Odtávání tepelného � erpadla 
 
P�i ochlazování vzduchu na výparníku kondenzuje na jeho povrchu vzdušná vlhkost, která p�i nízkých venkovních 
teplotách na teplosm� né ploše výparníku vymrzá – tvo�í se námraza. P�i teplotách vzduchu nad cca 2°C probíhá 
odtávání proud� ním vzduchu p�es výparník v prodlev�  vytáp� ní. Pod touto teplotou probíhá odtávání reverzací 
funkce tepelného � erpadla. Odtávání se provádí � ty�cestným elektromagnetickým ventilem, který 
p�e�adí cesty na vstupu a výstupu do kompresoru tak, �e  deskový vým� ník se p� ipojí k sání 
kompresoru a pracuje jako výparník a trubkový vým� ník se p� ipojí k výtlaku kompresoru a pracuje jako 
kondenzátor. 
 
 
Hlu � nost tepelného � erpadla  
 
Sní�ení hlu � nosti a vibrací 

�  ultratichý ventilátor 
�  protihlukový kryt kompresoru 
�  akustická izolace sk�ín�  tepelného � erpadla 
�  dvojité ulo�ení kompresoru na antivibra � ních segmentech 
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Náhled � ástí tepelného � erpadla vzduch-voda AWX  

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompaktní tepelné � erpadlo 
 
 

                                                
 
� ídicí rozvad��          Room – manager 
                             (volitelné p�íslušenství) 
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P�ehled vybavenosti tepelného � erpadla 
 
Tepelné � erpadlo HP3(1)AWX má dv�  úrovn�  výbavy  B a E, jejich� p �ehled je následn�  uveden : 
 
HP3(1)AWX       B E 
 
regulace bivalentního zdroje tepla                    zap./vyp.      2.st. 
 
ovládání t�ícestného zónového ventilu pro teplou vodu              ano          ano 
 
po� et ovládaných topných okruh�     1 3 
 
po� et regulovaných sm� šovacích ventil�    0 3 
 
ekvitermní regulace                   ano          ano 
 
funkce oh�evu teplé vody proti legionele                  ne          ano 
 
univerzální výstup*                   ano          ano 
 
    
poznámka : 
* �ízení jiného bivalentního zdroje tepla 
    
 
Regulátor zajiš � uje následující funkce 
 

�  zpo�d � ný start tepelného � erpadla po p�ipojení napájecího nap� tí nebo po uvedení do pohotovostního 
stavu (60 a� 100 s), tím se zabra � uje ne�ádoucímu opakovanému spoušt � ní p�i poruchách v síti nebo 
nevhodné manipulaci s elektroinstalací 

�  anticyklickou regulaci, která zajiš�uje pot�ebnou prodlevu mezi dv� ma opakovanými starty kompresoru 
(min. 15 minut) 

�  regulaci minimální doby odstávky kompresoru (min. 5 minut) 
�  odtávání výparníku v nastaveném � asovém re�imu a v závislosti na venkovní teplot �  a povrchové 

teplot�  výparníku 
�  blokování provozu elektrokotle podle venkovní teploty a teploty vratné vody, v� etn�  postupného spínání 

jednotlivých stup��  elektrokotle (pouze v úrovni výbavy E) 
�  mo�nost �ízení sm� šovacího ventilu pomocí t�íbodového servopohonu 24 nebo 230 VAC (pouze v úrovni 

výbavy E) 
�  automatické proto� ení cirkula� ních � erpadel pro zabrán� ní „zalehnutí“ � erpadel 
�  mo�nost pou�ití startovacího re�imu pro zprovozn � ní podlahového topení 
�  oh�ev teplé u�itkové vody pomocí tepelného � erpadla a spirály pro doh�ev teplé vody 
�  mo�nost nastavení priority topení, priority oh �evu teplé vody nebo priority teplé vody v nastavitelných 

� asových intervalech 
�  HDO tepelného � erpadla 
�  HDO elektrokotle (pouze v úrovni výbavy E) 
�  � ízení tepelného � erpadla dle teploty vratné vody 
�  bezpe� nostní blokování bivalentního zdroje dle teploty na jeho výstupu (pouze v úrovni výbavy E) 
�  regulace topného okruhu s bazénovým vým� níkem (pouze v úrovni výbavy E – nutno specifikovat p�i 

objednávce tepelného � erpadla) 
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Akumulace tepla  
 
Tepelné � erpadlo je vhodné zapojit do systému otopné soustavy p�es tzv. akumula� ní nádr�, která zajistí dvojí 
funkci : 
 

�  odd� luje pr� tok tepelným � erpadlem a pr� tok p�es otopnou soustavu, � ím� je zajišt � n stálý pr� tok 
tepelným � erpadlem a tím i konstantní oh�átí topné vody. 

�  akumula� ní nádr� obsahuje dostate � né mno�ství topné vody pro odtávání tepelného � erpadla reverzací 
chladicího okruhu (uva�ováno pro p �ípad, �e otopná soustava nedisponuje dostate � ným mno�stvím 
vody nezbytné pro odtávání reverzací funkce tepelného � erpadla). 

�  akumula� ní nádr� obsahuje dostate � né mno�ství topné vody k zamezení cyklování tepelné ho � erpadla 
p�i nep�íznivých podmínkách v závislosti na tepelné pot�eb�  objektu. 

 
 
Objem akumula� ní nádr�e se vypo � ítá jako patnáctinásobek topného výkonu tepelného � erpadla tedy : 

Akumula� ní nádoba � l�  = 15 x výkon tepelného � erpadla � kW�  
 
Elektroinstalace tepelného � erpadla 
 
Sou� ástí � ídicího rozvád�� e tepelného � erpadla jsou silové a ovládací prvky v� etn�  �ídicího systému. 
 
Pro p�ipojení elektrického rozvád�� e je nutné p�ivést : 

�  silový jišt� ný p�ívod 3x400V, 50 Hz u HP3AWX (pro t�ífázové napájecí nap� tí) a 230V, 50 Hz u 
HP1AWX (pro jednofázové napájecí nap� tí). 

�  ovládací signál HDO pro �ízení provozu tepelného � erpadla a elektrokotle dle po�adavk �  místní 
energetiky. 

�  signály od ovládání topných okruh�  (termostaty atd.) pro �ízení provozu tepelného � erpadla.  
�  externí teplotní sondy. 
 

Propojení �ídicího rozvád�� e s ostatními � ástmi systému otopné soustavy : 
�  sekundární cirkula� ní � erpadlo  
�  cirkula� ní � erpadla topných okruh�  
�  ovládání sm� šovacích ventil�  a ventilu pro oh�ev teplé vody 
�  teplotní sondy dle úrovn�  výbavy tepelného � erpadla 
 

S tepelným � erpadlem je �ídicí rozvád��  propojen kabelovým svazkem, který je sou� ástí dodávky tepelného 
� erpadla. Kabelový svazek bude na stran�  tepelného � erpadla zapojen. Druhý konec svazku bude ozna� en a 
p�ipraven pro zapojení do �ídicího rozvád�� e (standardní délka kabelového svazku je 10 m). 
 
Kód ozna � ení tepelného � erpadla – údaje pro objednávku 
 

Zna� ení tepelného � erpadla

Jmenovité napájecí nap � tí

Jmenovitý tepelný výkon

Úrove �  vybavení

HP3AWX 10 E

Typ tepelného � erpadla

1
                                                          3

B
                                                          E

AWX

... jednofázové 230 V, 50 Hz
                                                          ... t�ífázové 3x400 V, 50 Hz

... základní
                                                          ... maximální

... vzduch-voda

 
 
Dále na objednávku :  

�  jiná délka kabelového svazku 
�  oh�ev bazénové vody 
�  doh�ev teplé vody separátní elektrickou spirálou 
�  komunikace s Room managerem 
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Energetické parametry tepelných � erpadel vzduch-voda AWX 
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Technické parametry tepelných � erpadel vzduch-voda AWX 
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Rozm� rové ná � rtky tepelných � erpadel vzduch-voda AWX 
 
 

1
17

0

1285 540

11
7

0

1785 54 0

60
0

21538 0

Tepelné � e rpadlo :

HP3AWX 06 - HP3AW X 10
HP1AWX 05 - HP1AW X 09

Tepelné � erpadlo  :

HP3AWX 14
HP1AWX 15

� ídící rozvád��  :

HP3AWX 06 - HP3AW X 14
HP1AWX 05 - HP1AW X 15
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Zapojení tepelných � erpadel HP3AWX a HP1AWX 

 
Tepelné � erpadlo AWX v p�ímém zapojení do systému 

 
 

Tepelné � erpadlo AWX v zapojení p�es vlo�ený okruh s deskovým vým � níkem tepla 
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Schémata zapojení tepelných � erpadel HP3AWX a HP1AWX pro oh � ev teplé vody 

 
Tepelné � erpadlo AWX v zapojení s kombinovanou akumula� ní nádr�í s akumula � ním bojlerem pro 

p�edeh�ev a doh�ev teplé vody 

 
Tepelné � erpadlo AWX s vyu�itím odd � leného nep�ímotopného bojleru na oh�ev teplé vody 

 

 


