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Technické specifikace 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Model   KAOS 9U KAOS 12U KAOS 14U KAOS 18U KAOS 24U KAOS 30U 

 Výkon kW chlazení 2,60 3,25 4,25 5,40 6,80 7,90 
   topení 2,95 3,95 4,80 5,70 7,40 8,40 
 P�íkon kW chlazení 1,07 1,35 1,38 1,85 2,40 2,75 
   topení 0,9 1,28 1,27 1,85 2,40 2,75 
 E.E.R. kW chlazení 2,43 2,41 3,08 2,92 2,83 2,87 
   topení 3,28 3,09 3,78 2,92 2,83 3,05 
 Jmenovitý proud A chlazení 4,8 5,9 6,10 8,30 10,6 13,0 
   topení 4,1 5,6 5,60 8,30 10,5 13,0 
 Rozb� hový proud A  16,50 21,7 31 39 61 70 
 Napájecí nap� tí V/f  230-I 230-I 230-I 230-I 230-I 230-I 
 Typ kompresoru   Rota� ní Rota� ní Rota� ní Rota� ní Rota� ní Rota� ní 
 Hlu� nost dB/A  48 48 47 53 54 54 
 Vzduchový výkon (max) m3/h  1350 1700 1670 3200 3200 3320 
 Hmotnost (� istá) kg  28 31 37 52 59 74 
 Rozm� ry : v x š x h mm  535 x 650 x 250 535 x 695 x 265 535 x 780 x 250 650 x 830 x 350 650 x 830 x 350 900 x 930 x 350 
 Propojovací potrubí 

(pr� m� r) mm  6/10 6/10 6/12 6/16 10/16 10/16 

 Max.délka vedení / 
p�evýšení m  15/8 15/8 15/8 20/8 20/8 25/15 

 P�edpln� ní chladiva m  7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
  g  650 750 1100 * 1700 2300 
 Dopln� ní chladiva  g/m  20 20 20 20 40 40 
 Provozní teplota °C chlazení 21 ~ 43 21 ~ 43 21 ~ 43 0 ~ 43 0 ~ 43 0 ~ 43 
   topení -5 ~ 24 -5 ~ 24 -5 ~ 24 -6 ~ 24 -6 ~ 24 -6 ~ 24 
 Doporu� ené jišt� ní   10-D 10-D 16-D 16-D 16-D 20-D 
 El.p� ívod   3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 4 3 x 4 
 El.propojení*   2-8* 2-8* 2-8* 2-8* 2-8* 2-8* 
 Chladivo   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A 

  
 

Model   KAOC 36Ut KAOU 45Ut KAOU 54Ut KAOC 60Ut KAOC 90Tt 

 Výkon kW chlazení 10,50 12,70 14,50 16,50 24,80 
   topení 12,70 14,30 16,50 19,50 28,90 
 P�íkon kW chlazení 3,60 4,38 5,16 6,06 12,20 
   topení 3,65 4,39 5,30 5,54 12,20 
 E.E.R. kW chlazení 2,92 2,90 2,81 2,72 2,03 
   topení 3,48 3,26 3,11 3,52 2,37 
 Jmenovitý proud A chlazení 6,10 7,70 9,50 10,20 19,50 
   topení 6,20 7,70 9,50 9,80 19,50 
 Rozb� hový proud A  54 67 70 70 94 
 Napájecí nap� tí V/f  400-III 400-III 400-III 400-III 400-III 
 Typ kompresoru   Dvojitý rota� ní Scroll Scroll Scroll Scroll 
 Hlu� nost dB/A  54 54 54 54 59 
 Vzduchový výkon (max) m3/h  6100 6100 6300 6300 9800 
 Hmotnost (� istá) kg  94 113 118 118 245 
 Rozm� ry : v x š x h mm  1165 x 900 x 330 1165 x 900 x 330 1290 x 900 x 330 1290 x 900 x 330 1380 x 1300 x 650
 Propojovací potrubí 

(pr� m� r) 
mm  10/16 10/20 10/20 10/20 12/28 

 Max.délka vedení / 
p�evýšení 

m  50/30 50/30 50/30 50/30 50/30 

 P�edpln� ní chladiva m  7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
  g  650 750 * 1700 2300 
 Dopln� ní chladiva  g/m  20 20 20 40 40 
 Provozní teplota °C chlazení 0 ~ 43 0 ~ 43 0 ~ 43 0 ~ 43 0 ~ 46 
   topení -10 ~ 24 -10 ~ 24 -10 ~ 24 -10 ~ 24 -10 ~ 21 
 Doporu� ené jišt� ní   16-D III 16-D III 20-D III 20-D III 25-D III 
 El.p� ívod   5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 4 5 x 4 
 El.propojení*   2-8* 2-8* 2-8* 2-8* 2-8* 
 Chladivo   R-410A R-410A R-410A R-410A R-407C 
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Rozm� rové schéma jednotek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAOS 18U / KAOS  24U 

KAOS 9U 

KAOS 14U 

KAOS 12U 
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KAOC 36Ut / KAOU 45 Ut KAOU 54Ut 

KAOC 60Ut 

KAOC 90Tt 


