
 
 
 
 
 
 
Mobilní klimatizace REFREDO je novinkou pro rok 2019 
pomocí aplikace v telefonu díky zabudované Wi
disponuje funkcí chlazení, ventilace a odvlhčování.
účinným chlazením s nízkou spotřebou energie, využití proto najde nejen v
ale i kancelářích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přednosti mobilní klimatizace 
 Funkce chlazení/ ventilace /odvlhčování
 24h časovač, tichý režim 
 Ovládání přes Wi-Fi 
 Moderní design 
 Výkonné chlazení 
 Účinné odvlhčování 
 Velmi tichý provoz 
 4 rychlosti otáček ventilátoru 
 Naklápěcí lamely pro plynulou 

cirkulaci vzduchu 
 Automatické odpařování kondenzátu
 Transportní kolečka pro snadnou manipulaci
 Příslušenství: lišta do okna, přechodka, 

koncovka do lišty, hadice, dálkové ovládání 

TAC 12CPB/K
REFREDO je novinkou pro rok 2019 a nabízí možností ovládání 

telefonu díky zabudované Wi-Fi. Tato moderní a praktická klimatizace 
funkcí chlazení, ventilace a odvlhčování. Mobilní klimatizace vyniká velmi 

nízkou spotřebou energie, využití proto najde nejen v

TECHNICKÁ DATA 
Mobilní klimatizace 
Výkon chlazení BTU/H

Výkon chlazení W

Chladivo R290 

Napájení V, Hz, Ph

Příkon W

Provozní proud 

EER/COP /COP třída W/W

Výkon odvlhčování l/h

Objemový průtok vzduchu m3/h

Hlučnost – akustický tlak 
(otáčky -nízké/ střední/ vysoké): dB(A)

Hlučnost – akustický výkon dB(A)

Rozměry (Š x V x D) mm

Hmotnost netto kg

Rozměry balení (Š x V x D) mm

Hmotnost brutto kg

Užitná plocha m

Objem nádržky kondenzátu 

Délka výfukové hadice  m

Přednosti mobilní klimatizace REFREDO 
Funkce chlazení/ ventilace /odvlhčování 

 
Naklápěcí lamely pro plynulou  

Automatické odpařování kondenzátu 
snadnou manipulaci 

Příslušenství: lišta do okna, přechodka,  
koncovka do lišty, hadice, dálkové ovládání  

TAC 12CPB/KA 
a nabízí možností ovládání 

Tato moderní a praktická klimatizace 
klimatizace vyniká velmi 

nízkou spotřebou energie, využití proto najde nejen v domácnostech, 

TAC-12CPB/KA 
BTU/H 12.000 

W 3.200 

g 235 

V, Hz, Ph 220-240-50.1 

W 1.200 

A 7 

W/W 2,6 / A 

l/h 1 

m3/h 300 

dB(A) 45/ 48/ 55 dB 

dB(A) 65 

mm 445 x 720 x 375 

kg 31 

mm 485 x 865 x 395 

kg 35 

m2 18 - 26 

l 1,2 

m 0,36 – 1,6 


