


Fuji KAiTEKi – účinná a všestranná tepelná čerpadla
Topení, příprava teplé užitkové vody, možnost chlazení.
Nejlevnější zdroj přírodního tepla.





Model FUJI Kaiteki neo 8 FUJI Kaiteki neo 10 FUJI Kaiteki neo 12

Označení venkovní jednotky ROG (AOYG) (AOHG) 24LBCB ROG (AOYG) (AOHG) 30LETL ROG (AOYG) (AOHG) 36LETL

Třída energetické účinnosti W35/W55 A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Jmenovitý výkon/příkon* kW/kW 8/1,84 10 / 2,2 11,2 / 2,64

Výkon - Příkon - Topný faktor (A7/W35)** kW - kW - COP 5,05–1,05–4,83  7,07 – 1,46 – 4,83 7,57 – 1,58 – 4,80

Výkon - Příkon - Topný faktor (A2/W35)** kW - kW - COP 4,31 – 1,17 – 3,68 5,05 – 1,38 – 3,67 5,56 – 1,53 – 3,62

Napájecí napětí komplet V/n°/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Napájecí napětí venkovní jednotka V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Provozní proud A 9,9 11,7 13,3

Maximální proud A 13,5 17,0 20,0

Hlavní elektrický přívod – kabel – vnitřní jednotka CYKY 5 x 4 5 x 4 5 x 4

Elektrické propojení – kabel – komunikce CYKY 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5

Elektrický propojení – kabel – napájení venkovní jednotka CYKY 3 x 2,5 3 x 4 3 x 4

Hlavní přívod - jistič – C-20/3 C-20/3 C-20/3

Elektrický dohřev kW 7,5 7,5 7,5

Chladivo – R410A R410A R410A

Venkovní teplota pro topný provoz °C - 20 / +35 - 20 / +35 - 20 / +35

Pracovní teplota vody pro topení °C +20 ~ +55 +20 ~ +55 +20 ~ +55

Hydraulické propojení vstup/výstup Coul 1“ 1“ 1“

Propojovací Cu potrubí mm 6 / 16 10 / 16 10 / 16

Min./max. vzdálenost vnitřní a venkovní jednotky m 5 / 30 5 / 30 5 / 30

Hlučnost venkovní jednotky dB(A) 51 53 54

Venkovní jednotka Rozměry (v x š x h) mm 578 x 790 x 315 830 x 900 x 330 830 x 900 x 330

Hmotnost kg 44 61 61

Vnitřní jednotka Rozměry (v x š x h) mm 860 x 600 x 225 860 x 600 x 225 860 x 600 x 225

Hmotnost kg 40 40 40

Model FUJI Kaiteki neo 12T FUJI Kaiteki neo 14T FUJI Kaiteki neo 16T FUJI Kaiteki neo 27T

Označení venkovní jednotky ROG (AOYG) (AOHG) 
36LATT

ROG (AOYG) (AOHG) 
45LATT

ROG (AOYG) (AOHG) 
54LATT

ROG (AOYG) (AOHG) 
90LRLA

Třída energetické účinnosti W35/W55 A+++ / A++ A+++ / A++ A++ / A++ A++ / A++

Jmenovitý výkon / příkon * kW / kW 11,2 / 2,6 14 / 3,37 16 / 3,94 27 / 6,46

Výkon - Příkon - Topný faktor (A7/W35)** kW - kW - COP 9,98 – 2,07 – 4,82 11,43 – 2,42 – 4,73 12,82 – 2,75 – 4,67 22,02 – 4,69 – 4,70

Výkon - Příkon - Topný faktor (A2/W35)** kW - kW - COP 6,99 – 1,91 – 3,65 7,82 – 2,26 – 3,46 8,77 – 2,61 – 3,36 15,01 – 4,39 – 3,42

Napájecí napětí komplet V/n°/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Napájecí napětí venkovní jednotka V/n°/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Provozní proud A 4,4 5,8 5,8 14,1

Maximální proud A 7,9 8,9 9,9 14,6

Hlavní elektrický přívod - kabel – vnitřní jednotka CYKY 5 x 4 5 x 4 5 x 4 5 x 6

Elektrické propojení – kabel – komunikace CYKY 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5

Elektrický přívod – kabel – napájení venkovní jednotka CYKY 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 4

Hlavní přívod - jistič – C-20/3 C-20/3 C-20/3 C-25/3

Elektrický dohřev kW 7,5 7,5 7,5 7,5

Chladivo – R410A R410A R410A R410A

Venkovní teplota pro topný provoz °C - 20 / +35 - 20 / +35 - 20 / +35 - 20 / +35

Pracovní teplota vody pro topení °C +20 ~ +55 +20 ~ +55 +20 ~ +55 +20 ~ +55

Hydraulické propojení vstup/výstup Coul 1“ 1“ 1“ 5/4“

Propojovací Cu potrubí mm 10 / 16 10 / 16 10 / 16 12 / 25

Min./max. vzdálenost vnitřní a venkovní jednotky m 5 / 40 5 / 40 5 / 40 5 / 40

Hlučnost venkovní jednotky dB(A) 52 54 55 57

Venkovní jednotka Rozměry (v x š x h) mm 1290 x 900 x 330 1290 x 900 x 330 1290 x 900 x 330 1428 x 1080 x 532

Hmotnost kg 104 104 104 172

Vnitřní jednotka Rozměry (v x š x h) mm 860 x 600 x 225 860 x 600 x 225 860 x 600 x 225 1140 x 578 x 250

Hmotnost kg 40 40 40 48


