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Kondenzacni jednotky JF= Fuiji Electric




Inverterové kondenzacni jednotky ROG pro primy
vypar VZT ovladané pomoci CIM modulu

Kondenzacni jednotky FUJI ELECTRIC jsou vzduchem chlazené kondenzacni jednotky s vysoce uc¢innym hermetickym
inverterovym scroll kompresorem.

® Jednotky je mozné Fidit MaR pomoci vstupu O - 10V, ale také jednoduse prostorovym termostatem.
e Jednotky jsou vybaveny elektronickym expanznim ventilem.

e Jednotky se vyznacuji vysokou spolehlivosti a nizkou provozni hladinou hluku. Motor kompresoru je chranén tepelnou
ochranou. Sani kompresoru je osazeno akumulatorem chranicim kompresor pred nasatim kapalného chladiva.

e Kondenzator Cu-Al s prosazenymi a tvarové upravenymi lamelami zajistuje spolehlivy odvod kondenzaéniho tepla.
PFipojeni potrubi se provadi pres uzaviraci servisni ventily - pfipravenymi propertlovymi spoji. Jednotky jsou jiz
predplnény chladivem R-410A.

e Elektrické vybaveni je vyvedeno na spole¢nou svorkovnici a odpovida platnym bezpecnostnim predpisim. Jednotky jsou
urceny pro pouziti ve vnéjSim prostredi v teplotnim rozsahu -15 az 35° C pro topeni, resp. -15 az 43° C pro chlazeni.
Jednotky jsou dodavény v provedeni 1-f 230V/50Hz nebo 3-f 400V/50Hz.

Ovladaci CIM modul je standardné vybaven:

e vstupem 0 - 10V pro ovladani vykonu
vstupem pro volbu rezimu chlazeni / topeni
e vystupem chyba, chod kompresoru, odtavani

"= /YQ ©® Kondenzaéni jednotka
;2 ©® CIM modul
= = © VZTjednotka
= ©® MaR Fidici systém

== Chladivové potrubi
----- Komunikacni kabel




Kondenzacni jednotky

JEDNOFAZOVE PROVEDENTI

3,5kW - 10kW

INVERTER
e

2 Fuji Bloctric

KAOU 12-14-18Ui KAOU 24Ui KAOC 30Ui
KAQOU 36Ui
Technicka data
Model KAOU 12Ui KAOU 14Ui KAOU 18Ui KAOU 24Ui KAOC 30Ui KAOU 36Ui
Oznacdeni jednotky ROG12LALL ROG14LALL ROG18LALL ROG24LALA ROG30LETL ROG36LETL
Vykon kW chlazeni 3,5 4,3 5,2 6,8 8,5 10,0
topeni 41 5,0 6,0 8,0 10,0 11,2
Pikon kw chlazeni 1,05 1,33 1,62 2,21 2,65 3,12
topeni 1,11 1,34 1,66 2,26 2,68 3,02
EER (chlazeni) W/W 3,33 3,21 3,21 3,08 3,21 3,21
COP (topeni) W/W 3,69 3,71 3,61 3,54 3,73 3,71
Jmenovity proud A chlazeni 4.8 6,1 7,2 9,7 11,6 13,7
topeni 51 6,1 7,4 9,9 11,7 13,3
Napajeci napéti V/f 230-1 230-1 230-1 230-1 230-1 230-1
El.pfivod 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x4 3 x4
Hlucnost dB/A 47 49 50 52 53 54
Vzduchovy vykon (max) m3/h 1780 1910 2000 2470 3600 3800
Hmotnost (Cista) kg 40 40 40 44 61 61
Rozméry (vx 3§ xh) mm 578x790x300 578x790x300 578x790x300 578x790x315 830x900x330 830x900x330
Propojovaci potrubi (primér) mm 6/10 6/12 6/12 6/16 10/16 10/16
Max.délka vedeni/max. pfevyseni m 25/15 25/15 25/15 30/20 50/30 50/30
Provozni teplota °C chlazeni -10~ 46 -10~ 46 -10 ~ 46 -10~ 46 -15~ 46 -15~ 46
topeni -15~ 24 -15~ 24 -15~ 24 -15~ 24 -15~ 24 -15~ 24
Chladivo R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

Chladici vykon je uvadén pfi nasledujicich parametrech: 20°CDB ( vnitini teplota), 7°CDB/6°CDB (venkovni teplota), délka potrubi: 5m

Vyhrazujeme pravo na zménu modeld a s nimi souvisejicich technickych paramentrd.
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Kondenzacni jednotky

JEDNOFAZOVE PROVEDENI

12,5kW - 13,3kW

Technicka data
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Model KAOC 45Ui KAOU 54Ui
Oznaceni jednotky ROGA45LETL ROGS5A4LETL
Vykon kw chlazeni 12,1 13,3

topeni 13,3 16,0
Prikon kw chlazeni 3,77 4,42

topeni 3,68 4,69
EER (chlazeni) W/W 3,21 3,01
COP (topeni) W/W 3,61 3,41
Jmenovity proud A chlazeni 16,5 19,3

topeni 16,1 20,5
Napdjeci napéti V/f 230-1 230-1
El.pfivod 3 x4 3 x4
Hluénost dB/A 55 55
Vzduchovy vykon (max) m3/h 6200 6750
Hmotnost (Cista) kg 86 86
Rozméry (v x 3§ x h) mm 1290x900x330 1290x900x330
Propojovaci potrubi (primér) mm 10/16 10/16
Max.délka vedeni/max. pfevySeni m 50/30 50/30
Provozni teplota °C chlazeni -15~ 46 -15~ 46

topeni -15~24 -15~24
Chladivo R-410A R-410A

BCINVERTER

Chladici vykon je uvadén pfi nasledujicich parametrech: 20°CDB ( vnit¥ni teplota), 7°CDB/6°CDB (venkovni teplota), délka potrubi: 5m
Vyhrazujeme pravo na zménu modell a s nimi souvisejicich technickych paramentrd.
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Kondenzacni jednotky

TRIFAZOVE PROVEDENT

10kW - 15kW
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Technicka data
Model KAOC36UIT KAOC45UiT KAOU 54UiT KAOC 60UIT
Oznaceni jednotky ROG36LATT ROGA5LATT ROGS5ALATT ROG6OLATT
Vykon kw chlazeni 10,0 12,5 14,0 15,0
topeni 11,2 14,0 16,0 18,0
Prikon kw chlazeni 2,84 3,89 4,36 4,70
topeni 2,87 3,88 4,43 5,15
EER (chlazeni) wW/W 3,52 3,21 3,21 3,19
COP (topeni) W/W 3,90 3,61 3,61 3,50
Jmenovity proud A chlazeni 43 5,8 6,5 6,9
topeni 4,4 5,8 6,6 7,6
Napajeci napéti V/f 400-111 400-111 400-111 400-111
El.pfivod 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5
Hlu¢nost dB/A 51 54 55 56
Vzduchovy vykon (max) m3/h 6200 6750 6900 6900
Hmotnost (Cista) kg 104 104 104 104
Rozméry (v x$xh) mm 1290x900x330 1290x900x330 1290x900x330 1290x900x330
Propojovaci potrubi (pramér) mm g 10/16 10/16 10/16 i’ 10/16
Max.délka vedeni/max. pfevyseni m 75/30 75/30 75/30 75/30
Provozni teplota °C chlazeni -15~ 46 -15~ 46 -15~46 -15~46
topeni -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Chladivo R-410A R-410A R-410A R-410A

BCINVERTER

Chladici vykon je uvadén pfi nasledujicich parametrech: 20°CDB ( vnitini teplota), 7°CDB/6°CDB (venkovni teplota), délka potrubi: 5m
Vyhrazujeme pravo na zménu modelu a s nimi souvisejicich technickych paramentrd.




Kondenzacni jednotky OGENERnL
TRIFAZOVE PROVEDENT

20,3kW - 25kW

Technicka data

Model KAOC 72UiT KAOC 90UiT

Oznaceni jednotky AOHA72LALT AOHA9OLALT

Vykon KW chlazeni 20,3 25,0 &
topeni 22,6 28,0 5

Ptikon kw chlazeni 6,36 7,69 'g
topeni 6,46 7,78 :G_—J-

EER (chlazeni) W/W 3,25 3,20 >S

COP (topeni) W/W 3,6 3,40 i

Jmenovity proud A chlazeni 9,6 11,9 QC_,
topeni 9,6 12,5 =

Napajeci napéti V/f 400-111 400-1l1 >

El.pfivod

Hluénost dB/A 57 59

Vzduchovy vykon (max) m3/h 10700 10700

Hmotnost (Cista) kg 215 215

Rozméry (vx$§xh) mm 1690x930x765 1690x930x765

Propojovaci potrubi (pramér) mm " 12/28 g 12/28

Max.délka vedeni/max. pfevyseni m 75/30 75/30

Provozni teplota °C chlazeni -5~ 46 -5~ 46
topeni -15~24 -15~24

Chladivo R-410A R-410A

Chladici vykon je uvadén pfi nasledujicich parametrech: 20°CDB ( vnitini teplota), 7°CDB/6°CDB (venkovni teplota), délka potrubi: 5m
Vyhrazujeme pravo na zménu modelu a s nimi souvisejicich technickych paramentrd.
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