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PRODUKTY PRO
KOMPELXNÍ ÚPRAVU VODY

Bioquell®-SOFT
zmŠkőovaő

usazeniny vodního
kamene

Bioquell®-FILT
filtr se zpŠtným proplachem sedimenty,

pevné őástice, 
rez

Bioquell®-CLEAR
őistiőka vody 

zápach, pachuǙ,
mikroorganismy,

tŠžké kovy

Bioquell®-PURE
RO do kuchynŠ

residua hormo-
nǻ, antibiotik a

viry

odstraƶuje

odstraƶuje

odstraƶuje

praní

koupel

odstraƶuje     vaǌení a pitná  
     voda

Bioquell® produktová ǌada –
made by JUDO
Pitná voda je nejcennŠjší komoditou na zemi.
PǌibližnŠ 71 % povrchu naší planety je pokryto vodou. Pouze asi 2,5 
% tŠchto vodních zdrojǻ tvoǌí sladká voda a jen malá őást z nich je 
pǌístupná. Více než 2,2 miliardy lidí na celém svŠtŠ nemá trvalý 
pǌístup k őisté pitné vodŠ. Užitková voda proto není samozǌejmostí. 
JUDO nabízí optimální úpravu vody pomocí nejmodernŠjší kolekce 
Bioquell®: šetrná k životnímu prostǌedí, šetǌící zdroje a zamŠǌená 
na kvalitu.
Tǌída sama o sobŠ: BIO znamená udržitelnost od vývoje až po 
výrobu. QUELL znamená zachování pǌírodní vody od jejího pǻvodu, 
pramene nebo nŠmecky „Quelle“, až po uživatele.
Kolekce Bioquell® spojuje požadavky mezinárodních zákazníkǻ na 
vysoce kvalitní ǌešení s pokroőilou, souőasnou technologií – 
specificky zamŠǌenou na rǻzné standardy a individuální potǌeby 
zákazníkǻ. Inspirujte se ǌešeními pro filtraci, őištŠní a zmŠkőování 
vody – holisticky promyšlené a vyvinuté podle nŠmeckých norem 
udržitelnosti.



JUDO BIOQUELL®-
produktová ǌada
Špiőková technologie pro každodenní použití ve vaší domácnosti.
Voda je naší nejdǻležitŠjší komoditou. 2istá a hygienická pitná voda v každém kohoutku je základním požadavkem 
pro udržení dobrého zdraví a životní pohody.
Voda je však víc než to: je to teplonosné médium v ohǌívaőích a protéká domovními instalacemi a klimatizaőními 
zaǌízeními. Chladí stroje, udržuje výrobní procesy v chodu, őistí a dezinfikuje. Požadavky na kvalitu vody jsou rǻzné 
a závisí na daném využití.
JUDO je poskytovatelem ǌešení: produkty a systémy na úpravu vody navržené pro optimální výsledky.
Všechny naše produkty jsou v souladu s nejnovŠjšími pǌíslušnými normami a smŠrnicemi. Pǌizpǻsobeno specifickým 
požadavkǻm našich klientǻ a co je nejdǻležitŠjší, ǌídíme se našimi vlastními pǌísnými standardy kvality.
Náš denní chléb již více než 85 let!

JUDO BIOQUELL®-FILT BP
Ochranný filtr  proti mechanickým neőistotám se zpŠtným pro-
plachem a regulátorem tlaku

Kvalita zaruőena: vyrobeno v NŠmecku
Spolehlivá ochrana proti vniknutí nežádoucích őástic
Ekonomický: žádné drahé a komplikované výmŠny náplní
Jednoduchý princip zpŠtného proplachu
Efektivní zpŠtný proplach díky technologii keramických diskǻ
Praktický: bez pǌerušení dodávky vody bŠhem zpŠtného proplachu
Ekologický: žádné odpadní kartuše a nízká spotǌeba vody díky

     úőinnému zpŠtnému proplachu
Hygienický: UV ochranný kryt ¾" - 1¼"

JUDO BIOQUELL®-FILT B
Ochranný filtr  proti mechanickým neőistotám se zpŠtným 
proplachem

Kvalita zaruőena: vyrobeno v NŠmecku
Spolehlivá ochrana proti vniknutí nežádoucích őástic
Ekonomický: žádné drahé a komplikované výmŠny náplní
Jednoduchý princip zpŠtného proplachu
Efektivní zpŠtný proplach díky technologii keramických diskǻ
Praktický: bez pǌerušení dodávky vody bŠhem zpŠtného proplachu 
Ekologický: žádné odpadní kartuše a nízká spotǌeba vody díky 

     úőinnému zpŠtnému proplachu
Hygienický: UV ochranný kryt ¾" - 1¼"



JUDO BIOQUELL®-CLEAR
Domácí őistiőka vody

JUDO BIOQUELL®-SOFT
PlnŠ automatická jednotka upravující tvrdost vody

JUDO BIOQUELL®-PURE
Reversní osmóza pod kuchyƶský dǌez

Vysoký prǻtok vody – systém Point of Entry
Vysoce kvalitní aktivní uhlí
Odstraƶuje nepǌíjemné pachy a chutŠ
Úőinný proti chlóru, sulfidǻm, rozpuštŠným tŠžkým kovǻm a

      mikroorganismǻm
Automatické, őasovŠ ǌízené zpŠtné proplachování (nastavitelné)

Redukuje nepǌíjemné usazování vodního kamene
Automatická, prǻtokem ǌízená regenerace
Velký otvor pro plnŠní soli
Nízká spotǌeba soli
SOFT modely 15 - 40 se hodí pod kuchyƶskou

     linku

Kompaktní systém RO pod kuchyƶský dǌez, úzký design
Hygienický, bez zastavení prǻtoku vody
Rychlo-pojistka pro snadnou výmŠnu filtru
Odstraƶuje nepǌíjemný zápach a pachuǙ vody
2istí bez chemických pǌísad
Rychlá a snadná montáž, instalace pod dǌez nebo

     umyvadlo

JUDO BIOQUELL®-
produktová ǌada



JUDO Bioquell®-FILT

VÝKONOVÁ řADA –
OVŉřENÁ TECHNOLOGIE
Spolehlivé a odolné

Vyzkoušeno, otestováno a provŊŚeno
Inovativní funkce zaļlenŊné do Śady ochranných vodních 
filtrŢ JUDO Bioquell® staví tyto jednotky mezi produkty 
nejvyšší Śady.
Patentované high-tech keramické kotouļe vypouštŊcích 
ventilŢ pro maximální provozní bezpeļnost a odolnost.
Na rozdíl od kartušových filtrŢ není nutné filtr mŊnit 
každých šest mŊsícŢ. Ve skuteļnosti staļí jednoduše 
vyļistit síto obrácením smŊru proudŊní vody. Žádný 
odpad a žádné díly nejsou v pŚímém kontaktu s pŚitékající 
vodou. Jasná výhoda z hygienického hlediska. 
Proplachování filtru je obzvláštŊ jednoduché, aniž by do-
šlo k pŚerušení dodávky vody.

Integrovaný volný výstup
PŚi pŚipojení ochranného filtru se zpŊtným proplachem 
nebo domácí vodárny k potrubí odpadní vody musí být 
zajištŊn volný vývod pro proplachování.
Tím se zabrání možnosti zpŊtného proudŊní odpadní 
vody do instalace pitné vody. Je tak zajištŊna úplná 
separace pitné a proplachové vody a vytvoŚí se barié-
ra proti možné bakteriální kontaminaci. Ochranné filtry 
Śady Bioquell® mají integrovaný volný vývod, takže 
není potŚeba instalovat další zaŚízení.

Bezpeļnost jako pŚíslušenství: ECO-SAFE ochrana 
proti haváriím vody
ECO-SAFE chrání pŚed následky poškození vodou a
rozpozná jak prŢsaky, tak vŊtší netŊsnosti. Lze jej  indivi-
duálnŊ nastavit a má tŚístupŔový prázdninový 
režim.

Dvojitá ochrana: Domácí vodovodní stanice 
Domácí vodárny Śady Bioquell® jsou vybaveny 
redukļním ventilem a manometrem. Regulují a stabilizují
tak kolísání tlaku v rozsahu nastavení od 1,5 do 6 barŢ.

Automatické verze
Použití automatických dovybavovacích sad umožŔuje 
upgradovat filtry Śady Bioquell® na automatické zpŊtné 
proplachování. Lze nastavit následující intervaly 
zpŊtného proplachu: dennŊ, týdnŊ, mŊsíļnŊ, každé dva 
mŊsíce. Možnost plného komfortu. S integrovaným 
patentovaným bezpeļnostním modulem.



JUDO Bioquell®-FILT

Pefiltrovan§ voda s
regulovanĨm tlakem

Filtry BioquellÈ-FILT jsou vybaveny
zptnĨmi proplachovac²mi ventily
vyrobenĨmi z high-tech keramiky.

Nefiltrovan§ voda

Filtran² s²to z
nerezov® oceli

Pipojen² odtoku podle
EN 1717 (moģn® pevn®
nebo flexibiln² pipojen²

odtoku)

Post²ben§istic² jednotka

JUDO BIOQUELLÈ-FILT BP/B

Vodní filtry JUDO se zpŊtným proplachem chrání vodní potrubí, armatury 
a pŚipojené spotŚebiļe efektivnŊ a levnŊ.
Ve filtrech JUDO voda protéká sítem zvenļí dovnitŚ Tím se zachytí hrubé i jemnozrnné neļistoty. Síto filtru lze zkontrolovat 

zvenļí prŢhledítkem a bŊhem okamžiku se zpŊtnŊ propláchne bez pŚerušení dodávky vody. Filtry Bioquell®-FILT jsou 

navíc vybaveny patentovaným zpŊtným proplachovacím ventilem vyrobeným z high-tech keramiky. Díky tomu jsou obzvláštŊ
spolehlivé a mají dlouhou životnost.



BioquellÈ-
FILT BP

BioquellÈ-
FILT BP

BioquellÈ-
FILT BP

BioquellÈ
-FILT BP

Objednací ļíslo      2170666

JUDO FILT-A
Automatická pŚídavná jednotka

Rozsah dodávky: Pro upgrade manuálního filtru Bioquell®-FILT BP na automatické zpŊtné proplachování. Automatické 

zpŊtné proplachování Śízené ļasovaļem. Povrch filtraļního síta se ļistí tŚikrát bŊhem každého procesu zpŊtného pro-

plachování. PŚednastavitelný interval zpŊtného proplachu (1 den, 1 týden, 1 mŊsíc, 2 mŊsíce). VļetnŊ zásuvného zdroje 

230 V/50 Hz. S vyrovnávací baterií, která zajišŠuje, že již spuštŊný zpŊtný proplach je dokonļen i pŚi výpadku proudu, a 

testovací jednotkou pro vyrovnávací baterii.

Jednotka mŢže být smontována s ruļním filtrem v místŊ prodeje, aby poskytla kompletní automatický filtr, nebo doda-

teļnŊ jako upgrade stávající manuální jednotky Bioquell®-FILT BP.

Poznámka: PŚi pŚestavbŊ stávající manuální jednotky Bioquell®-FILT BP je vyžadován pŚímý pŚístup k napájecímu zdroji 

a odpadu.

P²davn§ automatika pro pestavbu manu§ln²ch vodn²ch
filtr BioquellÈ-FILT B/BP na automatickĨ zptnĨ proplach.
Jednotky s patentovanĨm bezpenostn²m modulem a
bezpotenci§lovĨm kontaktem pro extern² hl§ġen².

Typ BioquellÈ-FILT BP Ĳ" - 1ı"

Kvalita zaruena
vyrobeno v Nmecku

Spolehliv§ ochrana
proti vniknut² §stic

 Hospod§rnĨ
ģ§dn® drah® a sloģit®
vĨmny n§pln²

Snadn® zptn® proplachov§n²

  Efektivn² zptn® proplachov§n²
d²ky technologii keramickĨch disk

  PraktickĨ
bez peruġen² dod§vky vody bhem
zptn®ho proplachu

Ģ§dn® odpadn² kartuġe a n²zk§
spoteba vodyd²ky ¼inn®mu
zptn®mu proplachu

UV ochrannĨ kryt
u model Ĳ" - 1ı"

JUDO BioquellÈ-FILT BP Ĳ" - 2"
Ochranný filtr proti mechanickým neļistotám
se zpŊtným proplachem a regulátorem tlaku

* Bioquell®-FILT BP 1½" - 2": se zpŊtnou klapkou
** Podle EN 1567 pro pitnou vodu pŚi vyļištŊném sítu.

Rozsah dod§vky: Tleso filtru z vysoce kvalitn²ho plastu PN 16; vestavn§ oton§ p²ruba s bajone-
tovĨm uz§vrem z mosazi se ġroubem; z§vitovĨ konektor v souladu s EN 10226-1; filtran² s²to z
nerezov® oceli; istic² jednotka (post²ben§ Ĳ" - 1ı"); velk® run² kolo pro zptnĨ proplach se
souasnĨmiġtn²m kontroln²ho zvonu (s UV ochranou Ĳ" - 1ı").
S integrovanĨm volnĨm vĨtokem a keramickĨm proplachovac²m ventilem s hadicovou p²pojkou; tlakovĨ
manometr; regul§tor tlaku s tov§rn²m nastaven²m tlaku na 4 bary; rozsah nastaven² tlaku od 1,5 - 6 bar;
zvukov izolovan§ skupina 1 bez krytu; kryt s integrovanĨm zobrazen²m data zptn®ho proplachu.

S filtran²m s²tem z nerezov® oceli, regul§torem
tlaku, zptnĨm ventilem (1İ" - 2") a keramickĨm
proplachovac²m ventilem.

D²ky JUDO QUICKSET-E je moģn§ instalace do
vodorovn i svisle veden®ho potrub².

Pro pitnou vodu do 30 ÁC
Rozsah provozn²ho tlaku 1,5 - 16 bar

Typ FILT-A (P²davn§ automatika)

 Kompaktn² set

 Vhodn® i pro dodatenou
mont§ģ

 Snadn§ instalace

Vyrobeno
v NŊmecku

Regulá-
tor tlaku

JUDO Bioquell®-FILT

Kvalita
ovŊŚena

Ergono-
mické ruļní
koleļko

PŚipomenutí
zpŊtného
proplachu

Nerezové
filtraļní síto

Kontrolní
prŢhledítko

Velmi
spolehlivý

Horizontální
i vertikální
instalace

BioquellÈ-
FILT BP

PŚípojka na potrubí  3/4"           1"                    1 1/4" 1 1/2"          2"

Vodní prŢtok do m3/h   2,3          3,6                      5,8   9,1        14,0

Montážní délka mm   180          195                      230   301         335

Jemnost síta micron   100          100                      100   100         100

RozmŊry ŠxHxV mm 130x155x428        130x155x428                130x160x428 108x212x537       108x220x537

Objednací ļíslo   8170325         8170326                  8170327 8170328       8170329



Typ BioquellÈ-FILT B Ĳ" - 1ı"

JUDO BioquellÈ-FILT B Ĳ" - 2"
Ochranný filtr proti mechanickým neļistotám
se zpŊtným proplachem

Rozsah dod§vky: Tleso filtru z vysoce kvalitn²ho plastu (PN 16); ġrouby z mosazi, z§vitov§ spojka
podle EN 10226-1; filtran² s²to z nerezov® oceli; istic² jednotka (post²ben§ Ĳ" - 1ı"); velk® run² kolo
pro zptnĨ proplach se souasnĨmiġtn²m kontroln²ho zvonu (s odn²matelnou UV ochranou Ĳ" - 1ı").
S integrovanĨm volnĨm odtokem a keramickĨm proplachovac²m ventilem s hadicovou p²pojkou a kry-
tem s integrovanĨm ukazatelem data zptn®ho proplachu.

S filtran²m s²tem z nerezov® oceli,
jednotkou zptn®ho proplachu, keramickĨm
proplachovac²m ventilem, integrovanĨm
upozornn²m na zptnĨ proplach.

Pro pitnou vodu do 30 ÁC
Rozsah provozn²ho tlaku 1,5 - 16 bar

JUDO FILT-A
Automatická pŚídavná jednotka

PŚídavná automatika pro pŚestavbu manuálních vodních 
filtr  Bioquell®-FILT B/BP na automatický zpŊtný proplach. 
Jednotky s patentovaným bezpeļnostním modulem a 
bezpotenciálovým kontaktem pro externí hlášení.

Rozsah dodávky: Pro upgrade manuálního filtru Bioquell®-FILT BP na automatické zpŊtné proplachování. Automatické 

zpŊtné proplachování Śízené ļasovaļem. Povrch filtraļního síta se ļistí tŚikrát bŊhem každého procesu zpŊtného pro-

plachování. PŚednastavitelný interval zpŊtného proplachu (1 den, 1 týden, 1 mŊsíc, 2 mŊsíce). VļetnŊ zásuvného zdroje 

230 V/50 Hz. S vyrovnávací baterií, která zajišŠuje, že již spuštŊný zpŊtný proplach je dokonļen i pŚi výpadku proudu, a 

testovací jednotkou pro vyrovnávací baterii.

Jednotka mŢže být smontována s ruļním filtrem v místŊ prodeje, aby poskytla kompletní automatický filtr, nebo doda-

teļnŊ jako upgrade stávající manuální jednotky Bioquell®-FILT BP.

Poznámka: PŚi pŚestavbŊ stávající manuální jednotky Bioquell®-FILT BP je vyžadován pŚímý pŚístup k napájecímu zdroji 

a odpadu.

Kvalita zaruļena

vyrobeno v NŊmecku

    Spolehlivá ochrana 

proti vniknutí ļástic

 Hospodárný

žádné drahé a složité

výmŊny náplní

Snadné zpŊtné proplachování

 Efektivní zpŊtné proplachování 
díky technologii keramických disk

  Praktický

bez pŚerušení dodávky vody bŊhem
zpŊtného proplachu

Žádné odpadní kartuše a nízká
spotŚeba vody díky úļinnému
zpŊtnému proplachu

UV ochranný kryt
u modelŢ  ¾" - 1¼"

JUDO Bioquell®-FILT

Typ FILT-A (PŚídavná automatika)

 Kompaktní set

 Vhodné i pro dodateļnou
montáž

 Snadná instalace

Objednací ļíslo   2170666

Vyrobeno
v NŊmecku

Nerezové
filtraļní síto

Kvalita
ovŊŚena

Kontrolní
prŢhledítko

Ergono-
mické ruļní
koleļko

PŚipomenutí 
zpŊtného 
proplachu

Velmi
spolehlivý

PŚípojka na potrubí  3/4"           1"                    1 1/4" 1 1/2"          2"

Vodní prŢtok do m3/h   6,1          7,1                      7,3   12,2        15,1

Montážní délka mm   180          195                      230   301         335

Objednací ļíslo 8070710       8070711                  8070712 8070713       8070714

Jemnost síta micron   100          100                      100   100         100

RozmŊry ŠxHxV mm 180x115x386        195x115x386                230x115x386 252x114x369        280x114x384



Domácí ļistiļka vody

Pro odstranŊní zbytkového chlóru a zlepšení chuti  pitné i užitkové 
vody. Voda bez obsahu železa a manganu díky úpravŊ aktivním 
uhlím a technologií Kinetic Degradation Fluxion (= KDF), v neper-
manentním provozu.

Velký displej pro snadnou kontrolu a ovládání

Odnímatelné kryty pro jednoduchou údržbu

Vysoce kvalitní aktivní uhlí

Stoupací trubka s KDF

Regulaļní ventil pro vŊtší objemy prŢtoku vody



Domácí ļistiļka vody

Bioquell®-CLEAR 250

Bioquell®-CLEAR 75

Stabilní plastové pouzdro, provŊŚená kvalita,
automatické i ruļní zpŊtné proplachování, velmi
spolehlivé

Vysoký prŢtok – bodový
systém vstupu

Vysoce kvalitní aktivní uhlí

OdstraŔuje nepŚíjemné pachy a chutŊ

KDF - Úļinné proti chlóru, sulfidŢm,
rozpuštŊným tŊžkým kovŢm a mikroor-
ganismŢm

Automatické, ļasovŊ Śízené zpŊtné
proplachování (nastavitelné)

Rozsah dodávky: Filtraļní nádoba z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny plnŊná vysoce kvalitním aktivním
uhlím, horní a spodní vstŚikovaļe a hadice naplnŊné KDF, robustní a dobŚe tvarované pouzdro. Displej a
elektronické ovládání provozu, zpŊtného proplachu, hlášení o stavu, ruļního spuštŊní zpŊtného proplachu.
Odnímatelné kryty pro snadnou údržbu (Bioquell®-CLEAR 150/250).

Poznámka: Z hygienických dŢvodŢ by mŊlo být aktivní uhlí vymŊnŊno každých 6 mŊsícŢ.

Vyrobeno
v NŊmecku

Vyrobeno
v NŊmecku

Kvalita
ovŊŚena

Kvalita
ovŊŚena

Velmi
spolehlivý

Velmi
spolehlivý

Automatický 
nebo manuální 
proplach

Automatický 
nebo manuální 
proplach

Stabilní 
plastový 
kryt

Stabilní 
plastový 
kryt

Objednací ļíslo         8200385                           8200386

Objednací ļíslo   8200387  8200388

PŚípojka na potrubí                   3/4"                              3/4"                    

Typ    Bioquell-CLEAR 75   Bioquell-CLEAR 120

Typ      Bioquell-CLEAR 150  Bioquell-CLEAR 250

PŚípojka na potrubí                           1"                               1"  

Vodní prŢtok do m3/h                0,75                              1,2                      

Vodní prŢtok do m3/h                       1,5                                      2,5

RozmŊry ŠxHxV mm        180x115x386                        195x115x386                

Množství aktivního uhlí l                                8                                 12

Provozní tlak bar                             1,5 - 8                                                1,5 - 8

Max. teplota vody °C                         40                                                      40

Max. teplota vody °C         40 40

Provozní tlak bar                                   1,5 - 8                                                1,5 - 8

Množství aktivního uhlí l                                         20                                      30

RozmŊry ŠxHxV mm             400x387x1200                              400x387x1200

PŚíslušenství Objednací ļíslo

2202015Obtokový ventil
Pro instalaci mezi potrubní spojku a Bioquell SOFT/ CLEAR

PŚíslušenství Objednací ļíslo

Obtokový ventil
Pro instalaci mezi potrubní spojku a Bioquell SOFT/ CLEAR

2202015



JUDO Bioquell®-SOFT jako jednokomorová jednotka

Jedná se o jednokomorové jednotky s Śízeným prŢtokem, pŚiļemž voda je zmŊkļována v jednom
iontomŊniļovém zásobníku. Když je regenerace potŚeba, neupravená voda obtéká jednotku. Jakmile
je regeneraļní cyklus dokonļen, surová voda je opŊt automaticky pŚivádŊna do zmŊkļovací komory k
úpravŊ.
Všechny jednotky jsou bez pŚerušení dodávek vody a nabízejí hygienický provoz díky procesu
dezinfekce jak bŊhem regeneraļního cyklu, tak automaticky po 96 hodinách bez prŢtoku vody.
MŊkká pitná voda pro lepší kvalitu života.
Kdo se nŊkdy koupal v mŊkké vodŊ, zná ten nesrovnatelnŊ jemný pocit na pokožce. MŊkké,
nadýchané prádlo, stejnŊ jako úspora ļasu pŚi ļištŊní, mŊkká voda  zvyšuje vaši pohodu.
To vše a ještŊ více nabízí zmŊkļovací jednotky JUDO, které nastavují nové standardy v úpravŊ
užitkové vody.

To vše a ještŊ více nabízí zmŊkļovací jednotky JUDO, které
nastavují nové standardy v úpravŊ užitkové vody.

MŉKKÁ VODA
V KVALITŉ, JAKOU SI PřEJETE



Pro lepší pŚístupnost pŚi instalaci nebo údržbŊ lze zásobník soli oddálit od
tlakového zásobníku. To šetŚí ļas a prostŚedky a zlepšuje manipulaci ve
stísnŊných prostorách.

Velký displej pro snadné monitorování dat, napŚ.
zbytkovou kapacitou

Velký otvor pro plnŊní solí

Snadno vyjímatelná zásobník
pro jednoduchou údržbu

Robustní zásobník na sŢl
a solný roztok

IontomŊniļová pryskyŚice

Regulaļní ventil s úļinnou
regenerací smŊrem vzhŢru

Integrovaný smŊšovací ventil



Jedná se o jednokomorové jednotky s Śízeným
prŢtokem, pŚiļemž voda je zmŊkļována v jedné
iontomŊniļové kolonŊ. Když je nutná regenerace,
neupravená voda jednotku obtéká. Po dokonļení
regeneraļního cyklu je surová voda opŊt automa-
ticky pŚivádŊna do zmŊkļovací komory k úpravŊ.
Všechny jednotky jsou bez stagnace a nabízejí
hygienický provoz díky procesu dezinfekce jak
bŊhem regeneraļního cyklu, tak automaticky po
96 hodinách bez prŢtoku vody.

Redukuje nepŚíjemné
usazování vodního kamene

Automatická regenerace
Śízená prŢtokem

Velký otvor na plnŊní solí

Nízká spotŚeba soli

Modely SOFT 15 - 40 se hodí
pod kuchyŔskou linku

Rozsah dodávky: Pouzdro s integrovanou nádobou vyztuženou skelnými vlákny naplnŊnou monosférickou
iontomŊniļovou pryskyŚicí v potravináŚské kvalitŊ pro optimální distribuci vody a snížení tlakových ztrát a použití
regeneraļního prostŚedku. Integrovaná nádoba na sŢl a solný roztok s prŢbŊžnou výrobou solného roztoku, pro
použití s blokovou a  tabletovou solí. Integrovaný smŊšovací ventil. Elektronická Śídicí jednotka s klávesnicí a
LED displejem pro provoz,  regeneraci, prázdninový režim, hlídání stavu a ruļní spouštŊní zpŊtného proplachu.
Automatická regenerace pŚi provozu minimálnŊ 96 hodin. Odnímatelné kryty pro snadnou údržbu.

Chrání pŚed usazováním vodního
kamene a šetrnŊ upravuje vodu.

Pro pitnou vodu do 40 °C
Rozsah provozního tlaku 1,5 - 8 bar

ZmŊkļovací jednotka

PŚíslušenství Objednací ļíslo

Bioquell dezinfekļní pŚístroj
Založeno na procesu elektrolýzy NaCl, pro zmŊkļovaļe Bioquell®SOFT

Obtokový ventil
Pro instalaci mezi potrubní spojku a Bioquell® SOFT / CLEAR

2202018

2202015

Vyrobeno v
NŊmecku

Kvalita
ovŊŚena

Prázdninový
režim

Velmi
spolehlivý

Stabilní
plastový
kryt

ŠetŚí
náklady

PryskyŚice v
potravináŚské
kvalitŊ

Hygienický

Typ

PŚípojka na trubku

Vodní prǻtok do m3/h

Objednací ļíslo

RozmŊry Š x H x V

Max. teplota vody °C

Provozní tlak bar

SpotŚeba soli pŚi regeneraci v ekonomickém režimu kg

Výkon v ekonomickém režimu ppm CaCO3

Výkon v bŊžném režimu ppm CaCO3

SpotŚeba soli pŚi regeneraci v bŊžném režimu kg

Kapacita zásobníku soli

3/4"             3/4"

0,75              1,5

270             710

0,6             1,9

180              500

0,3              1,0

14              22

1,5 - 8              1,5 - 8

40              40

287 x 444 x 545           404 x 452 x 600

8200375             8200377

Vaško Lucie
Razítko



Nízká spotŚeba soli

Velký otvor na plnŊní solí

Automatická regenerace
Śízená prŢtokem

Redukuje nepŚíjemné
usazování vodního kamene

Rozsah dodávky: Pouzdro s integrovanou nádobou vyztuženou skelnými vlákny naplnŊnou monosférickou
iontomŊniļovou pryskyŚicí v potravináŚské kvalitŊ pro optimální distribuci vody a snížení tlakových ztrát a použití
regeneraļního prostŚedku.Integrovaná nádoba na sŢl a solný roztok s prŢbŊžnou výrobou solného roztoku, pro
použití s blokovou a tabletovou solí. Integrovaný smŊšovací ventil. Elektronická Śídicí jednotka s klávesnicí a LED
displejem pro provoz, regeneraci, prázdninový režim, hlídání stavu a ruļní spouštŊní zpŊtného proplachu.
Automatická regenerace pŚi provozu minimálnŊ 96 hodin. Odnímatelné kryty pro snadnou údržbu.

Chrání pŚed usazováním vodního
kamene a šetrnŊ upravuje vodu.

Pro pitnou vodu do 40 °C
Rozsah provozního tlaku 1,5 - 8 bar

ZmŊkļovací jednotka

PŚíslušenství Objednací ļíslo

Bioquell dezinfekļní pŚístroj
Založeno na procesu elektrolýzy NaCl, pro zmŊkļovaļe Bioquell®SOFT

Obtokový ventil
Pro instalaci mezi potrubní spojku a Bioquell® SOFT / CLEAR

2202018

2202015

Vyrobeno v
NŊmecku

Stabilní
plastový
kryt

Kvalita
ovŊŚena

Hygienický PryskyŚice v
potravináŚské
kvalitŊ

ŠetŚí
náklady

Velmi
spolehlivý

Prázdninový
režim

Typ

PŚípojka na trubku

Vodní prǻtok do m3/h

Výkon v bŊžném režimu ppm CaCO3

SpotŚeba soli pŚi regeneraci v bŊžném režimu kg

Výkon v ekonomickém režimu ppm CaCO3

SpotŚeba soli pŚi regeneraci v ekonomickém režimu kg

Provozní tlak bar

Max. teplota vody °C

RozmŊry Š x H x V

Objednací ļíslo

40           40

1"             1"

2              2,5

1.157       1.780

3,2         4,8

1,6          2,4

801        1.246

1,5 - 8         1,5 - 8

404 x 453 x 1.200       404 x 453 x 1.200

8200378             8200379



JUDO Bioquell®-PURE byl navržen speciálnŊ pro snadné použití a komfort. Kompaktní systém lze
snadno instalovat a nabízí spolehlivou dodávku ļisté, prŢzraļné pitné vody bez zápachu. Jako prŢtoļný
systém není potŚeba žádná další akumulaļní nádrž, což šetŚí místo a snižuje riziko stagnace. VýmŊna
kazety je obzvláštŊ snadná díky systému klipsu kazety a vnitŚnímu uspoŚádání pro snadný pŚístup ke
všem vymŊnitelným dílŢm.

PROCES ĻIŠTŉNÍ

Prvním stupnŊm je duální kartuše vyrobená z polypropylenu a aktivního uhlí. Tento stupeŔ filtrace
odstraŔuje všechny ļástice (napŚ. písek, špína, rez) a odstraŔuje zbytkový chlór, který je pŚíļinou špatné
chuti a zápachu. RO membrána jako druhý stupeŔ odstraŔuje stopy hormonŢ, pesticidŢ, organických
látek, mikroorganismŢ a tŊžkých kovŢ (napŚ. kadmium, arsen, olovo a chrom). Výsledkem je ļistá voda,
která vám bude chutnat.

písek

neļistoty

rez

zápach a pachuŠ

hormony

organické látky

tŊžké kovy

pesticidy










